





Etude de la qualité des eaux du bassin des Gardons Phase 2&3 : Propositions d’actions

Le SAGE du bassin des Gardons a été adopté en 2001 ; il est actuellement en phase active.
Un Contrat de riviére a été signé en janvier 2010. La finalité de la mission est de fournir a
la CLE du SAGE des Gardons (et Comité de riviere) les éléments utiles a la définition d’une
politique d’amélioration et de gestion qualitative des milieux aquatiques.

Dans un premier temps, un diagnostic de la situation a l’échelle des masses d’eau (phase 1
de U’étude) a été réalisé :
Recueil de ’ensemble des informations existantes sur la qualité des milieux et les
sources de pollution de toutes natures ;

Restitution des informations structurée et synthétique, en privilégiant le découpage
par masse d’eau, de facon a fournie les éléments clefs sur la qualité des eaux et les
sources de pollution du bassin, et les illustrations cartographiques associées ;

Analyse sur les liens de causes a effets entre les altérations des masses d’eau et les
pressions polluantes identifiées, pour les différents types de pollution.

Suite au diagnostic, un programme d’actions a été réalisé (phase 2 de ’étude), qui
regroupe les mesures et actions a mettre en ceuvre pour réduire l'impact des apports
polluants et permettre le respect des objectifs de bon état ou de bon potentiel des masses
d’eau superficielle et souterraine.
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TABLEAUX SYNTHETIQUES
« ENJEUX/DIAGNOSTIC/PISTES
D’ACTIONS » PAR MASSE D’EAU
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|. PRESENTATION ET METHODOLOGIE

Des tableaux ont été réalisés, qui présentent par masse d’eau superficielle et souterraine
une vision synthétique :

des enjeux liés au cours d’eau, a leur qualité et aux usages existants ;
des principaux résultats du diagnostic ;
des principales sources de pressions identifiées ;

des actions a mettre en ceuvre pour résoudre les problemes soulignés, proposant
également des actions d’amélioration de la connaissance dans les cas ou elles
s’averent nécessaires.

Pour certaines problématiques plus générales, l’approche par masse d’eau, qui permet une
vision fine et adaptée au contexte de la DCE de la qualité des cours d’eau, a été
complétée par une mise en perspective a ’échelle du sous-bassin ou du bassin des
Gardons.

Ces tableaux ont été élaborés a partir :
du diagnostic réalisé en phase 1,

des retours du SMAGE, de la DREAL, de l’Agence de ’eau RM&C, d’un indépendant
(JF Didon-Lescot) et du COPIL du 3 décembre 2009 sur le diagnostic (phase 1)

de séances de travail collégiales autour de deux thématiques, permettant de
préciser at actualiser certains points du diagnostic, d’identifier les actions
pertinentes, et de mettre en perspective les enjeux, les problémes de qualité, et
les pistes d’actions pour chaque masse d’eau a l’échelle du bassin :

o pour les eaux superficielles, a Nimes, le 19 janvier 2010, le groupe
comprenait des représentants des organismes suivants :

» le SMAGE des Gardons
* le Conseil général 30
= la DDTM 30

= ["ONEMA (30 et 48)

* la DREAL (ex-DIREN)

= la DDASS 30

= GEl

0 pour les eaux souterraines, a Nimes, le 9 février 2010 (avec un accent sur la
problématique des pollutions d’origine agricole), le groupe comprenait des
représentants des organismes ci-dessous ; le compte-rendu de la réunion est
proposé en annexe :

= le SMAGE des Gardons
» la Chambre d’agriculture du Gard
= laDDTM 30

* Envilys
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Remarques : précisions méthodologiques pour les actions relevant des themes
« bactériologie » ou « eutrophisation »

Le bassin des Gardons est classé en zone sensible par arrété du 9 février 2010 ; par
conséquent les stations recevant une charge de plus de 10 000 EH se voient imposer un
niveau de rejet plus rigoureux vis-a-vis du phosphore, qui sera en vigueur en 2017. Deux
stations sont concernées :

- Grand Alés - 90 000 EH, déja équipée d’une filiere de déphosphatation
- Uzés - 25 000 EH, déja équipée d’une filiere de déphosphatation

Par ailleurs, si rien n’est imposé pour les stations plus petites, étant donné la sensibilité du
bassin a l’eutrophisation, la mise en place de filieres complémentaires pour l’abattement
du phosphore ou d’autres dispositifs (par exemple zones tampon) a pu étre conseillés. Les
stations concernées sont les plus importantes des secteurs identifiés comme sujets au
phénomene (Gardons cévennols, Gardon d’Anduze, Avene, Gardon a la sortie des gorges,
Braune, Droude) ; mais on en a exclu les secteurs ou le suivi qualité disponible montrait
une tres bonne qualité vis-a-vis des matieres phosphorées. En ces secteurs, il est probable
que des facteurs hydromorphologiques soient ceux qui conditionnent le phénomene. Une
étude spécifique est a mener sur la problématique eutrophisation (cf. détails ci-apres).

Remarque : La station de la Grand’Combe Haut Gardon (au Salles du Gardon) est d’une
capacité de 15000 EH et ne dispose par d’un équipement spécifique a ’abattement du
phosphore ; cependant, sa charge entrante est inférieure a 10 000 EH : elle n’est pas
concernée par cette obligation d’un point de vue réglementaire.

Par ailleurs, du fait de "importance de la pratique de la baignade, on a ciblé certaines
stations de plus de 1000 EH dans les secteurs a enjeu pour y préconiser la mise en place
d’un traitement tertiaire permettant ’abattement de la bactériologie.
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Il. TABLEAUX SYNTHETIQUES

I.1.

MASSES D’EAU SUPERFICIELLE

Phase 2&3 : Propositions d’actions

Les tableaux synthétiques par masses d’eau superficielle sont présentés pages suivantes.

Légende
Etat écologique Etat chimique
Trés bon Bon
Bon Mauvais
Moyen Non déterminé
Médiocre
Mauvais

Non déterminé

-11 -

Niveau de confiance de l'état évalué
1 = faible ; 2 = moyen ; 3 = fort
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eaux du bassin des Gardons
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olof - g =
Slolo|E [} N o
Code | Masse d’ ISWE.E Principal d lluti SE| £ Eg
ode sse d’eau 2l=|° . - . . . rincipales sources de pollution sl B3 |E . .
, SE[5]= Enjeux d’usages et de milieux Diagnostic qualité P ) P 55| 8 [g2 Pistes d’actions
ME cours d’eau [0 [ =] T potentielles o g 9 ;_,: B
= d = =
EI8|E|z I I
a
w ° o
BASSIN DES GARDONS DE SAINT-JEAN DE MIALET
Fromagerie des Pélardons a Moissac. Station
d'épuration 2 000 EH mise en service en 2009, - - .
. . PO 1 1 |Améliorer le suivi et la connaissance
dont les rejets pourraient étre impactants pour
le cours d'eau (dysfonctionnement)
Gardon de Sainte-Croix
Macrop‘ollu\tion o bactérliollogie i Assainissement. Pollution bactériologique 2 3 Equiper Moissac-VF dun traitement
Bonne a trés bonne qualité des eaux. Faible . gique. tertiaire (abattement bactériologique)
minéralisation (nature des sols)
Milieu trés riche et préservé, notamment dans la Bons a trés bons résultats hydrobiologie
zone montagneuse. Cours d'eau salmonicoles a Assainissement. Pollution bactériologique. 2 3 [Fquiper Sainte-Croix VF dun traitement
grande valeur patrimoniale. Le barbeau Micropollution tertiaire (abattement bactériologique)
Le Gard de sa méridional est en train de disparaitre a lamont. |Déclassement "moyen” du aux métaux (As, Hg, Zn, Cr)
source au Les sols cristallo-schistevux‘ de} Cévennes rendent |et aux HAP (incendies, sclhistes, reFombées Fond géochimique naturel. Pour la faible 2 3 |ameti L viet L .
Gardon de Saint le secteur plAUS fragﬂAe vis-a-vis de l‘a atmosphériques, anthropique?). Présence de TBT minéralisation, larsenic. Le zinc? Le chrome? meliorer le suivi et la connaissance
., macropollution : vigilance nécessaire face au (responsable mauvais état chimique).
Jean inclus et le N h . .
Gardon de " _ |double probleme géologique et hydrologique
382 ardon o | S | | S [(faiblesse naturelle des débits). Le bassin est un A diagnostiquer. Le TBT. 1 1 |Améliorer le suivi et la connaissance
Sainte Croix I N
SIC Natura 2000.
Ga.rdans de. Pratique de la baignade sur le Gardon de Mialet A diagnostiquer. Le mercure. 1 1 |Améliorer le suivi et la connaissance
Sainte-Croix et N .
W et en quelques endroits sur le Gardon de Sainte-
- Croix (enjeu fort ) . s )
(enj ) Stations d'épuration. De Mialet (2 000 EH) 1 1 Traitement tertla)rg a mettre en place
X abattement bactério
Plusieurs captages AEP en nappe et/ou cours Gardon de Mialet
deau. Macropollution et bactériologie
Ponctuellement des déclassements liés a laltération Equiper le centre de vacances VVF de
MOOX a l'étiage. Contamination bactériologique a Assainissement. Pollution bactériologique. 2 3 [Saint-Etienne VF d'un traitement
Mialet (baignade de la Vigere) tertiaire (abattement bactério)
Micropollution o .
Déclassement du aux métaux (Zn, As, Cr, Pb, Ni) f°"d geoch!mlque naturel.couple aune
Pas de résultats HAP ev.er\‘tuelle 1nf|uenc.e d anc1erv1nes gxplo1t§t1ons 2 3 |Améliorer le suivi et la connaissance
miniéres (aval bassin). Pour larsenic, le zinc, le
plomb - et les autres ?
Assainissement. Pollution bactériologique. 2 3 Equ1lp§3r saint-Germain-C d un tra]Fement
tertiaire (abattement bactériologique)
0 0 'altérati ité i
10448 LelGardon d? NS |~ fS de Pas dfilterahoq de l,a qualité (macro ou micro) au vu Pressions exacerbées par le déficit quantitatif
Saint-Germain Q I des résultats disponibles .
estival. Captages AEP. Le captage 3 3 |Améliorer la gestion quantitative
intercommunal AEP a Saint-Germain souffre de 8 q
décifits d'eau (source asséchée chaque année).
Assainissement. Station d'épuration, réseaux a Travaux sur les réseaux et station +
Saint-André-de-Valborgne (1300 EH). Traitemet P . .
1 2 |équipement traitement tertiaire
11l probable lors du renouvellement de la STEP . .
. . (abattement bactériologique)
(enjeu baignade)
Macropollution et bactériologie o Assainissement. Probléme de réseaux et Diagnostic et travaux sur les réseaux +
Bonng quahte"Ponf:tuelle’rmyent deﬁf:]ts do?(yg.,e.ne' €t |absence de traitement tertiaire sur la station de 1 1 |équipement traitement tertiaire
températures élevées en été. Problemes d'acidite Saint-Jean-du-Gard (5 000 EH). (abattement bactériologique)
e . . . (“‘moyen") actuellement non expliqués.
Milieu riche et préservé. Le bassin est un SIC . . . N 8 s
Le Gard de sa Natura 2000 (4 lamont de la Salindrenque) Baignade interdite au chateau de 'Hom et a Bussas; . L.
source au . . . aue). compromise par les rejets des stations de [Estrechure STEP a remplacer (et équipement
Gardon de Saint Cours d'eau salmonicoles a valeur patrimoniale et Saumane Stations d'épuration. De IEstrechure (250 EH) 1 1 |traitement tertiaire - abattement
Probléme hydrologique X y - . ériologi
Jean inclus et le - = ydrotogiq Probléme d'eutrophisation sur les cours d'eau de ce bactériologique)
o ~ . . . . .
382 Ga‘rdon de. g} S [} S |pratique de ta baignade sur e Gardon de Saint- ba§s1n, aggravé par la présence de seuils fusibles (AEP, - .
Sainte Croix Jean baignade). STEP a remplacer (et équipement
: Bons/trés bons résultats pour U'hydrobiologie (2007).  |Stations d'épuration. De Saumane (200 EH) 1 1 [traitement tertiaire - abattement
int- bactériologique
Gardon de Saint- Plusieurs captages AEP en nappe et/ou cours . . gique)
Jean deau Micropollution
) Qualité "moyenne” due aux métaux (Pb, Zn, As). Pic de
Hg en avril-mai. Egalement "moyen" vis-a-vis des HAP |Fond géochimique naturel couplé a une
& 5 éventuelle influence d'anciennes exploitations (s - .
(feux de foret, sols, routes, retombées s R . P 2 3 [Améliorer le suivi et la connaissance
atmosphériques?). miniéres (aval bassin). Pour larsenic - et les
autres ?
A diagnostiquer. Le mercure. 1 1 |Améliorer le suivi et la connaissance
Valat de o o
NSNS
10316 Roumégous ) S Id. / / /
Ruisseau la 2l o
N[ DN =
12088 Borgne S S Id. / / /
n n
12131  |Le Boisseson NSNS |Id. / / /
~ o~
1 1 SDA et/ou Diagnostic des réseaux a
Macropollution et bactériologie Lasalle
La baignade du Gour Mounier (Lasalle) est compromise
par une pollution bactériologique en 2008 et 2009, Assainissement. Réseau? ANC? A Lasalle. qu1per la statu')n. de Lasalle d'un
Riviere la - o [Enieu baienade ainsi que celle du gué de Malerargues. 1 2 |traitement tertiaire (abattement
12042 . NS NS 1jeu baignade , Pas de perturbation vis-a-vis des autres altérations. bactério) + abattement phosphore (P3)
Salindrenque I ~ |Déficit quantitatif marqué.
Micropollution 2 3 |Travail sur ANC a Lasalle
[Micropotiution
aeA;lassement moyen” lié aux métaux (Pb, As) et aux Pressions exacerbées par le déficit quantitatif
. estival. Prélévement de la bambouseraie a l'aval 3 3 [Améliorer la gestion quantitative
notamment.
. L, ., Zonages a faire pour l'assainissement des
BV Hameaux a proximité des cours d'eau 1 2
hameaux
BV Campings 2 2 !mpach dés campings ,(ANC) :
investigations nécessaires
BV Problématique eutrophisation 2 2 |Améliorer le suivi et la connaissance
Chercher a diminuer progressivement les
BV Usage baignade et seuils fusibles 3 3 . . s prog .
seuils fusibles la ol cela est possible
Pressions exacerbées par le déficit quantitatif i . -
BV . P q 3 3 |Améliorer la gestion quantitative
estival.
as d'historique disponible pour la - - .
BV (p. . q P P 2 3 |Améliorer le suivi et la connaissance.
micropollution)
BV A diagnostiquer. Les HAP. 1 2 |Affiner le diagnostic par molécule
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Enjeux milieu moins important que sur les tétes
du bassin mais non négligeables. Les cours d'eau
de ce bassin abritent beaucoup moins d'especes

Macropollution et bactériologie

Pas de problémes importants vis-a-vis de la

de poteries.

Assainissement. Station de Massillargues-
Attuech (650 EH)

olof - g 2
- o N o
Code | M d’ /8~3’EE P l d 1l %ﬁg Eg
ode asse d’eau I . s q . i rincipales sources de pollution s ElhE [E . .
MR Enjeux d’usages et de milieux Diagnostic qualité P ) P 5| 8§ |g 2 Pistes d’actions
ME coursd’eau |[@ (@] - S potentielles L)l »w |[E®
=& | £ 0| ® |a g
2oz = - a
] Q o
o
Sensibiliser sur l'adaptation des pratiques
Nitrates : bonne qualité agricoles aux enjeux de protection de la
BV Phytosanitaires : bonne qualité Risques modérés de pollution ponctuelle par 1 3 [ressource, Mise aux normes des sieges
Faibles risques de transferts, sauf ponctuellement les phytosanitaires d'exploitations agricoles et mise en
pour les phytosanitaires conformité des aires de
remplissage/rincage des pulvérisateurs
Contamination par les métaux. Possible impact - - .
BV P P 2 3 |Améliorer le suivi et la connaissance

BASSIN DU GARDON D'ANDUZE

1 |STEP a remplacer

Assainissement. Station de Boisset-et-Gaujac (1

Diagnostic réseaux (ECP), améliorer
fonctionnement et exploitation station +

Le Gardon d'Alés

Milieu affecté sur la partie aval., plus ou moins
riche sur la partie amont. Lit large et engravé :
lame étalée, peu d'eau.

Phytosanitaires : bonne qualité

Macropollution et bactériologie

Bonne qualité. Ponctuellement un déclassement MOOX
lié a la faiblesse du débit et températures estivales,

la pression agricole importante (depuis Anduze
jusqu'a la confluence avec le Gardon D'Alés).

Assainissement. Pas de station au Collet-de-
Deze.

patrimoniales que les cours d'eau des bassins de [bactériologie. La qualité de l'eau vis-a-vis de la 500 EH), réseaux. 2 2 &quipement traitement tertiaire en P3
Saint-Jean et Mialet. Le Gardon d'’Anduze est macropollution est globalement bonne, laltération (abattement bactériologie)
lentique par rapport aux cours amont, mais sa MOOX parfois “moyenne” (influence de l'étiage,
dynamique est plus naturelle que le Gardon températures élevées). Faible minéralisation (nature
Le Gard du ) - - dAles. des 5‘?[5)' ! o Assainissement. Secteur de Cardet (STEP 1 500 2 3 Faire un diagnostic de l'assainissement a
381 Gardon de Saint PO i B e ) Problémes d'eutrophisation. EH). Problémes d'odeurs. Cardet
Jean au Gardon 8 & |Enjeux importants liés au tourisme. La pratique
d'Alés de la baignade est largement répandue sur le Micropollution
cours d'eau. Qualité "moyenne” & "médiocre” vis-a-vis des métaux Assainissement. Impacts des rejets d'Anduze sur 2 3 Equiper la station d'’Anduze dune filiére de
(As, Pb, Zn), aggravée par la confluence de l'Amous. ~ |Veutrophisation dephosphatation
Plusieurs captages d'eau potable en cours deau |Qualité "moyenne” vis-a-vis des HAP. La nappe
et nappe (notamment syndicats de 'Avene et d'accompagnement est contaminée par les produits
Alés) phytosanltaf{rgsll(non déclassants dans les analyses des é;::::;n;%nrt ::n;g;:i.is:earr:g:gaui:nome 5 5 Contréler le dispositif d'assainissement
, eaux superficielles). - N . du camping "Le Chercheur d'Or".
Classée MEFM maison”. Impact a confirmer.
Contam1.nat1on par les métaux. Possible impact 2 3 lametiorer te suivi et la connaissance
de poteries.
. - Station d'épuration a Saint-Sébastien a faire.
Assainissement. Hameaux, notamment a Saint- 3 . s
. . s X 2 3 |Equiper les hameaux en dispositifs de
. L . Sébastien d'Aigrefeuille. . .
Macropollution et bactériologie traitement adaptes.
Richesse des milieux en téte du bassin de Bonne qualite VIS_?_?”,S devla mécropoll'ut?on.' .
Amous Ponctuellement déficits d'oxygéne en été. Dégradation
! vis-a-vis des micro-organismes.
. ) © 0 |Aprés la confluence avec le Reigous, la qualité . . Assainissement. STEP de Générargues e -
-|= = X X p R . 2 3 |Réhabiliter la STEP de Générargues
10277 |Ruisseau U Amous I S |des eaux de I'Amous (taux en arsenic) se M1cr9 ,D.l.lunon T , dysfonctionnelle (construite en 1983) g
. . Qualité "mauvaise” vis-a-vis des métaux (As surtout
dégrade. Ces eaux ont un impact sur les eaux 2502/ bryophyte, Pb ~730ug/g bryophyte, Zn, Cd)
captées par le syndicat de lAvene a l'aval Hg/g bry phyte, Hg/g bryophyte, £, t.d).
. . Influence des résidus de lavage de la mine de
d'’Anduze (quelques dépassements). . . Lo
Pénarroya sur le Reigous puis 'Amous. Di 3 steriles de Saint-Sébasti
Qualité "moyenne” vis-a-vis des HAP igue a steriles de Saint-sebastien- s . . -
d'Aigrefeuille. A lorigine d'une pollution 2 2 Réhabiliter le site. Améliorer le suivi et
importante et d'un risque de pollution la connaissance des impacts sur le bassin
accidentelle majeur.
Ruisseau de n .~ |Richesse des milieux en téte de bassin.
10026 ) ~ | S |~ | S [Tres dégradé morphologiquement sur la moitié / / / / /
l'Ourne Q Q
aval.
Ruisseau de X Eal
10500 Liqueyrol - S S / / / / /
Macropollution
Pas d'analyse SEQ mais a priori dégradation ponctuelle ali ivi i
as dar y: Q P o g b o] i A diagnostiquer. Les phosphates. 2 3 Améliorer le suivi e'g la connaissance
vis-a-vis des phosphates (‘médiocre”) et en moindre pour la macropollution
mesure de l'oxygéne (‘moyen”). Bonne qualité vis-a-vis
Ruisseau N = I X . des altérations AZOT et NITR.
10318 - g S |Trés dégradé morphologiquement
l'Allarenque 5 I E P g4
M1crlg f’,l,lumn " vis-3-vis d ) p A diagnostiquer. Larsenic. Pourrait provenir de 2 3 |amétiorer te suivi et la connaissance
Qualite lmpyenng Y'S',H'V'S es mt.etaux (As) et des lusage de certains produits phytosanitaires.
HAP; médiocre vis-a-vis des produits phyto. sur eau
(AMPA)
. Impacts des campings : investigations
BV Campings 2 3 . .
nécessaires
Chercher a diminuer progressivement les
BV Usage baignade et seuils fusibles 3 3 § . Lo prog .
seuils fusibles la ou cela est possible
BV Problématique eutrophisation 2 2 |Améliorer le suivi et la connaissance
BV A diagnostiquer. Les HAP. 1 2 |Affiner le diagnostic par molécule
Améliorer les systémes de gestion du
1 1 |remplissage et rincage des appareils de
pulvérisation
Risques de transferts de phytosanitaires sur la
BY Nitrates : bonne qualité partie aval du bassin trés importante du fait de

BASSIN DU GARDON D'ALES

Programme de maitrise des pollutions
diffuses agricoles (améliorations de
pratiques et aménagements anti-
ruissellement)

1 Faire un réseau et une station

380a |3 r'amont des P I R en conjonction avec des dysfonctionnements des — - .
barrages 54 S [Quelques sites de baignade dispositifs assainissement. :CTGF': de J:lcr\fs[cle. Va sinstaller bientot a 2 3 |Améliorer le suivi et la connaissance
Développements algaux a l'aval du Collet et & lamont |>aint-Privat-de-Vallongue
Quelques petits captages AEP en cours d'eau et  [de la retenue de Sainte-Cécile. Pas d'eutrophisation a
nappe. l'amont du Collet-de-Déze.. (pas de données disponibles pour la 2 3 Améliorer le suivi et la connaissance
micropollution) pour la micropollution
11132 Ruisseau le ~ 0 ~ 2 |Le secteur amont est inclus dans une ZPS Natura / / /
Gardon 54 S 2000 (Directive Oiseaux).
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Etude de la qualité des

eaux du bassin des Gardons

Phase 2&3 : Propositions d’actions

ool - g 2
Sle|g|E ol & |le?
Code |Masse d’eau/ |G [ % 15 Principales sources de pollution sEl = [£ 5
S(8|5|«= Enjeux d’usages et de milieux Diagnostic qualité ) 5| 8§ |g 2 Pistes d’actions
ME coursd’eau |@ |0 || T potentielles Ll »w |[E®
NIRRT = al © | »
S8 |E |5 = w 2
w o [e)
Ruisseau le a 2 [L'extréme secteur amont est inclus dans une ZPS
10205 N0 Bl PN B -- amont / / /
Dourdon ~ ~ [Natura 2000 (Directive Oiseaux).
Carriére. Rejets a lamont de la Grande-Combe. 3 3 3
Assainissement. Rejets stat\lon de }a Grande- Réaliser SDA, réhabiliter la station et les
Combe (15 000 EH) et problémes réseaux. , . L N
. RN 1 1 1 réseaux. Equiper la station d'une filiere de
Deux hameaux importants non assainis a Laval- déphosphatation
Pradel (Pays Grand'Combien).
s e e o [ | 2 | 2 [t o s
Macropollution ) ag . p Raccorder la petite station de La Tour
Amont d'Alés : Bonne qualité. Ponctuellement un petite station de La Tour.
déclassement MOOX lié a la faiblesse du débit et — —
températures estivales, en conjonction avec des Abattoir d'Alés. Raccorde mais un bypass 2 2 3
dysfonctionnements des dispositifs assainissement. affecte le Grabieux.
Faible minéralisation (nature des sols). Hydrobiologie
“moyenne”. Péle mécanique : pollution suspectée sur le 1 3 3 Confirmer la pollution et étudier les
Aval d'Alés : Globalement bonne qualité. Soulier solutions de rétention-traitement
s . Ponctuell t décl t AZOT et
Peu d'enjeu baignade sauf barrage des Cambous onctuevement dec alsgemen S. passagers X e‘
X PHOS. Influence conditions estivales en conjonction . .
A lA (nautisme) X X . Assainissement. Dysfonctionnements des . . .
Le Gardon d'Alés " X . PO ... |avec des dysfonctionnements des dispositifs . N 2 1 2 |Diagnostic des réseaux
L 2 |Un point de baignade sera contrélé a l'aval d'Ales | .. L. X . réseaux du Grand Alés (90 000 EH)
380b |a l'aval des o) - |3 ) d'assainissement (abattoirs sur le Grabieux par
& |a compter de l'été 2010.
barrages exemple)
Classée MEFM i i Fond géochimique naturel couplé a une
[Micropollution ) o éventuelle influence d'anciennes exploitations - . .
Pollution par les métaux ‘moyen” a "médiocre” : fond | minjeres. Pour larsenic, le nickel - et les autres 3 2 3 |Amétiorer le suivi et la connaissance
géochimique couplé aux exploitations miniéres ?
(Rochebelle - Saint-Martin-de-Valgalgues + “péle
mécanique” sur le Soulier) + rejets pluvieux
Qualité"moyenne” vis-a-vis des HAP, dégradation a
l'aval de l'agglomération alésienne. Rejets industriels et rejets pluviaux. Petits
D'aprés le suivi PCB dans les chairs de poisson : fond industriels et redevables. Pour les 1 2 2 |Améliorer le suivi et la connaissance.
de contamination (taux proches de la norme OMS). micropolluants.
A diagnostiquer. Les HAP. 2 1 2 |Affiner le diagnostic par molécule
A diagnostiquer. Les PCB. 2 1 2 |Améliorer le suivi et la connaissance.
A diagnostiquer. Eventuel impact de I’Avéne ? 2 1 2 |Améliorer le suivi et la connaissance.
Inexpliqué. Les HAP. 3 1 3 |Affiner le diagnostic par molécule
Macropollution et bactériologie
Bonne qualité globale. Faible minéralisation (nature
desdsolls). Infll{ence a letllagle de la fa;/\%gsiesu ieblt Pressions exacerbées par le déficit quantitatif 2 2 3 |amelioration de la gestion quantitative
. . L . et de la température sur laltération . Pas de ; ; ;
Enjeu milieu trés important. Le bassin est un SIC N P . ) estival. Prise du hameau du Pendedis
. . problémes sur les sites de baignade.
Natura 2000 qui abrite notamment des loutres.
ivie n n
10791 EZJ:EO;e ||~ |a Micropollution
o o . . . , , Contamination métallique “moyen” (As, Pb, Ni, Cr, Zn).
Enjeu baignade : quelques sites sont fréquentés, » A s
N . . . Pas d'influence connue des exploitations houilléres
a moindre échelle que sur le Gardon de Mialet. N . - .
d'Olympie et Malataverne. Mais d'autres concessions o .
existent. Influence du fond géochimique. Ifond geoch}mque nattllrel Fouple aune
Qualité "moyenne” vis-a-vis des HAP a la station de ev.el"\"cuelle lnflulence d'anciennes exploitations | 2 3 |Améliorer le suivi et la connaissance
référence (incendies? schistes? route?). :mnleres. Pour l'arsenic, le nickel - et les autres
Ruisseau N 2 IMorphologie et milieu trés dégradés au moins sur Abattoir d'Alés. Raccordé mais un bypass
11713 ; ~[S]~]5 g / : 2 2 3
Grabieux 54 & |les deux-tiers aval affecte le Grabieux.
n n
11977  |Ruisseau lAlzon |~ | S |~ | S |Morphologie et milieu trés dégradés / / / /
o~ ~N
Assainissement. Dysfonctionnements de la 2 1 2 Réhabilitation de la station d'épuration
station de Rousson - Pont d'’Avene (250 EH). de Rouson -Pont d'Avéne
Assainissement. Impacts des rejets de Rousson - le 2 2 3 Equiper Rousson - Le Saut du Loup pour
Saut du Loup (3500EH) sur l'eutrophisation l'abattement du phosphore
. . . . . Travaux d'amélioration du réseau EU de
Assainissement. Infiltrations d'eaux parasites sur . L. .
. X 3 1 3 |Salindres + équiper la station pour
les réseaux de Salindres (5 000 EH) B
l'abattement du phosphore
VITANEUF. Rejets dans ['Arias aprés Le site a fermé a la fin de la réalisation de la présente étude
prétraitement. diagnostic (année 2010).
Macropollution
Déclassement en qualité ‘moyenne” a mauvaise” vis-a- [Fond géochimique naturel couplé a une
vis des altérations MOOX, NITR, AZOT de maniere l'influence d'anciennes exploitations miniéres 3 2 3 lamaii e suivi et L .
chronique. Pollution domestique. Amélioration amont- | (Grand'Combe Ouest). Pour larsenic, le nickel, metiorer le suivi et {a connaissance
aval (autoépuration). le plomb (Cesame) - et les autres ?
Qualité hydrobiologique médiocre (population
d1aFomees teratogénes témoigne de la pollution Rejets du bassin de Ségoussac. Depuis 2008.
tox1que)'. . Non impactants au vu du suivi disponible : a 2 1 2 |Surveiller limpact du rejet
Eutrophisation. .
suivre
M1cr9 ,O.l,IUt,IOh P . . . |GIE Chimie + rejets "petit bassin” site de
Qualité "médiocre” vis-a-vis des métaux (As, Zn, ainsi . . . N . .
" . . . , , X X Ségoussac. Rejets importants en azote, MES, Contacter les maitres d'ouvrages et faire
TSN 2 |Morphologie et milieu trés dégradés au moins sur |que Ni, Pb, Cd, Hg, Cu). . . . . N
11390 |Riviéere lAvéne ~ ~ S g . g . fluorures, sulfates, aluminium, AOX (notamment 1 1 1 un point des actions conduites et a
& |les deux-tiers aval Contamination des chairs de poisson par les PCB . N . L .
, s O L, chloroforme, perchloréthyléne, conduire pour améliorer le rejet
dépassant les normes de 'OMS dans l'Avene. Qualité de| .. .
. N A i dichlorométhane), TFA, DBOs .
l'eau "moyenne” vis-a-vis des PCB également.
Qualité du cours d'eau “moyenne” a "médiocre” vis-a-
Vvis des HAP (origines multiples Assainissement. Infiltrations d'eaux sur les Travaux damélioration du réseau EU de St-
naturelles/anthropiques). réseaux de Saint-Privat-des-Vieux (3000 EH). 3 1 3 |Privat-des-vieux + équiper la station pour
Phytosanitaires : a surveiller. En 2008, qualité de Eventuels impacts des rejets sur l'eutrophisation. abattement phosphore nitrates
UAvéne fortement dégradée par des herbicides
homologués pour utilisations en zone agricole et
non agricole. A diagnostiquer. Les PCB 1 2 2 |Améliorer le suivi et la connaissance
Point noir régional A diagnostiquer. Les HAP 1 2 2 |Affiner le diagnostic par molécule
Améliorer les systémes de gestion du
2 1 2 |remplissage et rincage des appareils de
Produits phytosanitaires. Pratiques agricoles, pulvérisation
non agricoles. Programme de maitrise des pollutions
2 1 2 |diffuses agricoles (améliorations de
pratiques et aménagements anti-
. N . Améliorer le suivi et la connaissance.
(Cours d'eau soumis a de nombreuses pressions P X . e
. 2 1 2 |Réaliser un diagnostic spécifique et
et fortement perturbé) . )
mettre en place les actions adéquates.
Assainissement. Dysfonctionnement des réseaux ST . .
t extension de la station de Saint-Christol (8 2 1 2 Réhabilitation réseau en cours et projet
. Valeur patrimoniale moyenne. Abrite des especes et extension de fa station de >ain risto extension en cours
Ruisseau de 0 . ., X 500 EH).
10794 Carriol - N | S [communes. Trés dégradé morphologiquement sur
~N .
L t L S el . . .
a partie aval Huilerie a Saint-Christol. Rejets directs au 3 2 3
Carriol.
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olof - g &
S|e|g|E $o| £ |et
S = .. . =
Code |Massed’eau/ | o | % E =] 5 D g : q G Principales sources de pollution st|l 5 |ES . e
Sle|S]= Enjeux d’usages et de milieux Diagnostic qualité A T 5| 8 |g 8 Pistes d’actions
ME coursd’eau (@@ -fm potentielles Ll v | ®
g|5|E8|° Z% 8 [*%
&|o|k|3 3
o
Améliorer les systéemes de gestion du
1 remplissage et rincage des appareils de
Risques de transferts de phytosanitaires Seules pulvérisation
les masses d'eau proches de l'exutoire
BV présentent un risque important au niveau des
produits phytosanitaires d'origine agricole Programme de maitrise des pollutions
comme non agricole 1 diffuses agricoles (améliorations de
pratiques et aménagements anti-
ruissellement)
ASSIN DE LA GARDONNENQUE
/Améliorer la connaissance et le suivi.
Caves vinicoles. Rejet direct partiel d'une cave 2 Mettre en place et améliorer les
coopérative a Ners. systémes d'assainissement la ou ils font
défaut.
Macropollution
Ripisylve intéressante mais le lit est fortement  [Pas d'altération notable. Bonne qualité globale. Risque
degra.de suite aulx ext/ractlons‘ Quelques secteurs [lié a.lal d]St]ller‘]e de. Cruzlers-Lasc?urs si crues. Assainissement. Station de Moussac (1400 EH) 1 Rgmpl‘aser la sta,tlon de Moussac.
relativement préservés : aval de la confluence, [Qualité hydrobiologique “moyenne”. Réhabiliter les réseaux.
aval de Ners, aval de Moussac, ... sur de faibles
Le Gard du " ~ |longueurs (500-1000 ml). Micropollution i -
379 |[Gardon d'Alés au| m | S | | S |Le sous-bassin se clot sur la zone de pertes. meédiocre’ & "'moyenne’ vis-a-vis des métaux | Pistillerie de Cruviers L : pas de rejet milieu, Améliorer la connaissance sur limpact de
Bourdic ~ o : non biodégradabilité, urbanisation. mais des impacts possibles des épandages sur 2 \a distillerie
Quelques prélévements AEP en nappe et cours moyenne" vis-a-vis des HAP, cause du mauvais [nappes souterraines
d'eau a lamont et a l'aval du bassin. état chimique (non biodégradabilité, retombées
, ?tmos”vh??qt\’es’ urba"msatllonl). . Assainissement. Dysfonctionnement réseaux (en 1 Diagnostic et réhabilitation réseaux
Classée MEFM B.onne a "tres bonne. qualité vis-a-vis des autres partie unitaire) a Saint-Chaptes (2 000 EH). gl .
micropolluants organiques et PCB.
A diagnostiquer. Les HAP. Ils sont responsables Affiner le diagnostic par molécule
du mauvais état chimique affecté a la masse 2 Atteinte du bon état 2027 : éliminer la
d'eau dans le SDAGE. pollution
Assainissement. Station de Méjannes-les-Ales . » .
1 Renouveler la station d'épuration
(450 EH)
Assainissement. Station de St Hippolyte de 1 Renouveler a station dépuration
Caton
Assainissement. Rejets de la station d'Euzet 1 Renouveler la station d'épuration
dans la Candouillére (500 EH) P
Macropollution Aires de lavage des machines a vendanger . Améliorer la connaissance (lieux, tailles,
Qualité "moyenne” a "médiocre” (MOOX, PHOS, AZOT, | ‘impact est certainement important (ex. aire 2 etc)
NITR), surtout a la fermeture du bassin. Pollution non assainie a Brignon, Montignargues). Améliorer la gestion des aires de lavage
d'origine domestique mais surtout impacts de l'activité
viticole. Les 2 huileries ont a priori fait des efforts.
. : . . - L'IBD indique une qualité "moyenne”.
Milieu relativement préservé, en particulier sur N s . . . - - :
~ o | . . . ) Tendance a l'eutrophisation. A diagnostiquer. Les métaux. 2 Améliorer le suivi et la connaissance
12022 |Riviere ta Droude Il l'amont, ripisylve développée, présence de
2 S [nombreux petits gourgs et d'une zone refuge & . .
. Micropollution
l'amont. Y Lo . N
Qualité "moyenne” vis-a-vis des métaux a la fermeture L. N .
du bassin (As, Zn, Cu) : exploitations miniéres? rejets Amelul)rer les sy§temes de gestion .du
urbains? viticulture? 3 remp,ll.ssag.e et rincage des appareils de
Dégradation amont/aval vis-a-vis des HAP. pulvérisation
Présence de DEHP dans les eaux a la confluence. Produits phytosanitaires. Pratiques agricoles,
Contamination par les pesticides (‘moyen”) non agricoles L .
S . Programme de maitrise des pollutions
3 diffuses agricoles (améliorations de
pratiques et aménagements anti-
ruissellement)
A diagnostiquer. Le DEHP (retrouvé 3 fois en "~ - .
. ) . 2 Améliorer le suivi et la connaissance
2008. Origine certainement diffuse)
Milieu intéressant dans le tiers amont mais Assainissement. Rejets directs de hameaux (ex. 3 Réaliser un SDA. Faire un diagnostic des
11699 Ruisseau de 1 N 2 [fortement dégradé ensuite (aval voie ferrée), a a Noziéres) systémes ANC.
l'Auriol 2 I l'exception de la zone de confluence et de
quelques petits secteurs. Assainissement collége. 1 Réhabiliter l'assainissement.
Assainissement. Eaux claires parasites dans les Travaux d'amélioration des réseaux +
réseaux de La Calmette (2 500 EH). Eventuels 1 Equiper station de La Calmette pour
impacts des rejets sur l'eutrophisation. abattement phosphore (P3)
Assainissement. Dysfonctionnement station et . " .
. . 1 Renouveler la station d'épuration
réseaux a Dions (700 EH)
Macropollution
Qualité "moyenne” vis-a-vis des MOOX et AZOT a
Eni il ati ¢ faible (faible débit "mauvaise” vis-a-vis des "PHOS" a la fermeture du Assainissement. Impacts des rejets de Gajan 2 Equiper la station de Gajan pour
Ruisseau de IN] 0 njeu mitied reativement faible ( aible debit, | - csin versant. Pollution domestique. (3500EH) sur Ueutrophisation l'abattement du phosphore
11122 118 S |cours d'eau rectifié, recalibré) a lexception de s i
Braune ] I ) Tendance a l'eutrophisation.
quelques secteurs (partie amont). L . .
Améliorer les systémes de gestion du
Micropollution 3 remplissage et rincage des appareils de
Contamination par les HAP (‘moyen”) pulvérisation
Produits phytosanitaires. Pratiques agricoles,
non agricoles. Programme de maitrise des pollutions
3 diffuses agricoles (améliorations de
pratiques et aménagements anti-
ruissellement)
Assainissement. Rejets directs a proximité des 1 Mettre en place un/plusieurs dispositifs
sources du Bourdic sur la commune d'Aigaliers. d'assainissement a Aigaliers
Assainissement. Zone en ANC sur le territoire de 1 Réaliser un SDA et équiper Baron d'une
la commune de Baron station d'épuration
Assainissement. Impacts sur le milieu des rejets 1 Renouveler la station dépuration
de la station de Foissac (300 EH) P
Assainissement.Impacts sur le milieu des rejets 1 Remplacer la station d'épuration
de la station d'Aubussargues (200 EH) d'Aubussargues
Améliorer la connaissance et le suivi.
Caves vinicoles. Rejets de caves a Bourdic a Mettre en place et améliorer les
Macropollution surveiller. Cas de pollution accidentelle. 4 systémes d'assainissement la ou ils font
Qualité "moyenne” a "médiocre” vis-a-vis des nitrates défaut.
qs . . P et matiéres phosphorées. Pollution domestique et
Milieu relativement préservé, ripisylve ) NP
) ) . s impacts de l'activité viticole.
~ .~ |développée. Quelques zones intéressantes a
10792  |Riviére le Bourdic| ~ [ & S |tamont (gorges, forét) et a la confluence (zones i Luti Aires de lavage des machines a vendanger . Améliorer la connaissance (lieux, tailles,
~ ~ |humides) ot lon trouve certaines especes 1Cropo ,10,n L . Limpact est certainement important (ex. a 2 etc)
L. L. Qua 'médiocre” vis-a-vis des métaux (Pb, As). . s . .
végétales protégées. N R Aubussargues) - macro et micro. Améliorer la gestion des aires de lavage
Qualité "médiocre” vis-a-vis des HAP.
Contamination par les pesticides (‘moyen” a
"médiocre”).
A diagnostiquer. Les métaux. 2 Améliorer le suivi et la connaissance
Améliorer les systémes de gestion du
3 remplissage et rincage des appareils de
pulvérisation
Produits phytosanitaires. Pratiques agricoles,
non agricoles. Programme de maitrise des pollutions
3 diffuses agricoles (améliorations de
pratiques et aménagements anti-
ruissellement)
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g S = e
e EE 258 |%¢
] a
3 o
BASSIN DU BAS GARDON
Macropollution et bactériologie Assainissement. Une canalisation du réseau de
A priori bonne qualité bactériologique dans les gorges. |Collias serait responsable de la dégradation X . X
B - L . . . L. . . 2  |Faire un diagnostic.
A laval, la qualité bactériologique de U'Alzon dégrade |bactériologique ponctuelle du Gardon (point
. . N celle du Gardon. SEQ)
. ~ |Gorges du Gardon : enjeu baignade trées . . e N
378 o Z [important (pas de point DDASS mais usage Problématique eutrophisation importante, dés la
5 b5 P L P P : N S sortie des Gorges : algues dans le seuil de la Baume et
pratiqué). Forte pratique du canoé/Kayak. 3 Collias
. . . Améliorer le suivi et la connaissance
(pas de données disponibles pour la . .
Micropollution : : 3 |pour la micropollution (autres
o0 micropollution) A
Bonne qualité vis-a-vis des MPOR (sur eau). altérations)
R . Respect des autorisations sur
Carriéres de Vallabrix. Matieres en suspension, . P s s
2 |lUexploitation actuelle + stabilisation des
colmatage des fonds. - .
sols sur les exploitations anciennes.
Assainissement. Dysfonctionnements de la 2 |Renouveler ta station d'épuration
station de Vallabrix (400EH). P
A5§§1n1ssement. Statwp de Montaren-et-Saint- 2 |reéhabiliter la station.
Médiers (800 EH) saturée et non conforme.
Assainissement. Infiltrations d'eaux parasites
Macropollution et bactériologie dans les réseaux EU d'Arpaillargues-et-Aureillac 3 |Réhabiliter les réseaux
Déclassement "‘moyen"” récurrent lié aux nitrates (1500 EH) (BV Seynes).
(origine agricole), et parfois aux altérations MOOX et
Milieu globalement préservé, 4 valeur AZOT. L'exploitation de carrieres a lamont Assainissement. Problémes liés a d'importants
R . ) . (notamment Vallabrix) compromet l'usage baignade en i int- in-la- i i
patrimoniale forte, belle ripisylve continue. termeture de bassin (MES). Pas de traitement du quar.tllers de Saint-Quentin-la-Poterie en 3 |Refaire le SDA
Probléme de colmatage des fonds : habitat trés ; assainissement autonome.
. . X phosphore sur les Seynes (2 steps le font sur le BV de
~ \~» |dégradé sur les deux-tiers amont. CAlzon)
10224 S S : o L
< ] Pas d'enjeu baignade sur UAlzon (& quelques Impact sur (a qualité bactériologique du Gardon. Améliorer la connaissance et le suivi.
petites exceptions prés) mafs un impact est Qualité hydrobiologique "bonne” (IBGN) a "moyenne Caves vinicoles. Rejets de caves (privées en 3 Mettre en place et améliorer les
. IBD). iculi i i i i & ' ini: aoui
possible sur le Gardon (confluence en zone de (1BD) particulier, situation moins bien connue) Zyysfter:es d'assainissement la ou ils font
- éfaut.
forte baignade). Micropollution
Qualité ‘moyenne” vis-a-vis des HAP et ponctuellement
des métaux (Zn), certainement due au ruissellement
sur l'agglomération d'Uzés. Assainissement. Station de Collias (1 000 EH) a Faire un SDA. Renouveler la station
la limite de la saturation. Impacts sur 'Alzon et 1 |dépuration + équiper traitement tertiaire
sur les zones baignade du Gardon. (abattement bactério) en P2
Eutrophisation. Eventuels impacts de 'Alzon sur F‘alre une etude po\ur dlagnoshquel" et‘
Ny C . 2 résoudre les problemes de contamination
l'eutrophisation du Gardon s . s
bactériologique impactant le Gardon
Améliorer les systémes de gestion du
3 |remplissage et rincage des appareils de
pulvérisation
Produits phytosanitaires et nitrates. Pratiques
agricoles (et non agricoles). Programme de maitrise des pollutions
3 diffuses agricoles (améliorations de
pratiques et aménagements anti-
ruissellement)
Assainissement autonome Hétel. En rive gauche A . NP L
oA . Contréler le dispositif d'assainissement
du pont du Gard. Pourrait étre l'origine du 1 ;
. . de l'hotel.
déclassement bactério.
Assainissement. Lagune de Vers-Pont-du-Gard (1 Rehabiliter a station de Vers-Pont-du-Gard +
. . . 3 |équiper la station pour l'abattement du
700EH) sous-dimensionnée. )
phosphore et nitrates
Assainissement. Impacts des rejets de Remoulins 3 Equiper la station de Remoulins d'un
Macropollution et bactériologie (6000EH) sur l'eutrophisation dispositif d'abattement du phosphore
Bonne qualité physico-chimique. Qualité
bactériologique moyenne au Pont du Gard (une fois. Assain Pollution bactériolog Refets Equiper ion de F @ 3
Eventuellement assainissement autonome?). Fssaln\lss:g:]eor;; ollution bactériologique. Rejets de 3 tqutllp.er a s;atttlon et ':ur:lesl lur{ traitement
Bonne qualité hydrobiologique a Remoulins (IBGN, ournes ( ) ertiaire (abattement bacteriologique)
Le Gard de Enjeu baignade important. Site du Pont du Gard. |IBD).
377 Collias a la 2| _ [ £ |La baignade est également pratiquée & la
confluence avec 8 S [fermeture du bassin (aval du seuil de Rémoulins, Micropollution Améliorer la connaissance et le suivi.
le Rhéne Comps). Qualité "moyenne” a ‘mediocre” vis-a-vis des métaux | caves vinicoles. Rejets de caves (Montfrin ? 3 2 5 [Mettre en place et améliorer les
(As, Pb 9 années sur 10, mais aussi Zn, Cr, Ni, Cu) : Caves privées ?) systémes d'assainissement la ol ils font
non biodégradabilité et flux en provenance du BV (a défaut.
tempérer puisque passage dans le karst), impacts
urbanisation a laval, ..?
Qualité “moyenne” vis-a-vis des HAP : routier, urbain.
Assainissement non collectif. Un quartier
important de Vers-Pont-du-Gard est en ANC le 2 2 3 |Contréler les dispositifs d’ANC de Vers.
long du Gardon (20-50 maisons).
A diagnostiquer. Les métaux. 1 2 2 |Améliorer le suivi et la connaissance
Ruisseau le = =
11973 -8 > / / / / /
Grand Vallat & S
Assainissement. Commune de Pouzilhac (500 EH) 3 |Faire un SDA
Assainissement. Commune de La-Capelle-et- 3 Faire un SDA et renouveler la station
Masmoléne (550 EH). d'épuration.
i Cave vinicole. La station de la cave coopérative . s
: s di Srati Macropollution Renouveler ou étendre la capacité de la
Le cours d'eau a subi dimportantes opérations de o " " e cats SEQ mais a priori bonne qualité en de Saint-Hilaire-d'Ozilhan est saturée 3 |station dépuration P
recalllt{rage. A 2008 vis-a-vis des principales altérations (production 30 000HL).
Un milieu humide d'intérét départemental se (déclassement ponctuel des MES)
trouve sur le bassin versant : étang de la P Améliorer les systémes de gestion du
11487 N = Capelle. Micropollution 3 |remplissage et rincage des appareils de
5 54 L . . . Qualité "‘moyenne” vis-a-vis des métaux (Cr) et des HAP pulvérisation
Sur le secteur Valliguiere/Saint-Hilaire/Pouzilhac (ruissellement, urbanisation)
il y a un probléme de déficit quantitatif "Mauvaise” vis-a-vis des produits phytosanitaires : Produits phytosanitaires. Pratiques agricoles,
i tant qui pé L UAEP, . X . i o .
Lr.r;zc:;natn uqilf[n?es: Saird:;:T:s::gf::rp;:r herbicides mixtes et leurs dérivés (AMPA, Diuron, non agricoles. Programme de maitrise des pollutions
solution gltern;/tiv: Glyphosate, Hydroxyterbuthylazine, Terbuthylazine) 3 diffuses agricoles (améliorations de
! pratiques et aménagements anti-
ruissellement)
(peu de données disponibles) 3 |Améliorer le suivi et la connaissance
A diagnostiquer. Les métaux. 2 |Améliorer le suivi et la connaissance
~ n
12120 o b= / / / /
o~ o~
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ofo] . g <
- o . =
Code | M d’ /8~BEE P l d 1l %ﬁ = Eg
ode asse d’eau T . - 5 . i rincipales sources de pollution S [ = . .
MR Enjeux d’usages et de milieux Diagnostic qualité P ) p © 5| 8 |g -2 Pistes d’actions
ME cours d’eau [0 (@]~ m potentielles Ll »w |[E®
|2 ® o = ol ® |
S18|&|s 2 |« 2
w -8 o
Assainissement. Dysfonctionnements de la . L .
X . 3 2 3 |R ler la station d tion.
station de Théziers (1 100 EH). enouveter fa station depuration
Macropollution
Pas de résultats SEQ mais qualité visiblement altérée [(peu de données disponibles) 3 2 3 |améliorer le suivi et la connaissance
("‘mauvaise” a “moyenne” pour les matieres en
suspension, matiéres organiques et oxydables,
phosphorées et azotées). ) .
Améliorer les systémes de gestion du
Enjeux milieu secondaires Micropollution 2 3 3 remgli§sage et rincage des appareils de
Ruisseau le 5 Slos } ’ ualité "moyenne” vis-a-vis des métaux (Cr) et des HAP pulvérisation
10301 Briancon —|S || S [Récemment recalibré sur 600m au droit de '(Qruisselleme\;t urbanisation) Contamin;ti;n ar les
; o~ ~ |Théziers. o . , : P L Produits phytosanitaires. Pratiques agricoles,
pesticides (diuron déclassant et cause du mauvais état non agricoles . )
chimique) (site pilote CERPE) et autres herbicides ’ Programme.de ma1tr15§ fjes Pollutmns
mixtes et leurs dérivés ainsi que deux fongicides 2 3 3 d1ffl{ses agr1cole§ (amellorat1on§ de
(AMPA, Foséthyl-aluminium, Glyphosate, pr.athues et amenagements anti-
Iprovalicarbe), dont lun spécifique de la vigne (qualité ruissellement)
SEQ "mauvaise”)
A diagnostiquer. Les métaux. 3 2 3 |Améliorer le suivi et la connaissance
Améliorer le suivi et la connaissance
BV Eutrophisation 1 2 2 |(analyse du delta nyctéméral,
retraitement des données DREAL)
BV Assainissement non collectif. 2 2 3 ngnqsfmqug et mettre aux normes les
dispositifs d’ANC

BASSIN GLOBAL

BV Décharges abandonnées et sauvages 3 3 3 |inventorier et réhabiliter les sites
Risques de pollutions ponctuelles par les produits
phytosanitaires avérés en zone agricole comme non
agricole.
Huit établissements industriels présentent des risques
importants (DREAL et classification SEVESO). Diagnostiquer les risques de pollution
BV Treize accidents technologiques ou liés au transport |Risques de pollution accidentelle 1 3 3 |accidentelle et mettre en place des
de matiéres dangereuses ont été recensés depuis [programmes de gestion adéquats
1996.
197 poids lourds transportant des matiéres
dangereuses transitent chaque jour sur '/A9 a Nimes
en 2003.
BV Pollutions toxiques diffuses 2 3 3 |Améliorer le suivi et la connaissance
BV Rejets pluviaux 1 3 3 |Améliorer le suivi et la connaissance
BV Caves particuliéres 2 2 3 |Améliorer le suivi et la connaissance
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11.2. MASSES D’EAU SOUTERRAINE

Les tableaux synthétiques par masses d’eau superficielle sont présentés pages suivantes.

Légende
Etat chimique Etat quantitatif
Bon Bon
Mauvais Mauvais
Non déterminé Non déterminé
Niveau de confiance de l'état évalué Niveau de confiance de ['état évalué
1 = faible ; 2 = moyen ; 3 = fort 1 = faible ; 2 = moyen ; 3 = fort
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e S| .|e o
) | E . =
~N| ©|. [} Q [T}
.| 2| E|E| Type de . Vulnérabilité intrinséque et [© 8| = [ <
Masse [£]| T E|5| P Enjeux d’usages et de . . . . 9 s |l 5 |E S . .
Code ME | ,, S|8|S5|=| masse " Diagnostic qualité principales sources de s 5|l § |6 -2 Pistes d’actions
d’eau Sout.| S| 8 I \ milieux . . |l @ |IE®
SRR d'eau pollution potentielles = a4l ® [ =
%|2|d| s G e -1
518]"|5 :
Vulnérable a trés vulnérable.
S'étend en partie sous couverture
de la ME FR_DO_220
Prélévement de 4 830 m? - R
. , . - . Améliorer les systemes de
d'eau pour U'AEP chaque |Macropollution et bactériologie . .
. - . gestion de remplissage et
jour en 2009 Bonne qualité, y compris vis-a-vis des . .
. . X . rincage des appareils de
Calcaire nitrates. Présence de particules en ul:/érisation
urgonien Lien entre le karst et le  [suspension ("moyen” ou "médiocre”) et [Risque face aux pollutions P

FR_DO_12 |des o 2 |Dominante  |Gardon : pertes de Ners a|ponctuellement de sulfates. diffuses.Les pessions dorigine 1 3 .

8 garrigues du Q Q |sédimentaire [Moussac puis au droit de agricole peuvent ponctuellement Programme de maitrise
Gard - BV du Dions et Sainte-Anastatsie|Micropollution étre relativement denses. des. pollut]onslqlffus.es
Gardon ; alimentation du cours  [Déclassement ponctuel par les agrlcoles' (améliorations

d'eau via les résurgences |phytosanitaires du captage de Moussac deslprathues et .
de Freigéres, la Baume et|en 2007 ("moyen") amenTlgements anti-
de la Grotte de Paques. ruissellement)
Fond géochimique naturel et
caractéristiques naturelles du
karst. Pour les particules en
suspension et les sulfates.
Vulnérabilité variable
Risque face aux pollutions Programme d'action
diffuses. Les sources de 1 2 agricole comme non
Macropollution et bactériologie contaminations peuvent étre agricole a l'échelle du
Prélévement de 16 300  |Qualité "moyenne” déclassée par les agricoles comme non agricoles territoire
m? d'eau pour U'AEP nitrates chaque année. A part cela dans cette zone dont l'occupation
chaque jour en 2009 bonne qualité et déclassement ponctuel|des sols est trés diversifiée
Un captage prioritaire par les microorganismes et les (Vitcultures, grandes cultures, 1 1 Etudes « BAF: > sur les
dans le SDAGE 2010-2015 |particules en suspension. centre urbains et habitats diffus) captages prioritaires
(forage Combien a
Molasses Pouzilhac) Micropollution
. ) A noter également le Comme pour les nitrates, déclassement Améliorer le suivi et la
FR_DO_22 |miocénes du 0 2 IDominante N N . :
. o = . |captage des Herps a di aux phytosanitaires sur de nombreux s connaissance.
0 bassin ] ~ [sedimentaire : . . ; Assainissement. Diagnostiquer et le cas
d'Uzeés Pouzilhac (in masse d'eau |ouvrages, surtvout dans la pla1r1e fjes Dysfonctionnement d'un réseau de AN SV
FR_D0_518) Seynes et de lfklzon ?n ava.l c]iU.ze‘s. . collecte ou de dispositifs 5 3 o e
. Actuellement "bonne” qualité vis-a-vis | {'5ssainissement autonome d'];spsciasi]n:szement o
Lllen entre .le karst'et des HAP,’ MPOR. éventuellement a lorigine de la e
l'Alzon : allm.entatlon du |Pas de resultAatls PCB . , dégradation bactériologique. ]
cours d'eau via la "Bonne" qualité vis-a-vis des métaux Montaren-et-Saint-
résurgence de la fontaine [mais déclassements ponctuels en 2001 Médiers. Engager un SDA.
d'Eure. et 2003.
Contaminations passagéres par 2 3 Améliorer le suivi et la
les métaux. connaissance.
Caractéristiques naturelles du
karst. Pour les particules en
suspension .
Trés vulnérable
Risque face aux pollutions Programme d'action
Macropollution et bactériologie diffuses. Les sources de 1 2 agricole comme non
Bonne qualité vis-a-vis de la contaminations peuvent étre agricole a l'échelle du
Calcaires macropollution y compris les nitrates. |agricoles comme non agricole. territoire
urgoniens Déclassements ponctuels liés aux . .
des microorganismes. Amehgrer le suivi et la
; connaissance.
garrigues du s Assainissement. .
Prél t de 380 m? . . i

FR_DO_12 |Gard et du = 2 |Dominante d,reeazve:;fT,AE(; cha rEe Micropollution Dysfonctionnement d'un réseau de I't)laglnosth,uer et le cas

9 Bas-Vivarais 8 Q [sédimentaire our ei 2009 q Déclassement ponctuel a la Fontaine collecte ou de dispositifs e.chear?t. rehabiliter les
dans les BV ) d'Eure en 2005 et 2006 vis-a-vis des d'assainissement autonome 2 3 j";gpsc;sil[:]zzement hon
de la Céze produits phytosanitaires (‘moyen”). éventuellement a l'origine de la lectif of les rd
et de Bonne qualité actuelle vis-a-vis des dégradation bactériologique. EO ectif et S%SAreseatux.
I'Ardéche autres altérations. L'aluminium a été ngager un (secteur

ponctuellement déclassant en 2001; le Uzes).
chloroforme en 2000 et 2003.
Contaminations passagéres par 2 3 Améliorer le suivi et la
les métaux et le chloroforme. connaissance.
Trés vulnérable
Prélévement de 28 330
' y . . Programme d'action
m? deag pour VAEP Risque face aux pollutions a nscole comme non
chaque jour en 2009 diffuses. Niveau de risque 1 1 agricole 3 lchelle du
Deux captages important a l'échelle de la masse grico
prioritaires dans le ~ d'eau. territoire
ISJDAGE‘Z?O(;ZTSt (pu.ltts Macropollution et bactériologie Lorigine non agricole des pr?duits
urcy a Lardet €L pults o alité "moyenne” vis a vis des nitrates, |[Phytosanitaires ne peut pas étre Etudes « BAC » sur les
de Lezan a Lezan) ) . R exclue 1 1 N
bonne" pour les autres parameétres de . captages prioritaires
. la macropollution.
Lien entre le karst et le . P .
Alluvions du Gardon d'Alés : pertes au Déclassement récurrent de la C inati & AL l ivi et
¢ : P' bactériologie au puits de Lezan. onta'mmations passageres par 7 3 Amé forer le suivi etla
moyen droit de la Grand'Combe ; les métaux et le chloroforme. connaissance.
FR_DO_32 |Gardon + = ~ . alimentation du cours . .
o o |Alluvial \ . . Micropollution i rillars :
2 Gardons ~ ~ d'eau via des résurgences . . |Distillerie de Cruviers L : . .
N ) Nombreux forages fortement déclassés |. . , Améliorer la connaissance
d'Alés et entre la GrandCombe et | .. . . . impacts possibles des épandages s
. R vis a vis des pesticides (raison de la - 2 3 [sur limpact de la
d'Anduze Alés. , . e . .. sur nappes souterraines (Na, K, e
. dérogation d'objectif BE chimique). distillerie
Lien entre le karst PR . Cl).
. Bonne qualité vis-a-vis des métaux, HAP

urgonien et le Gardon .
d'Anduze : la nabpe et MPOR. A noter, deux déclassements . o

: ) PP ponctuels liés au bromoforme (2004) et |Assaini Améliorer le suivi et la
alimente le karst ssainissement. ;

chloroforme (2005) i un ré connaissance.

(FR_DO_128) . Dysfonctionnement d'un réseau de - .

e Al - collecte ou de dispositifs Diagnostiquer et le cas
Alaval d'Alés et d'Anduze o . échéant réhabiliter les
e das o moyeme vl e e | | P | e
: l.a nappe des Gardons de la déeradation g d'assainissement non
alimente les cours d'eau bactério%o ique collectif et les réseaux de
(hors crues). sique. Lezan. Engager un SDA.
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2l = o
Rls|2|E 4 Inérabilité intrinse ol ele®
M |2 E|S Type de Eni @’ i Vulnérabilité intrinséque et °8l = |2 €
asse = [} njeux d’usages et de . . s .. | 8 |E & . Dy
Code ME | , S|8|S|=| masse " Diagnostic qualité principales sources de o 5|l § |e -2 Pistes d’actions
d’eauSout.[ 5 |3| B[ = \ milieux i i 2|l v [ER
CARARART d'eau pollution potentielles Z 4 ol S
g|5|4|a “| 8
] o
Macropollution et bactériologie Trés vulnérable
Bonne a tres bonne qualité vis-a-vis des
nitrates, matiéres organiques et
oxydables et matiéres azotées. Risque face aux pollutions
Déclassement lié aux particules en diffuses. Risque important sur le Prosramme d'action
. suspension (“médiocre”). Présence de  |volet pesticides, notamment du g
Alluvions du \ . PR agricole comme non
R manganese. fait de la forte densité viticole. 1 2 . s
Rhéne du D . . . . agricole a l'échelle du
A priori pas de perturbation L'origine non agricole des produits o
confluent de - . s A territoire
(s bactériologique. phytosanitaires ne peut pas étre
la Durance " " Préléevement de 3 770 m?
FR_DO_32 |. i - - . . . exclue.
jusqu'a Arles S S |Alluvial d'eau pour U'AEP chaque . .
3 ~ ~ . Micropollution
et Jour en 2009 Bonne qualité vis-a-vis des métaux et
Fourquese + 4 . . .
- autres micropolluants organiques. Mais .
alluvions du . . ; . Caractéristiques naturelles des
arsenic par ailleurs problématique sur . )
Bas Gardon . alluvions. Pour les particules en
captages AEP. Déclassement ponctuel .
du Puits du Pont a Remoulins en 2007 ~ [*USPENs1ON -
vis-a-vis des produits phytosanitaires.
; i i ; . . . Améliorer le suivi et la
Diagnostic incomplet (un point RCS (Peu de données disponibles) 2 2 :
depuis 2006/07) connaissance.
Vulnérabilité variable a trés
vulnérable
Macropollution et bactériologie Risque face aux pollutions Sensibilisation + mise en
Bonne & trés bonne qualité vis-a-vis des [diffuses. Vulnérabilité importante 1 3 place daires de
nitrates, matiéres organiques et mais faible pression agricole sauf remplissage et de lavage
oxydables et matiéres azotées. trés localement. dans les vallées agricoles
Formations Déclassement lié a la minéralisation
sédimentair Prélevement de 5 510 m3 |("médiocre"). Fond géochimique naturel
es variées d'eau pour 'AEP chaque |Perturbations bactériologiques F°UP|e a unle e\{entuelle Améliorer le suivi et la
de la jour en 2009 passageres. 1nflue.nce' d anciennes 2 3 connaissance
bordure - o lImperméable exploitations minieres. Pour les
FR_DO_50 |, . . . . R
7 cévenole pay S |localement  |Les pertes karstiques du  [Micropollution métaux, la minéralisation.
(Ardéche, h ™ [aquifere Gardon d'Alés au droit de |Bonne qualité vis-a-vis des Améli l i et |
Gard) et la Grand'Combe micropolluants minéraux, produits me lgrer esuiviet la
alluvions de alimentent le karst sous- |phytosanitaires et des autres Assainissement. ch?nna1SS§nce. L
la Céze a St jacent. micropolluants organiques. Des Dysfonctionnement d'un réseau de '1T1g,nost1q'l:1erb('elt. € clas
Ambroix problémes liés & l'arsenic sont toutefois [collecte ou de dispositifs ) ; ZC ear?tt.fre abiliter les
relevés pour le syndicat de l'Avéne. d'assainissement autonome ,ISPOS,] ] >
. N d'assainissement non
éventuellement a l'origine de la collectif et les réseaux
Diagnostic incomplet (un point RCS dégradation bactériologique. Engager un SDA (secteu.r
depuis 2006/07
P ) Salles-du-Gardon).
. . . Améli le suivi et
(Peu de données disponibles) 2 2 me 19rer e suvietia
connaissance.
Peu vulnérable
Risque face aux pollutions
. - . diffuses. Risques faibles sauf dans Sensibilisation + mise en
Macropollution et bactériologie , . . ..
. . les fonds de vallées cultivés, des place daires de
Bonne a tres bonne qualité vis-a-vis des . . 1 3 .
. N . problémes d'accidents ou de remplissage et de lavage
nitrates, matieres organiques et . . . .
o ) pollutions ponctuelles ne doivent dans les vallées agricoles
oxydables et matiéres azotées. N
. . . pas étre exclus
Déclassement lié aux particules en
suspension (“médiocre”). .
Problématique sulfates aux Salles-du- Fondlg'e‘ochlm!quetnatl:.lrel
couplé a une éventuelle - .
Gardon. . ﬂp d'anci 2 3 Améliorer le suivi et la
Perturbation bactériologique passagére n ue.nce. anc1.er.\‘nes connaissance
("moyenne”) exploitations miniéres. Pour les
Socle métaux, les sulfates.
2 | BV Préle tde2 100 m?3|,,. .
FR_DO_60 ceveno 0 0 ,re evemen' N m Micropollution - ..
des Gardons s S [Socle d'eau pour UAEP chaque - e s Améliorer le suivi et la
2 ~ ~ . Mauvaise qualité vis-a-vis des .
et du jour en 2009 . L . connaissance.
. micropolluants minéraux : Ni, Pb et Cu. - . .
Vidourle . . X . Assainissement. Diagnostiquer et le cas
Arsenic par ailleurs problématique sur . ) . i s
0 Dysfonctionnement d'un réseau de échéant réhabiliter les
captages AEP, mais également - ., . s
.o . e collecte ou de dispositifs dispositifs
antimoine (Sainte-Cécile-d'A., Collet-deq ,. . 2 3 \ ..
. . d'assainissement autonome d'assainissement non
D.) et nickel (Moissac-VF). X e X .
L . éventuellement a l'origine de la collectif et les réseaux.
Bonne qualité vis-a-vis des produits . . - .

s i . , dégradation bactériologique. Engager un SDA (secteur
phytosanitaires a l'exception d'un de Sainte-Croix-de-
déclassement a Soudorgues

Caderle).
Diagn.ostic incomplet (un point RCS Caractéristiques naturelles des
depuis 2006/07) sols. Pour les particules en
suspension .
L . Améliorer le suivi et la
(Peu de données disponibles) 2 2 .
connaissance.
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MESURES THEMATIQUES
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|. METHODOLOGIE

Un progamme d’actions thématique a été mis au point a partir des éléments précédents. Il
présente les actions a mettre en ceuvre pour ’atteinte du bon état des milieux aquatiques
sur cing axes :

altérations générales de la qualité liées a la pollution domestique et
industrielle hors substances dangereuses

substances dangereuses hors pesticides
pollution par les pesticides
eutrophisation et autres perturbations du bon fonctionnement du milieu

dégradations bactériologiques dans les zones a enjeu pour les loisirs
aquatiques

Une synthése du diagnostic et des enjeux liés a chaque théeme permet d’introduire les
actions proposées pour chaque problématique. Au sein de chaque theme, plusieurs sous-
thémes permettent de structurer les différentes actions pertinentes pour chaque masse
d’eau du bassin versant. Environ 200 actions sont proposées. Si ce travail ne refond pas le
progamme d’actions du Contrat de riviere dans U'absolu, il lui est complémentaire et
permet d’affiner les priorités des actions a mettre en ceuvre.

Le bureau d’études a par ailleurs proposé au SMAGE un travail spécifique pour permettre
une bonne articulation avec le progamme d’actions du Contrat de riviere.

Il. MESURES THEMATIQUES

II.1. TABLEAU
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THEME 1

ALTERATIONS GENERALES DE LA QUALITE LIEES A LA POLLUTION DOMESTIQUE ET
INDUSTRIELLE HORS SUBSTANCES DANGEREUSES

PRINCIPAUX ENJEUX ET RESULTATS DU DIAGNOSTIC

» Sur les Gardons de St-Jean, Mialet et d'Alés a l'amont d'Alés : pressions polluantes modestes et impact
modéré sur la qualité de l'eau, malgré les conditions hydrologiques défavorables a l'étiage.

Bonne qualité des eaux vis-a-vis de la macropollution sur les axes principaux a l'exception du G. d'Alés
a l'aval d'Alés (rejets domestiques et industriels). Sur les affluents, la qualité est plus dégradée,
notamment sur Avéne, Droude, Braune, Seynes, Briancon, du fait de concentrations élevées en
matiéres organiques, azotées et phosphorées. Sur certains affluents, les impacts de l'activité viticole
sont notables (Droude, Bourdic).

» Les faibles débits et les dégradations morpho-dynamiques limitent les capacités d'autoépuration.

» Pour les eaux souterraines, contaminations bactériologiques sur certains secteurs, liés a des défauts
d'assainissement (et a l'influence des épisodes pluvieux sur le karst) : molasses miocénes du bassin
d'Uzes, calcaires urgoniens, alluvions G. Anduze, Ales et moyen Gardon, et socle cévenol.

Eventuels impacts de la distillerie de Cruviers-L (Na, K, Cl) dans les alluvions du Gardon.
Ponctuellement teneurs élevées en nitrates (Alluvions G. Anduze, Alés, molasses miocenes du bassin
d'Uzes, alluvions Bas Gardon) liées aux activités agricoles.

MASSE D’EAU ACTIONS
POLLUTION DOMESTIQUE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Diagnostiquer, équiper, réhabiliter les dispositifs d’assainissement Station | Réseau| SDA P.
collectif
Gardons de Sainte-Croix et de
Mialet MIALET 2 000 EH X 1
L'ESTRECHURE 250 EH X 1
382 SAUMANE 200 EH X 1
Gardon de Saint-Jean
ST JEAN DU GARD 5 000 EH X 1
ST ANDRE DE VALBORGNE 1 300
X 2
EH
12042 | Riviére la Salindrenque LASALLE 3 000 EH X X 1
MASSILLARGUES ATTUECH 300
381 Le Gard du Gardon de Saint
Jean au Gardon d'Ales BOISSET GAUJAC 1 500 EH X X X 2
CARDET 1 500 EH X 3
10277 | Ruisseau 'Amous GENERARGUES (Village) 450 EH X 3
380a 'l;e Gardon d'Ales a lamont des |\ e () | FT-DE-DEZE 1 650 EH X X 1
arrages = = -
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LA GRAND COMBE HAUT GARDON
(LES SALLES DU GARDON) 15 000 X 1
EH
380b Le Gardon d'Ales a l'aval des LAVAL PRADEL 250 EH X 1
barrages —— = -
GRAND ALES 90 000 EH X 2
CENDRAS L'ABBAYE 2 000 EH X 2
ROUSSON PONT D'AVENE 250 EH 2
11390 | Riviere l'Avene SALINDRES 5 000 EH 3
SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX 3 000 EH 3
10794 | Ruisseau de Carriol ST CHRISTOL LEZ ALES 8 500 EH 2
379 | Le Gard du Gardon d'Alés au MOUSSAC 1 400 EH X X 1
Bourdic SAINT CHAPTES 2 000 EH X 3
EUZET LES BAINS 500 EH 3
12022 | Riviere la Droude
MEJANNES LES ALES 450 EH 3
11699 | Ruisseau de 'Auriol BOUCOIRAN-ET-NOZIERES 800 EH X 3
DIONS 700 EH X 1
11122 | Ruisseau de Braune — -
LA CALMETTE 2 500 EH X 2
AUBUSSARGUES 200 EH 2
10792 | Riviere le Bourdic FOISSAC 300 EH 2
AIGALIERS 3
378 Le Gard du Bourdic a Collias COLLIAS 1 000 EH 2
Le Gard de Collias a la VERS-PONT-DU-GARD 1 700 EH X 3
377 confluence avec le Rhone FOURNES 1 000 EH X X 3
COLLIAS 1 000 EH X X 1
MONTAREN & ST MEDIERS 800 EH X 2
10224 | Alzon et Seynes VALLABRIX 400 EH X 2
ST QUENTIN LA POTERIE 3 00OEH X 3
ARPAILLARGUES ET AUREILLAC 3
1500 EH X
POUZILHAC 500EH X 3
11487 | Ruisseau la Valllgmere LA CAPELLE ET MASMOLENE 550
EH X X 3
10301 |Ruisseau le Briangon THEZIERS 1 100EH X 3
FR_D | Alluvions du moyen Gardon +
0_322 | Gardons d'Alés et d'’Anduze LEZAN 1 500 EH X X 3
ERB(D)z Socle cévenol SAINTE-CROIX-DE-CADERLE x | 3
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POLLUTION DOMESTIQUE : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF P.
A ’échelle du bassin : diagnostiquer, réhabiliter, mettre en place des dispositifs d’assainissement non
collectif conformes 2
Plus particuliérement :
10277 | Ruisseau 'Amous SAINT-SEBASTIEN-D’ AIGREFEUILLE 3
11699 | Ruisseau de ['Auriol Rejets directs de hameaux, par ex. a Noziéres ; collége 2
10792 | Riviére le Bourdic BARON 3
(378- .
379) Bassin du bas Gardon 3
FR_D | Alluvions du moyen Gardon +
0_322 | Gardons d'Alés et d'Anduze LEZAN 3
FR_D |Molasses miocenes du bassin
0.220 | dUzes (MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS) 3
FR_D | Calcaires urgoniens des garrigues
0_129 | du Gard (UZES) 3
FR_D |Formations sédimentaires variées
0_507 | de la bordure cévenole (LES SALLES-DU-GARDON) 3
(';Rzgz Socle cévenol (SAINTE-CROIX-DE-CADERLE) 3
POLLUTION INDUSTRIELLE
Suivre les impacts / revoir les autorisations de rejet / réhabiliter les dispositifs de traitement des | P.
industriels
382 Gardons de Sainte-Croix et de Fromagerie des Pélardons a Moissac. Surveiller le rejet et ses 1
Mialet impacts -
380a Le Gardon d'Ales a 'amont des Scierie de Jalcreste. Bientot a Saint-Privat-de-Vallongue, a 3
barrages surveiller
380b It;e Gardon d'Ales a laval des Carriéere. Rejets a l'amont de la Grande-Combe. 3
arrages
11713 | Ruisseau Grabieux Abattoir c’JAl‘es. Rehabiliter le bypass impactant Grabieux et 3
Gardon d’Ales
GIE Chimie. Améliorer les rejets 1
11390 | Riviere [Avene Rejets du bassin de Ségoussac : surveiller le rejet et ses 2
impacts
10794 | Ruisseau de Carriol Huilerie a Saint-Christol. Equiper d’un systeme d’assainissement | 3
10224 | Alzon et Seynes Carriéres de Vallabrix. Matiéres en suspension, colmatage 2
des fonds.
FR_D | Alluvions du moyen Gardon + o . Lo . .
0.322 | Gardons d'Alés et d'Anduze Distillerie de Cruviers L : suivre les rejets et leurs impacts 3
Bassin Recenser et réhabiliter les décharges sauvages 3
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REJETS LIES AUX ACTIVITES VINICOLES

Améliorer l'assainissement des caves coopératives et particulieres, aménager des aires de

lavage des machines a vendanger

12022

Riviere la Droude

Améliorer la connaissance (lieux, tailles, etc) et la gestion des
aires de lavage des machines a vendanger (ex. aire non
assainie a Brignon, Montignargues).

10792

Riviere le Bourdic

Améliorer la connaissance (lieux, tailles, etc) et la gestion des
aires de lavage des machines a vendanger (ex. a Aubussargues,
ex. a Bourdic - pollution accidentelle)

377

Le Gard de Collias a la
confluence avec le Rhone

Améliorer la connaissance et le suivi des rejets des caves
vinicoles, mettre en place et améliorer les systemes
d'assainissement la ou ils font défaut. (Montfrin ? Caves
privées ?)

10224

Alzon et Seynes

Améliorer la connaissance et le suivi des rejets des caves
vinicoles, mettre en place et améliorer les systéemes
d'assainissement la ou ils font défaut. (privées en particulier,
situation moins bien connue)

11487

Ruisseau la Valliguiere

Renouveler la station ou accroitre sa capacité : cave
coopérative de Saint-Hilaire-d'Ozilhan

Bassin

Améliorer la connaissance et le suivi des rejets des caves
particuliéres

AMELIORER LE SUIVI ET LA CONNAISSANCE

Cf. détails dans le rapport

10318

Ruisseau l'Allarenque

12022

Riviere la Droude

11122

Ruisseau de Braune

10792

Riviere le Bourdic

11487

Ruisseau la Valliguiere

10301

Ruisseau le Briancon

Améliorer le suivi, la connaissance et le diagnostic sur les
macropolluants
Diagnostiquer les phosphates sur ’Allarenque.

FR_D
0_323

Alluvions du Bas Gardon

FR_D
0_322

Alluvions Gardons d'Ales

FR_D
0_220

Molasses miocenes du bassin
d'Uzes

FR_D
0_507

Formations sédimentaires
variées de la bordure cévenole

FR_D
0_602

Socle cévenol BV des Gardons

Renforcer le suivi des eaux souterraines vis-a-vis de la
macropollution
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THEME 2
SUBSTANCES DANGEREUSES HORS PESTICIDES

PRINCIPAUX ENJEUX ET RESULTATS DU DIAGNOSTIC

Concernant les métaux et métalloides

» Tous les cours d'eau sont affectés sauf quelques affluents aval. L'Avéne, G. Ales, G. Anduze,
Amous sont particulierement touchés. On retrouve le plus souvent As, Ni, Pb, Cr, Zn, Pb, dans
les eaux, sédiments, bryophytes, chairs de poissons (Avene, G. Alés).

» Secteur cévenol caractérisé par un fond géochimique naturellement élevé en nickel, arsenic et
antimoine qui affecte la qualité des eaux superficielles et souterraines. Phénoméne exacerbé
par les anciens travaux miniers, notamment dans les secteurs Ales-la Grand'Combe et St-
Sébastien-d'A. (concentrations en arsenic parmi les plus élevées dans le monde). Les
concentrations présentes sont localement incompatibles avec l'usage AEP.

» Certains établissements industriels ainsi que les rejets pluviaux urbains participent a ce type
de pollution, notamment le GIE (Rhodia et Axens) sur l'Arias, qui traite une partie des eaux du
bassin de Ségoussac (aluminium). Mais également : poteries, produits phyto., enfouissement
sauvages de déchets (batteries en plomb dans anciennes mines par ex.), éventuellement rejets de
l'activité viticole.

» Les contributions respectives du fond géochimique et des apports polluants sont difficiles a
établir. Noter les pics de pollution passagers du mercure sur les G. Sainte-Croix, Saint-Jean et
Anduze (origine atmosphérique ou lessivage des sols?).

Concernant les HAP

» Les cours d'eau présentent une contamination généralisée par les HAP sauf en certains points
de téte de bassin. Origine probablement a la fois naturelle (feux de foréts, schistes houillers) et
anthropique (infrastructures routiéres, combustions, retombées atmosphériques).

» Les sédiments du Galeizon, du Gardon d’Ales, de I’Avene et du Gard a Remoulins sont parmi les
plus touchés du bassin Rhone-Méditerranée vis-a-vis de plusieurs molécules de cette famille. Les
HAP sont la raison du mauvais état chimique du Gardon dans la Gardonnenque (FRDR_379) (effet
de concentration des polluants dans [’eau).

» HAP non problématiques en eaux souterraines d'apres le suivi disponible.

Concernant les PCB

» Contamination par les PCB de I'Avéne et du Gardon d'Alés (eau Avene et chair des poissons) ;
origine a éclaircir : enfouissement sauvage de transformateurs dans les galeries des anciennes
mines ? SNER a Ales? (Rq: peu de suivi disponible).

» PCB non problématiques en eaux souterraines d'apres suivi disponible.

Concernant les autres micropolluants organiques hors pesticides

» Rejets importants du GIE : divers micropolluants toxiques, notamment TFA, AOX
(notamment chloroforme), dichlorométhane ; rejets via l’Arias a l’Avene, cours d’eau déja
perturbés a l’amont.

» Autres sources de contamination : hopitaux, rejets pluviaux urbains, retombées atmosphériques
» Présence ponctuelle de DEHP sur la Droude, probablement liée a une utilisation diffuse de
produits en contenant.

» Par ailleurs la présence de TBT place les eaux du G. Sainte-Croix en mauvais état chimique au
sens de la DCE. Origine trés incertaine.

» Pour les eaux souterraines bonne qualité a priori d'apres le suivi disponible mais on note 2
déclassements en 2000 et 2003 liés au chloroforme (karst urgonien et alluvions G. Anduze).
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Influence probable des activités anthropiques et vulnérabilité des eaux.

Concernant les risques de pollution accidentelle

Risques de pollutions ponctuelles par les produits phytosanitaires avérés en zone agricole comme

non agricole.

Huit établissements industriels présentent des risques importants (DREAL et classification

SEVESO).

Treize accidents technologiques ou liés au transport de matieres dangereuses ont été recensés

depuis 1996.

197 poids lourds transportant des matieres dangereuses transitent chaque jour sur 'A9 a Nimes en

2003.

MASSE D’EAU

ACTIONS

POLLUTION INDUSTRIELLE

Suivre les impacts / revoir les autorisations de rejet / réhabiliter les dispositifs de traitement |P.
des industriels
. N s . Réhabiliter le site. Améliorer
. . Digue a stériles de Saint- L. .
10277 | Ruisseau 'Amous A - TAs . le suivi et la connaissance des | 2
Sébastien-d'Aigrefeuille. |. .
impacts sur le bassin.
Le Gardon d'Ales a l'aval des A S Conflrmer !a pc_Jllqun du .
380b b Pole mecanique Soulier et étudier les solutions 3
arrages . i .
de rétention-traitement
Contacter les maitres
d'ouvrages et faire un point
GIE Chimie Salindres des actions conduites et a 1
11390 | Riviére 'Avéne conduire pour améliorer le
rejet
Bassin de Ségoussac. Surveiller l'impact du rejet 2
. Rejets d’activités et Diagnostiquer et identifier des
Bassin des Gardons . > o ; 2
s ’ALs commerces (coiffeurs, actions a mettre en ceuvre afin
(notamment agglomération d’Alés, Bas ) . de réduire les i . /
Gardon) garages, imprimeurs, e reduire les impacts toxiques 3
pressings, etc) « diffus »
Recenser les établissements,
Bassin des Gardons Poteries caractériser leurs impacts, 3
(notamment Gardon d’Anduze) identifier les actions a mettre
en ceuvre afin de les réduire
Bassin des Gardons Decharges abandonnees Recenser, réhabiliter les sites 3
et sauvages
POLLUTION URBAINE P.
Bassin des Gardons . - ,
(notamment agglomération d’Alés, bas Mettre en place des dispositions concernant les réseaux et 3

Gardon)

rejets pluviaux dans les secteurs urbanisés importants
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POLLUTIONS HISTORIQUES P.
382 Gardon de Saint-Jean 3
Gardons de Sainte-Croix et de
382 Mialet 3
380b Le Gardon d'Alés a laval des 3
barrages Diagnostiquer les impacts des anciennes exploitations

10791 Riviere le Galeizon miniéres sur la qualité des eaux (métaux) et identifier les 3
mesures a mettre en ceuvre afin de les réduire

11390 Riviere l'Avéne Cf. détails dans le rapport 3

FR_DO_ | Formations sédimentaires 3

507 variées de la bordure cévenole

FR_DO_ | Socle cévenol BV des Gardons et 3

602 du Vidourle

POLLUTIONS ACCIDENTELLES P.

Bassin des Gardons Diagnostiquer les risques de pollupon ac,c1dentelle et mettre 3
en place des programmes de gestion adéquats

AMELIORER LE SUIVI ET LA CONNAISSANCE DE LA QUALITE DES EAUX P.

- De maniere générale

Bassin des Gardons Cf. détails dans le rapport 2/

11390 | Riviere 'Avéne Reqhser un diagnostic spécifique et mettre en place les 2
actions adéquates

I:ggDo— Calcaires urgoniens des garrigues du Gard - BV du Gardon

I:;sDO_ Calcaires urgoniens des garrigues du Gard - (secteur affleurant)

E%DO_ Alluvions du moyen Gardon + Gardons d'Alés et d'’Anduze

FR_DO_ .

323 Alluvions du Bas Gardon

FR_DO_ Socle cévenol

602

ES;DO— Formations sédimentaires variées de la bordure cévenole - dans les vallées agricoles

= Pour les HAP

Bassin des Gardons Réaliser un diagnostic poussé et éliminer la contamination 2

du Gardon - FRDR_379 (atteinte bon état en 2027)
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- Pour les métaux

Gardons de Sainte-Croix et de

382 Mialet Mercure 1
382 Gardon de Saint-Jean Mercure 1
10318 Ruisseau l'Allarenque Arsenic 3
12022 |Riviére la Droude 2
10792 |Riviére le Bourdic 2
Le Gard de Collias a la
377 confluence avec le Rhone 2
11487 |Ruisseau la Valliguiére 2
10301 | Ruisseau le Brian¢con 2
FR_DO_ | Molasses miocénes du bassin 3
220 d'Uzes
FR_DO_ | Calcaires urgoniens des 3
129 garrigues du Gard
FR_DO_ | Alluvions du moyen Gardon + 3
322 Gardons d'Alés et d'Anduze

- Pour d’autres substances dangereuses spécifiques hors produits phytosanitaires et hors métaux

Gardons de Sainte-Croix et de

TBT. Exigence : atteinte du bon état pour le Gardon

382 alet (FRDR_379) en 2021 1
380b Il;e Gardon d'Alés a l'aval des PCB 2
arrages

11390 |Riviere l'Avéne PCB 2
12022 |Riviére la Droude DEHP 2
FR_DO_ | Calcaires urgoniens des

129 garrigues du Gard Chloroforme 3
FR_DO_ | Alluvions du moyen Gardon + Chloroforme 3
322 Gardons d'Ales et d'Anduze
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THEME 3
POLLUTION PAR LES PESTICIDES

PRINCIPAUX ENJEUX ET RESULTATS DU DIAGNOSTIC

» La pollution par les phytosanitaires dans le bassin provient a la fois de sources diffuses et
ponctuelles, et d'utilisations agricoles (traitements phytosanitaires, aires de lavage et vidange de
pulvérisateurs), et d'utilisations non agricoles.

» En téte de bassin le risque de transfert vers les cours d'eau est faible a 'exception des fonds de
vallées; le risque est moyen sur le tiers aval du bassin du G. Aleés et fort sur G. Anduze et aval.

» Contamination effective de 6 affluents en moyenne et basse vallée : Droude, Braune,
Bourdic, Alzon et Seynes, Valliguiére, Briancon. L'effet de dilution permet d'épargner le
Gardon. Le Briancon est classé en mauvais état chimique (diuron).

» La vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions diffuses et la pression de pollution en
produits phytosanitaires sont fortes dans le bassin hors zone cévenole. Dégradations observées
dans les alluvions du G. Anduze, G. Ales, du bas Gardon-Rhone, les molasses miocenes du bassin
d'Uzes (partie Est) et ponctuellement dans l'urgonien (qui pourrait étre contaminé par la nappe
alluviale du G. Anduze).

Ici aussi, lien avec agriculture (surtout viticulture) mais également pollutions ponctuelles et non
agricoles.

» La contamination impacte l'usage AEP : 4 captages sont prioritaires pour la mise en place de
programmes d'actions dans les aires d'alimentation (Puits Durcy a Cardet, Captage les Herps a
Pouzilhac, Forage Combien a Pouzilhac, Puits de Lezan a Lezan)

MASSE D’EAU ACTIONS

AMELIORER LES SYSTEMES DE GESTION DU REMPLISSAGE ET RINGAGE DES APPAREILS DE p
PULVERISATION ET MISE EN CONFORMITE DES ALMV EN ZONE AGRICOLE )
(382) Bassin des Gardons de Saint-Jean et de Mialet 3
(381) Bassin du Gardon d'Anduze 1
11390 |Riviére I'Avéne 2
(380) Bassin du Gardon d'Alées 2
12022 | Riviere la Droude 3
11122 | Ruisseau de Braune 3
10792 | Riviere le Bourdic 3
11487 | Ruisseau la Valliguiére 3
10301 Ruisseau le Briancon 3
10224 | Alzon et Seynes 3
FR_DO_ . . .

128 Calcaire urgonien des garrigues du Gard - BV du Gardon 3
ZSEDO— Socle cévenol BV des Gardons - dans les vallées agricoles 3
E(F)%DO— Formations sédimentaires variées de la bordure cévenole - dans les vallées agricoles 3
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PROGRAMME DE MAITRISE DES POLLUTIONS DIFFUSES AGRICOLES ; AMELIORATIONS DE PRATIQUES ET

P.
AMENAGEMENTS ANTI-RUISSELLEMENT
(381) Bassin du Gardon d'Anduze 1
11390 |Riviére 'Avéne 2
(380) Bassin du Gardon d'Alés 2
12022 | Riviére la Droude 3
11122 | Ruisseau de Braune 3
10792 | Riviére le Bourdic 3
11487 | Ruisseau la Valliguiere 3
10301 Ruisseau le Briancon 3
10224 | Alzon et Seynes 3
FR_DO . A LR .
327 Alluvions du moyen Gardon + Gardons d'Alés et d'Anduze 1
;2600— Molasses miocénes du bassin d'Uzés 2
I:I;;DO_ Calcaires urgoniens des garrigues du Gard 2
;IZ%DO— Alluvions du Bas Gardon 2
FR_DO_ . . .
128 Calcaire urgonien des garrigues du Gard - BV du Gardon 3
REJETS LIES AUX ACTIVITES VINICOLES p
Améliorer l'assainissement des caves coopératives et particuliéres :
Al Améliorer la connaissance et le suivi. Mettre en place
379 Iée Gg_rd du Gardon d'Ales au et améliorer les systéemes d'assainissement la ou ils 3
ourdic font défaut.
Améliorer la connaissance (lieux, tailles, etc) et la
12022 Riviére la Droude gestion des aires de lavage des machines a vendanger | 3
(ex. aire non assainie a Brignon, Montignargues).
Améliorer la connaissance (lieux, tailles, etc) et la
10792 Riviere le Bourdic gest19n des aires de lavage des machlnes a vendanger 3
(ex. a Aubussargues, ex. a Bourdic - pollution
accidentelle)
Améliorer la connaissance et le suivi des rejets des
Le Gard de Collias a la confluence | caves vinicoles, mettre en place et améliorer les
377 s . . o C . 3
avec le Rhone systemes d'assainissement la ou ils font defaut.
(Montfrin ? Caves privées ?)
Améliorer la connaissance et le suivi des rejets des
caves vinicoles, mettre en place et améliorer les
10224 | Alzon et Seynes systemes d'assainissement la ou ils font défaut. (caves 3
privées en particulier, situation moins bien connue)
. L Renouveler la station ou accroitre sa capacité : cave
11487 Ruisseau (a Valliguiere coopérative de Saint-Hilaire-d'Ozilhan 3
Bassin | Améliorer la connaissance et le suivi des rejets des caves particuliéres 3
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MISE AUX NORMES DES SIEGES D'EXPLOITATIONS AGRICOLES P.
(382) Bassin des Gardons de Saint-Jean et de Mialet 3
SENSIBILISER SUR L'ADAPTATION DES PRATIQUES AGRICOLES AUX ENJEUX DE PROTECTION DE LA p
RESSOURCE )
(382) Bassin des Gardons de Saint-Jean et de Mialet 3
E(%DO_ Socle cévenol BV des Gardons et du Vidourle dans les vallées agricoles 3
ES;DO— Formations sédimentaires variées de la bordure cévenole 3
AMELIORATION DES PRATIQUES NON AGRICOLES, PLANS DE GESTION P.
(382) Bassin des Gardons de Saint-Jean et de Mialet 3
11390 | Riviére l'Avéne 2
(380) Bassin du Gardon d'Alés 2
12022 | Riviére la Droude 3
11122 | Ruisseau de Braune 3
10792 | Riviére le Bourdic 3
11487 | Ruisseau la Valliguiere 3
10301 Ruisseau le Briancon 3
10224 | Alzon et Seynes 3
E%DO— Alluvions du moyen Gardon + Gardons d'Alés et d'Anduze 1
;§6DO— Molasses miocenes du bassin d'Uzes 2
EE{C;DO— Calcaires urgoniens des garrigues du Gard 2
FR_DO_ Alluvions du Bas Gardon 2
323

ETUDES AAC SUR LES CAPTAGES PRIORITAIRES P.
ggaDo— Molasses miocénes du bassin d'Uzés 1
FR_DO_ . CAps .

322 Alluvions du moyen Gardon + Gardons d'Ales et d'Anduze 1
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THEME 4

EUTROPHISATION ET AUTRES PERTURBATIONS DU BON FONCTIONNEMENT DU MILIEU

PRINCIPAUX ENJEUX ET RESULTATS DU DIAGNOSTIC

> S'il est observé depuis des années, le phénomeéne d’eutrophisation est peu ou pas restitué dans les
résultats de surveillance actuellement disponibles.

La plupart des cours d’eau du bassin montre une tendance a I'eutrophisation Problemes avérés en
années seches sur G. de Saint-Jean, Anduze, Salindrenque, G. d'Alés ( amont retenue), Avéne,
Gardon aval et notamment les gorges, Droude et Brau  ne.

» Origine double : apports en nutriments  (rejets domestiques, en particulier en matieres
phosphorées, lessivage des sols cultivés) ; et développement nettement favorisé par les conditions
hydromorphologiques : faibles débits (aggravés par les prélevements), ralentissement des
écoulements, réchauffement (notamment lié & la réduction ou I'absence de ripisylve), réduction des
infiltrations dans le substrat alluvionnaire.

» Faibles débits et dégradations morpho-dynamiques (impact des anciennes extractions) limitent
également les capacités d'autoépuration. A I'aval du bassin I'état biologique est affecté a la fois par les
pressions polluantes et les altérations de I'habitat. A I'étiage, déficit en oxygene impactant en tétes de
bassins.

MASSE D’EAU ACTIONS
POLLUTION DOMESTIQUE FAVORISANT LE PHENOMENE D’EUTROPHISATION
Equiper les systéemes d’assainissement collectif d’un dispositif d’abattement du phosphore P.
et/ou des nitrates
12042 | Riviére la Salindrenque LASALLE Phosphore 2
Le Gard du Gardon de Saint
381 Jean au Gardon d'Ales ANDUZE Phosphore 3
Le Gardon d'Alés a laval des LA GRAND COMBE HAUT
380b barrages GARDON (LES SALLES DU Phosphore 2
g GARDON)
ROUSSON LE SAUT DU LOUP | Phosphore 3
11390 |Riviére lAvéne SALINDRES Phosphore 3
SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX Phosphore et nitrates 3
LA CALMETTE Phosphore 2
11122 | Ruisseau de Braune
GAJAN Phosphore 3
3 Le Gard de Collias a la VERS-PONT-DU-GARD Phosphore et nitrates 3
77 "
confluence avec le Rhone REMOULINS Phosphore 3
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REDUIRE LES DEFICITS QUANTITATIFS NON NATURELS QUI EXACERBENT LES PRESSIONS POLLUANTES P.
12042 | Riviére la Salindrenque A,mehorer la gestion quantitative (prélévement bambouseraie 3
d’Anduze notamment)
Bassin des Gardons de Saint- . . L
(382) Jean et de Mialet Améliorer la gestion quantitative 3
10448 | Le Gardon de Saint-Germain Améliorer la gestion quantitative 3
10791 | Riviere le Galeizon Amellor{;mon de la gestion quantitative (prise du hameau de 3
Pendedis notamment)
RESORBER LES PHENOMENES DE COLMATAGE DES FONDS P.
380a Le Gardon d'Alés a l'amont des | Scierie de Jalcreste. Bient6t a Saint-Privat-de-Vallongue, a 3
barrages surveiller
380b Le Gardon d'Ales a laval des Carriére. Rejets a l'amont de la Grande-Combe. 3
barrages
10224 | Alzon et Seynes Carriéres de Vallabrix. Matiéres en suspension, colmatage 2
des fonds.
LIMITER LES DEGRADATIONS MORPHOLOGIQUES P.
Bassin des Gardons de Saint- Chercher a diminuer progressivement les seuils fusibles la ou
(382) . . 3
Jean et de Mialet cela est possible
(381) | Bassin du Gardon d'Anduze Chercher a dl_mmuer progressivement les seuils fusibles la ou 3
cela est possible
AMELIORER LE SUIVI ET LA CONNAISSANCE DE LA PROBLEMATIQUE EUTROPHISATION P.
Approfondir le diagnostic,
Gardons de Saint-Jean, Anduze, Alés (a [’amont de la retenue), réaliser des’cgfrppagnzslcge .
Salindrenque, Avéne, Gardon a la sortie des gorges (possible impact mesures specitiques, determiner |

de U'Alzon), Droude, Braune

les actions pertinentes a mettre
en ceuvre
Détail disponible dans le rapport
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THEME 5

DEGRADATIONS BACTERIOLOGIQUES DANS LES ZONES A ENJEU POUR LES LOISIRS
AQUATIQUES

PRINCIPAUX ENJEUX ET RESULTATS DU DIAGNOSTIC

» Dégradations bactériologiques impactant la baignade sur G. de Mialet, Saint-Jean, Salindrenque,
Gardon apreés la confluence de I'Alzon.

» Au-dela de l'assainissement collectif (rejets des stations d’épuration, dysfonctionnements des
réseaux), des défauts d'assainissement autonome (hameaux, campings, surtout a proximité des cours
d’eau) sont ponctuellement a mettre en cause.

MASSE D’EAU ACTIONS
POLLUTION DOMESTIQUE : ACTIONS SPECIFIQUES A L’ ABATTEMENT BACTERIOLOGIQUE P
Equiper d’un traitement tertiaire les dispositifs d’assainissement collectif ’
382 G{ardons de Sainte-Croix et de MIALET 2 000 EH 1
Mialet E— -
L'ESTRECHURE 250 EH 1
SAUMANE 200 EH 1
382 Gardon de Saint-Jean -
ST JEAN DU GARD 5 000 EH 1
ST ANDRE DE VALBORGNE 1 300 EH 2
SAINT-ETIENNE VAL. FRANCAISE_VVF LE MARTINET 600 EH 3
382 ﬂ?gﬁe‘;r‘s de Sainte-Croix et de  ['q )|\ TE_CROIX-VALLEE-FRANCAISE BOURG 400 EH 3
MOISSAC VALLEE FRANCAISE 350 EH 3
12042 | Riviére la Salindrenque LASALLE 3 000 EH 2
10448 | Le Gardon de Saint-Germain SAINT GERMAIN DE CALBERTE CENTRE 250 EH 3
381 Le Gardon d’Anduze BOISSET GAUJAC 1 500 EH 3
378 Le Gard du Bourdic a Collias COLLIAS 1 000 EH 2
377 Le Gard de Collias a laA FOURNES 1 000 EH 3
confluence avec le Rhone

VALLABRIX 400 EH 2

10224 | Alzon et Seynes
ST QUENTIN LA POTERIE 3 000 EH 3
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES COLLECTIVITES ET DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES P.
A I’échelle du bassin : diagnostiquer, réhabiliter, mettre en place des dispositifs d’assainissement
non collectif conformes 2
Plus particuliéerement :
12042 |Riviére la Salindrenque LASALLE 3
(382) Bassins des Gardons de Saint- Campings 2
Jean et Mialet Hameaux a proximité des cours d'eau 3
Camping "Le Chercheur d'Or" 2
381 Bassin du Gardon d’Anduze
Campings 3
377 | Le Gard de Collias 3la Hétel en rive gauche du pont du Gard 1
confluence avec le Rhone VERS-PONT-DU-GARD (quartiers en ANC le long du cours d’eau) | 3

1.2, ACTIONS SPECIFIQUES POUR COMBLER LES LACUNES DE LA
CONNAISSANCE

Les lacunes de la connaissance proviennent en partie des limites liées aux réseaux de
surveillance en place, mais elles peuvent également étre dues a un manque généralisé
d’informations sur une problématique donnée et appellent alors a suivre avec vigilance
certains résultats, voire a réaliser une étude spécifique.

I1.2.a. PROPOSITIONS CONCERNANT LES RESEAUX DE SURVEILLANCE

Une analyse du suivi disponible a été proposée a la fin du diagnostic, et de maniére
détaillée pour chaque masse d’eau dans les fiches masse d’eau, de facon a mettre en
évidence d’éventuels manques ou incohérences entre les divers réseaux. On reprend ici les
principales propositions qui découlent de cette analyse.

II.2.a.i.  Eaux superficielles

Sept points des réseaux de suivi départementaux constituent également des stations des
réseaux RCS et/ou COP. Il pourrait s’avérer bénéfique de déplacer certaines des stations
départementales en « doublon », afin d’optimiser la surveillance et de pouvoir acquérir
des données sur d’autres secteurs actuellement mal connus.

Le tableau suivant récapitule les suggestions qui ont été faites au cours du diagnostic sur
ce theme.

Par ailleurs, on rappelle limportance des réflexions amont concernant le choix des
périodes de mesures. Pour caractériser les transferts nappe — cours d'eau (en moyenne
vallée), il faut cibler les périodes de basses eaux ; pour les transferts cours d'eau — nappe
(amont Ales, amont Anduze et aval du bassin), la période de hautes eaux/recharge. Ces
échanges ont des conséquences sur les transferts de polluants (notamment en termes de
concentration/dilution des polluants d'origine agricoles).
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Etude de la qualité des eaux du bassin des Gardons

Phase 2&3 : Propositions d’actions

Enfin, il faut souligner que les programmes de surveillance mis en ceuvre en application de
la DCE (réseau de controle de surveillance - RCS, réseau de contréle opérationnel - COP et
réseau de référence), vont permettre progressivement un suivi plus étoffé des indicateurs
biologiques, qui améliorera la connaissance de l’état biologique des cours d’eau, et

parallelement,

la connaissance de lUimpact de la qualité physico-chimique sur le

fonctionnement biologique des milieux aquatiques, qui était jusqu’a présent assez limitée.

Le tableau suivant récapitule les propositions évoquées ci-avant concernant les stations
suivies au titre du réseau départemental. Un niveau de priorité (1 ou 2) est proposé pour
les stations a créer. Ce tableau ne mentionne pas les modifications de parametres a suivre
(cf. tableau précédent).

Cours d’eau Suivi existant Cp!'nplgment ou Commentaire P':'?_
modification proposés rité
128000 Amont du o ,
G’ard‘on hameau La Legue a Ar.re.ter ou deplacer le Redondant X
d’Ales . .. suivi CG
Saint-Hilaire-de-B.
Analyse amont et aval
- des rejets de la station
G,ard‘on ?28950 I? B.uguelrme Intégrer au réseau CG | d’épuration du Grand 2
d’Alés a Saint-Hilaire-de-B. N cex
Alés et référence avant
confluence Avene
Vézénobres, a I’aval » A<
G’a rc{on de la confluence de Intégrer au réseau CG Impact de’ l ,‘Avene sur le 1
d’Alés s Gardon d’Alés -
I’Avéne —_—
127900 Pont D 6 - Intégrer au réseau CG | Besoin de suivre
Avéne Alés vers Bagnols a - voire mettre en I’Avéne de maniére 1
Saint-Privat-des-V. place un suivi annuel récurrente
. Référence amont pour
_G’ardon 1,28830 Fampmg_de Intégrer au réseau CG | évaluer I’impact 1
d’Anduze I’Arche a Anduze : , -
d'Anduze et de I’Amous
G’ardon 129000 la Madeleine a Ar.re.ter ou déplacer le Redondant X
d’Anduze Tornac suivi CG
129450 Aval
Droude confluepc‘e . Intégrer au réseau CG | Droude a mi-bassin 2
Candouillére a
Martignargues
Droude 12?550 Pont D7 a Ar(gter ou deéplacer le Redondant X
Brignon suivi CG
Gard 129750 Gué Pont D114 | Arréter ou déplacer le | Redondant (trés proche X
a Saint-Chaptes suivi CG de la 129700)
Moussac, & l'aval de la S dane un secteur oi
Gard distillerie (station Intégrer au réseau CG l 2
. . es eaux sup.
inexistante) -
alimentent la nappe
Braune 129650 la Combasse a Intégrer au réseau CG Importance affluent et 1

La Calmette

perturbations
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Etude de la qualité des eaux du bassin des Gardons Phase 2&3 : Propositions d’actions

Bourdic 129_690 les Mourgues Intégrer au réseau CG Importanqe affluent et 1
I a Dions perturbations -
129950 Gué aval Arréter ou déplacer le
Alzon moulin du Vernis a . p Redondant X
. . suivi CG
Saint-Maximin
129460 amont Alzon a la fermeture de
Alzon confluence Gardon a Intégrer au réseau CG - 1
—_— - son bassin -
Collias _
130500 aval seuil canal Arréter ou déplacer le
Gard d’irrigation a . P Redondant X
. suivi CG
Remoulins

Remarque : la station COP sur le Briancon a Théziers permettra a [’avenir une vision de la
qualité du cours d’eau.

[1.2.a.ii. Eaux souterraines

Pour les eaux souterraines, il est difficile d’effectuer un travail similaire étant donné le
faible nombre de points relevant du suivi de bassin et ’absence de latitude concernant le
suivi assuré par ’ARS (ex-DDASS), qui porte sur les captages d’eau a destination de la
consommation humaine.

Sans reprendre U’ensemble des remarques formulées en phase de diagnostic, on peut
cependant noter :

- Masse d’eau des alluvions des Gardons d’Anduze, Alées et du moyen Gardon
(FRDO_322) : un point en aval d’Alés permettrait de préciser limpact de
'agglomération ;

- Masse d’eau des alluvions du Bas Gardon et du Rhone (FRDO_323) : l'ajout de points
permettrait de mieux caractériser le fonctionnement et les impacts des échanges
eaux superficielles et eaux souterraines (notamment grace a une station RCO a
Comps) ;

- Masse d’eau des calcaires urgoniens des garrigues du Gard (FRDO_128) : il serait
utile d’avoir un point de mesure sur la partie affleurante (activités agricoles
diversifiées potentiellement impactantes pour les eaux souterraines, en particulier
pour les pollutions azotées) ; d’autre part entre La Calmette et Remoulins, l'ajout
de points permettrait de mieux caractériser le fonctionnement et les impacts des
échanges eaux superficielles et eaux souterraines dans cette zone ;

- Masse d’eau des calcaires urgoniens des garrigues du Gard (FRDO_129) : il faudrait
surveiller U’évolution des concentrations en métaux et chloroforme a la Fontaine
d’Eure et/ou étendre les analyses pour affiner le diagnostic sur ce point.

Le réseau RCO apportera des résultats supplémentaires sur les eaux souterraines (4 sites
sur les masses d’eau alluviales, pour lesquels les résultats n’étaient pas disponibles au
moment de |’étude) qui compléteront certains points.

Le choix des dates des campagnes de mesure est central pour la caractérisation de
certaines perturbations, et notamment pour repérer les impacts des pollutions ponctuelles
par les produits phytosanitaires (prélever pendant les périodes de traitement et apres les
épisodes pluvieux). Cependant, l’organisation actuelle de la surveillance ne permet pas
aisément de tenir compte de ces périodes cibles.
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I1.2.b. ETUDES SPEFICIQUES

[1.2.b.i.  Problématique eutrophisation

Les altérations liées a l'eutrophisation (et aux perturbations hydromorpholgiques qui
favorisent aussi les proliférations végétales) constituent une problématique importante
pour le bassin des Gardons. Les phénomeénes sont observés principalement sur les Gardons
de Saint-Jean, Anduze, Alés (a ’amont de la retenue), la Salindrenque, U’Avene et le
Gardon a la sortie des gorges, et également sur la Droude et la Braune.

Les proliférations de végétation aquatique sont liés au taux de phosphore biodisponible (de
faibles concentrations suffisent a enclencher le phénomene, de l’ordre du seuil des classes
bleue/verte du SEQ). Pour diagnostiquer ’eutrophisation, il faut calculer le delta
nycthéméral d'oxygene. Elle est avérée pour des écarts de 'ordre de 120-130 % (jour -14h)
a 60 % (nuit -5h) associées a un pH élevé (type 8,5 la nuit), ou par des observations de
terrain (si ’on voit "buller” 'O, en journée).

On peut également analyser les indices biologiques et la composition floristique pour
caractériser la dystrophie ; toutefois il faut se garder d’établir un lien direct entre le
végétal et l'eutrophisation. Un diagnostic fonctionnel est nécessaire. Les lentilles d'eau
sont assez symptomatiques.

L'indice biologique macrophytes (IBMR) permet de qualifier le phénomeéne. Sept stations du
bassin ont été suivies par la DREAL (ex-DIREN) en 2008, dont les résultats ont été présentés
dans le diagnostic. L'altération EPRV du SEQ comprend l'évaluation de la concentration en
phéopigment, qui témoigne de l'eutrophisation pour les milieux stagnants mais ne convient
pas pour les cours deau. Il comprend également l’évaluation du delta nycthéméral
d’oxygene mais celui-ci est rarement renseigné.

Il faut souligner que ’hydromorphologie et les conditions de faible débit sont
déterminantes pour la genese et le maintien des manifestations de ’eutrophisation, au-
dela des apports en nutriments. En conséquence, une action sur les seuls traitements des
effluents risque fort de ne pas suffire a résorber les altérations. Des actions portant sur le
milieu physique, en lien avec le volet C du Contrat de riviére, seraient pertinentes. La
présence de seuils entraine un réchauffement de la lame d’eau et diminue les infiltrations
de U'eau dans le substrat alluvionnaire, ce qui peut favoriser les développements algaux.
Dans les cas ou ces phénomenes sont prouvés comme étant les facteurs déclencheurs de
Ueutrophisation, et non les conditions naturelles de faibles débits (aggravées par les
prélevements) et les apports en nutriments, la suppression des seuils peut étre bénéfique.
L’ensoleillement (présence et importance de la ripisylve) joue également un role qui peut
étre important dans la génése et le dévoloppement du phénomeéne d’eutrophisation et doit
étre intégré au diagnostic.

En résumé, s’il est observé depuis des années, le probléeme est peu ou pas restitué dans les
résultats de surveillance actuellement disponibles. Une étude spécifique, comprenant un
volet de mesures sur le terrain, permettrait de mieux évaluer le niveau des altérations et
les causes selon les secteurs (importance des parametres hydromorphogiques plus ou moins
marquée) afin de mieux cibler les actions.

Rq. : Uéquipement de certaines stations d’épuration d’un dispositif d’abattement du
phosphore a été préconisé par ailleurs ; il pourra étre pertinent de suivre ’évolution du
phénomeéne en conséquence dans les années a venir.
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[1.2.b.ii. Contamination par les métaux

Les eaux superficielles du bassin témoignent d’une contamination assez généralisée par les
métaux. Ces substances peuvent avoir des origines multiples dans le bassin versant.

Jusqu’ici, on a pu identifier :
- lUinfluence du fonds géochimique naturel, avéré en Cévennes, qui peut
ponctuellement jouer ailleurs ;

- Uinfluence d’anciennes exploitations minieres (mise en suspension d’éléments trace
lors de ruissellements sur les terrains mis a nus - terrils, verses - ou dans les
galeries pour les eaux souterraines). Les mécanismes mis en jeu sont ici peu
connus, et la localisation exacte des travaux miniers dans le bassin n’est pas
exhaustive, ce qui complique la caractérisation de l’impact de ces activités, et ce
d’autant plus que Uexploitation d’un sol suppose sa richesse naturelle en minerai
(difficile de distinguer origine naturelle et impact des extractions) ;

- d’autres sources potentielles :

o des apports ponctuels identifiés (le GIE Chimie Salindres notamment) ou plus
dispersés (agglomération d’Alés), liés a des activités industrielles,
artisanales ou commerciales,

l’éventuel impact de poteries en Cévennes,
certains produits phytosanitaires pour ’arsenic,

l’enfouissement suspecté de déchets (batteries au plomb par exemple),

O O O o

’impact du pole mécanique sur le Soulier (bassin du Gardon d’Aleés),
o des apports atmosphériques.

Une campagne de mesure spécifique ciblant les métaux sur les cours d’eau principaux et
leurs affluents permettrait certainement de mieux identifier les sources de pollution et les
mécanismes mis en jeu, et ce depuis les cours d’eau cévenols jusqu’aux affluents de la
plaine, dans les secteurs plus industrialisés. Le bassin de |’Avene, en particulier, est un
secteur ou la part des différentes sources est a définir (cf. ci-dessous). Les points de suivis
sont a définir mais pourraient s’appuyer sur les stations existantes avec plusieurs stations
complémentaires pour mieux cerner amont - aval des rejets potentiels. Un suivi sur les
sédiments pourrait étre adapté (moins de campagnes nécessaires chaque année, support
accumulateur qui permet une vision a plus ou moins long terme).

On rappelle enfin le pic de pollution au mercure qui a touché trois cours d’eau cévenols en
2008 et qui reste inexpliqué. Le mercure étant volatile, il pourrait provenir d'une source
lointaine (apports atmosphériques - voir pour cela si les pics sont également observés sur
les bassins voisins: haut Hérault et Tarn) ou d’un lessivage géographique. Les pics observés
sur les Gardons de Sainte-Croix et Saint-Jean (a Thoiras en avril-juin) sont impactants et se
retrouvent jusqu'a Anduze. Ils sont sans doute liés a des débits importants.

Remarque : la DREAL prévoit de réaliser des cartes linéarisées sur les résultats de
micropollution, relatives aux métaux et aux pesticides en priorité, sur le modele de celles
faites pour la macropollution.

Les eaux souterraines sont également ponctuellement touchées par cette contamination.
Pour les masses d’eau du socle Cévenol et les formations sédimentaires de la bordure
Cévenole (FRDO_602 et FRDO_507), un suivi plus dense et fin mené sur une année
permettrait éventuellement de conclure sur une possible influence des activités minieres
passées sur la minéralisation et les métaux, en complément des quelques études réalisées
lors des arréts d’exploitation. Une telle campagne permettrait de mieux caractériser le
probléme et de cibler précisemment les actions a mener.
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[I.2.b.iii. Diagnostic des HAP

La contamination aux HAP est également quasi-généralisée sur les cours d’eau du bassin
(comme sur la majorité des cours d’eau en France, a I’exception des tétes de bassin). Leur
origine est multiple, ce qui complexifie leur diagnostic.

Apres recherche bibliographique, nous avons analysé les résultats 2008 au travers des
rapports :

phénanthrene / anthracene (<10 : pyrolytique ; >10 : pétrogénique) in Budzinski et
al, 1997 ;

fluoranthene/pyrene (<1 : pétrogénique ; > 1 : pyrolytique) in De Luca et al, 2005 ;

chrysene/benzo(a)anthracéne (<1 : pyrolytique ; >1 : pétrogénique) in Soclo et al,
2000 ;

les concentrations de naphtaléne, considérant au premier abord que sl était
détecté a un niveau de classe jaune, orange ou rouge sur SEQ, il témoignait d'une
origine pétrogénique ;

...afin de conclure sur l'origine pyrolytique, pétrogénique ou mixte des HAP.
Cette démarche a fait ressortir les points suivants :

les rapports ne sont pas souvent calculables (les substances ne sont pas toujours
quantifiées). 18 des 55 prélevements sur sédiments (toutes stations et dates
confondues) permettent le calcul d'un indicateur (environ 30 %).

les rapports sont le plus souvent contradictoires. Si bien qu'on est généralement
amené a conclure que l'origine des HAP est mixte.

Pour rappel, la présence de HAP est responsable du mauvais état de la masse d’eau du
Gard du Gardon d’Alés au Bourdic (FRDR_379).

Dans le but de faire la part entre l'origine naturelle des HAP retrouvés, |’origine
anthropique « identifiable » (qui peut amener a la mise en place de solutions appropriées a
la réduction des concentrations dans le milieu) et les origines diffuses ou indéterminées
(qui ne permettfraient pas de cibler d’actions et qui sont malheureusement pressenties
comme étant majoritaires aujourd’hui), il conviendrait d’approfondir ce premier travail.
On peut ainsi envisager de :

faire une étude bibliographique poussée sur ces substances, leurs origines et leur
comportement, et la situation dans le secteur. Il s’agira notamment de déterminer
des criteres qui définissent l’origine de chaque substance ;

travailler en profondeur les données disponibles aujourd’hui (sachant que plus les
années passent et plus les suivis RCS/RCO et les réseaux complémentaires
apporteront de données) : ajouter a ’analyse réalisée une étude de ’évolution de
la contamination ; préciser lUorigine des substances a aide du travail
bibliographique (certaines substances sont considérées représentatives d’un type de
pollution : ou les retrouve-t-on? que donne l’analyse d’autres ratios?); des
informations complémentaires pertinentes pourraient étre obtenues via une analyse
des sites historiques de pollution (crassier a Alés, SNER a Ales, agence commerciale
EDF-GDF a Ales, etc.).

acquérir d’autres données dans les cas ou cela peut permettre d’affiner les
connaissances sur l’origine des substances retrouvées, en ciblant les périodes de
prélevement (pour caractériser la part des rejets pluviaux par exemple) ; les
supports analysés (eau pour les rejets pluviaux, sédiments pour une vision plus
intégrée) ; les points de suivi (amont/aval de |’agglomération alésienne par
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exemple pour U'impact des rejets pluviaux ; et d’autres secteurs identifiés par le
présent diagnostic et la bibliographie : lieux de feux de foréts ? routes ?).

Le sujet est trées complexe et son étude par des écotoxicologues serait appropriée. Il est
possible qu’un partenariat avec une école ou une université permette de mettre en place
un projet de recherche sur plusieurs mois adapté a la problématique.

I1.2.b.iv. L’Avene

Le cours d’eau et son bassin sont des points noirs régionaux en regard des états écologique
et chimique. On y reléve des taux importants de métaux, des teneurs problématiques en
PCB, une contamination toxique affectant le milieu aquatique, ainsi qu’une pollution par
les HAP et les produits phytosanitaires.

Au vu des résultats disponibles sur la qualité des eaux, et compte tenu du grand nombre de
sources de pollution sur ce bassin, de la multiplicité des types de substances
potentiellement rejetées, mais aussi du manque de données sur les rejets industriels, il
n’est pour le moment pas possible d’établir un diagnostic précis de la contribution de
chaque foyer de pollution, pour chaque nature de polluant.

Des campagnes de mesures intégrant un point en téte de bassin, un point en fermeture de
bassin et un entre chaque apport polluant avéré ou suspecté permettraient de dissocier
autant que possible les multiples pressions. Un suivi sur le Gardon d’Ales permettrait
également de quantifier l’impact de ’Avene sur le Gardon (station a créer). On aurait ainsi
un diagnostic renforcé, constituant une base de discussion pour engager des actions sur le
bassin.

En effet, une collaboration étroite de ’ensemble des services, en priorité la DREAL (ex-
DRIRE), la DDTM, les collectivités concernées, les représentants des industriels et le
SMAGE, apparait indispensable pour améliorer la connaissance des rejets et de leurs
impacts sur ce sous-bassin.

Les sources de pollution identifiées et les principaux impacts sur la qualité des eaux sont
listés ci-dessous.

- Sur UArias :
o la nature des sols et les sites miniers de l’amont (métaux),
o VITANEUF (impact sur la qualité physico-chimique et la biologie),

0 Les rejets du GIE : impact sur la qualité physico-chimique et la biologie, les
concentrations en métaux, micropolluants organiques ; il serait nécessaire
de distinguer dans le rejet la part d’Axens, de Rhodia et du petit bassin de
Ségoussac, et d’évaluer les impacts sur le cours d’eau, puis dans l’Avene ; le
suivi devra porter a minima sur les parametres de la qualité des eaux
identifiés par Rhodia comme présents « en quantité significative dans les
rejets » dans son Etude d’impact environnemental des rejets aqueux du site
de Rhodia Opérations a Salindres, de 2007.

- Sur UAvene :
o la nature des sols et les sites miniers de ’amont (métaux),
o Uenfouissement de déchets dans les galeries miniéres (PCB ?),

o le rejet du bassin de Ségoussac (physico-chimie, métaux - les impacts du
rejet sont suivis par Mica Environnement pour Alcan),
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o les rejets domestiques : station de Rousson Pont d’Avene, réseaux de
Salindres, réseaux de Saint-Privat-des-Vieux (physico-chimie),

o la confluence de UArias (physico-chimie générale, biologie, métaux,
micropolluants organiques),

o les pratiques agricoles et non agricoles d’utilisation de produits
phytosanitaires.

[1.2.b.v.  Pollutions toxiques dispersées

Les multiples rejets de petits établissements industriels peuvent représenter une source de
pollutions toxiques dispersées non négligeable et qui n’a pas été abordée en profondeur
dans cette étude, faute de données.

Un recensement des établissements (pressings, coiffeurs, garages, imprimeurs, etc.) et un
controle de leurs pratiques permettrait de mieux caractériser cette problématique. Deux
démarches existent déja dans le bassin versant :

Le programme 3RSDE (recherche et réduction des rejets des substances
dangereuses dans les eaux, animé par la DREAL) a été étendu en 2010 a un plus
grand nombre d’industriels (la premiere campagne, de 2004, concernait les
établissements volontaires) et a vocation a s’élargir avec le temps. Selon la DREAL,
le résultat des campagnes sera diffusé apres analyse des données, mise en place de
la base de données, du site internet etc. (délai de deux ans environ).

Une démarche de recensement et d’analyse est en cours sur |’agglomération d’Alés,
mais les résultats ne sont pas encore disponibles. Cette démarche a également
vocation a s’étendre a d’autres agglomérations.

Les résultats correspondants permettraient d’alimenter [’analyse de la pollution toxique
sur le bassin, dans les zones urbanisées et industrialisées.

Remarque : il est prévu qu’un arrété complémentaire a l’arrété du 22 juin 2007 relatif a la
collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations
d’assainissement, paraisse en 2010, obligeant les collectivités a mettre en place
autosurveillance des rejets de micropolluants sur les stations d’épuration de plus de
10 000 EH (plus restrictif pour plus de 50 000 EH). Les données ainsi produites permettront
également d’alimenter ’analyse.

[I.2.b.vi. Rejets pluviaux

La contamination des eaux pluviales est une préoccupation grandissante. L’Agence de ’Eau
note qu’une étude menée en région parisienne sur un secteur pavillonnaire conclut qu’un
facteur de dilution de Uordre de 3 600 pour le TBT, et de 600 pour les HAP, est nécessaire
pour que les concentrations en ces substances passent sous le seuil des NQE dans les rejets
pluviaux. L’Agence de ’Eau prévoit, avec le temps, de demander des analyses qualité lors
de la réalisation des schémas de gestion des eaux pluviales qu’elle finance, mais la
démarche est loin d’étre aisée.

Une évaluation des flux de pollution apportés aux cours d’eau par les eaux pluviales est
envisageable, basée sur des estimations théoriques et/ou des mesures sur quelques gros
rejets urbains. L’agglomération d’Ales est le premier site sur lequel des investigations
pourraient étre menées pour évaluer le poids des flux de pollution dus aux rejets pluviaux.

Le Contrat de riviere prévoit (volet B2 axe lll) d’intégrer le volet pluvial aux schémas
directeurs d’assainissement prévus, pour les communes urbaines. L’agglomération d’Ales
n’est pas citée car son SDA est récent.
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II.2.b.vii. Les PCB

La pollution par les PCB est une pollution historique des années 1950-70. Les sources
actuelles sont tres rares et connues des services de l'Etat.

Une contamination des sédiments de U’Avene et des poissons de U’Avene et du Gardon
d’Alés a été mise a jour en 2008. Le diagnostic de cette pollution n’est pas achevé
aujourd’hui. Les pistes envisagées sont l’enfouissement de déchets dans les mines lors de
leur fermeture (le cas des transformateurs est reconnu par exemple), ou éventuellement
le site de la SNER a Ales (activité de réfection de matériel électrique, site traité de 1998 a
2001). Plus de détails sont nécessaires pour mieux définir les actions envisageables.

Les rejets des caves vinicoles peuvent étre impactants pour le milieu aquatique, comme on
le voit dans le secteur aval du bassin. Ils sont assez mal connus : pollution organique, mais
aussi possiblement métallique (chrome, zinc, en fonction des pratiques de chaque
établissement) ; quelques cas de pollutions accidentelles ont été observées, sachant que
de nombreuses caves particulieres rejettent directement leurs effluents au milieu naturel
(40% des caves particulieres environ).

Une étude spécifique permettrait d’affiner le diagnostic sur ce point et, surtout, de cibler
les actions envisageables pour réduire les impacts des rejets de Uactivité. Mais la
faisabilité n’est pas évidente ; il faut commencer par un recensement exhaustif, qui n’est
possible qu’en consultant les déclarations de récolte aupres des mairies ; ensuite, il faut
enquéter directement aupres des établissements pour essayer de connaitre les modalités
d’assainissement. Ce n’est qu’apres ce travail d’inventaire que l'on peut batir un
programme de résorption des pollutions.

I1.2.b.ix. Résultats appelant plus d’investigations

On rappelle les principaux résultats du diagnostic qui n’ont pas été évoqués dans les points
précédents, et qui appelaient d’autres investigations ou analyses :

- diagnostic du TBT : la substance est responsable du report d’objectif d’atteinte du
bon état chimique pour le Gardon de Sainte-Croix (FRDR_382). Son origine n’a pas
pu étre déterminée. Les résultats ultérieurs du programme de surveillance
permettront de confirmer ou infirmer le caractere permanent de la dégradation ;

- la pollution aux phosphates de ’Allarenque, ponctuellement en 2008, qui n’a pas
pu étre expliquée ;

- les résultats de la campagne SMAGE 2008 concernant le phosphore total ont donné
des valeurs aberrantes pour certains préléevements pour :

o UAvene a Saint-Privat-des-Vieux (127900)
les Seynes a Sanilhac-Sagries (129680)
l’Alzon a Collias (129460)

la Droude a Martignargues (129450)

la Braune a Gajan (129660)

o la Braune a La Calmette (129650)

Pour ces stations, le diagnostic s’est appuyé sur les résultats obtenus pour les
orthophosphates seuls en laissant de coté les taux de phosphore total. Cependant,

O O o o
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les forts taux de phosphore obtenus demandent a étre mieux investigués. D’apres
les données disponibles, ils ne sont pas corrélés a des taux de matiéres en
suspension importants. Il est possible qu’il y ait eu une erreur de la part du
laboratoire. Une seconde année de campagne en ces stations permettrait d’infirmer
ou de confirmer les résultats obtenus.

- le défaut de résultats de micropollution pour de nombreux affluents, et notamment
pour le suivi des pesticides.
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FICHES MASSES D’EAU
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|. METHODOLOGIE

Des fiches masse d’eau ont été réalisées, synthétisant pour chacune les informations
obtenues au cours de l’étude :

une cartographie du bassin relatif a chaque masse d’eau superficielle et de la
masse d’eau pour les masses d’eau souterraine, précisant la localisation des
stations de mesure de la qualité ;

[’état de la masse d’eau et les objectifs d’atteinte du bon état tels que fixés par le
SDAGE RM 2010-2015 ;

les mesures du programme de mesure complémentaire du SDAGE en lien avec la
qualité des eaux ;

les enjeux d’usages et de milieux pour les eaux superficielles, et les principales
caractéristiques des masses d’eau souterraines ;

les conclusions concernant la qualité des eaux et le diagnostic, s’appuyant sur les
résultats disponibles les plus récents (2007-2008 pour les eaux superficielles et
2006-2007 pour les eaux souterraines), et toute information pertinente issue de
I’analyse historique et d’informations de U’ARS (eaux souterraines) ; ce point est
conclu par une analyse des lacunes de la connaissance pour la masse d’eau ;

les principales sources de pollution impactantes et le programme d’actions associé
(cf. parties précédentes de ce rapport).

Ces fiches, comprenant 3 a 4 pages, offrent une vision globale et accessible sur l’état de la
masse d’eau et les actions a mener en vue de l’atteinte du bon état.

Les informations disponibles pour certains Tres Petits Cours d’Eau sont trés éparses voire
inexistantes, comme on le voit dans les tableaux synthétiques présentés en premiere
partie de ce rapport. En conséquence, ils ont été regroupés dans les fiches des cours d’eau
dont ils sont affluents.

La liste des fiches est la suivante :

- Pour les eaux superficielles, 18 fiches, séparant la masse d’eau FRDR_382, étant
donné son importance, avec le Gardon de Saint-Jean d’une part et le Gardon de
Mialet d’autre part :

o FRDR_382 (1) : Gardons de Sainte-Croix et Mialet + Gardon de Saint-Germain

o FRDR_382 (2): Gardon de Saint-Jean + Valat de Roumégous + Borgne +
Boisseson

FRDR_12042 : Salindrenque

FRDR_381 : Gardon d’Anduze + Ourne + Liqueyrol + Allarenque
FRDR_10277 : Amous

FRDR_380a : Gardon d’Ales amont barrages + Gardon + Dourdon
FRDR_380b : Gardon d’Alés aval barrages + Grabieux + Alzon + Carriol
FRDR_10791 : Galeizon

FRDR_11390 : Avéne

FRDR_379 : Gardon jusqu’au Bourdic + Auriol

O O O O o o o o
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O O O o o o o

(0]

FRDR_12022 : Droude

FRDR_11122 : Braune

FRDR_378 : Gardon du Bourdic a Collias

FRDR_10792 : Bourdic

FRDR_10224 : Alzon et Seynes

FRDR_377 : Gardon de Collias au Rhone + Grand Valat + Bournigues
FRDR_11487 : Valliguiere

FRDR_10301 : Briancon

- Pour les eaux souterraines, 7 fiches :

(0]

(0]

Il. FICHES

FRDO_602 : Socle cévenol BV des Gardons et du Vidourle

FRDO_507 : Formations sédimentaires variées de la bordure cévenole
(Ardéche, Gard) et alluvions de la Céze a St Ambroix

FRDO_128 : Calcaire urgonien des garrigues du Gard - BV du Gardon
FRDO_220 : Molasses miocenes du bassin d'Uzes

FR_DO_129 : Calcaires urgoniens des garrigues du Gard et du Bas-Vivarais
dans les BV de la Ceze et de l'Ardeche

FRDO_322 : Alluvions du moyen Gardon + Gardons d'Ales et d'’Anduze

FRDO_323 : Alluvions du Rhone du confluent de la Durance jusqua Arles et
Fourquese + alluvions du Bas Gardon
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FRDR_382 (1)

LES GARDONS DE SAINTE-CROIX ET DE MIALET

Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche :
Le Gardon de Saint-Germain (FRDR_11448)

Sous-bassin concerné :
Gardons de Saint-Jean et
Mialet

SAINT-HILAIRE-

ISSINT-GERMAIN-
“DECALBERTE

|

Lieu-dit Bas

oS
Zone artisanale s ALLEE-FRApERE

RCS CG
N
GARDON DE GARDON
128610
e | || oF macer

-yl

Suivis exploités

L& Ao 1‘ S
GARDON DE |
2\1\_ g CODEDELA STATION
N —
i : 128000
' - DEAU
‘ GARDON
i‘ _ | DE MIALET RCS RNB GG
:,3 | Pont des Abarines | RCO

Réseaux de bassin : chaque
année depuis 2007

Anciens réseaux de bassin :
chaque année de 1997 a
2007

Réseaux départementaux 30-
48 : 2002, 2005, 2008

CcG

LA-COSTE

Awval Moissac

Gardon de Sainte-Croix

Fabrégue - aval confluence

CG (s1c]

czu?ﬁ

e

- 9
CORBES .
,

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat / potentiel .
" . Etat chimique
écolo e
Masse d’eau Code ME: glqu Motif du report
M? Etat Obi Etat Obi
(niv. confiance) ) (niv. confiance) ]
Le Gard de sa
source au Gardon FRDR M
de Saint-Jean - oyen 2015 2021 | Substances prioritaires
. 382 (fort)
inclus et le Gardon
de Sainte-Croix
Le Gardon de Saint- | FRDR_ Trés bon Bon :
Germain 10448 (moyen) 2015 (moyen) 2015 | Morphologie

Seule masse d’eau concernée : Le Gard de sa source au G
(FRDR382)

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

ardon de Saint-Jean inclus et le Gardon de Sainte-Croix

Théme

Mesure complémentaire

Pollution domestique et
industrielle hors
substances dangereuses

dispersées (hameaux, refuges, ac
(5E21)

Réaliser un diagnostic et améliorer le traitement des pollutions urbaines diffuses et

tivités d'hébergement et de soins, mas conchylicoles)

Substances dangereuses

Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses (5A04)

hors pesticides

Traiter les sites pollués a l'origine de la dégradation des eaux (5A08)
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Fiche synthétique MESU FRDR_382 (1) - Le Gardon de Mialet

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

Milieu tres riche et préservé, notamment dans la zone montagneuse. Cours d'eau salmonicoles a grande
valeur patrimoniale. Le barbeau méridional est en train de disparaitre a 'amont.

Les sols cristallo-schisteux des Cévennes rendent le secteur plus fragile vis-a-vis de la macropollution :
vigilance nécessaire face au double probleme géologique et hydrologique (faiblesse naturelle des débits).
Le bassin est un SIC Natura 2000.

Usages

Pratique de la baignade sur le Gardon de Mialet et en quelques endroits sur le Gardon de Sainte-Croix
(enjeu fort).

Plusieurs captages AEP en nappe et/ou cours d'eau.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

, Code
Numéro , o e . .
. Cours d'eau masse Commune Localisation Dépt Source données
station \
d'eau
GARDON DE SAINT SAINT ETIENNE VALLEE |Lieu-dit Le Meyran amont . ,
128500 GERMAIN 10448 FSE commune Lozere Réseau CG 48
GARDON DE SAINTE CROIX VALLEE L . .
128620 SAINTE CROIX 382 FSE Lieu-dit Bas - Zone artisanale |Lozere RCS
GARDON DE . . ,
128610 SAINTE CROIX 382 MOISSAC VALLEE FSE Aval Moissac Lozere Réseau CG 48
GARDON DE SAINT ETIENNE VALLEE |Lieu-dit Fabregue, aval confl. R .
128600 MIALET 382 FSE Gardon Ste Croix Lozere Réseau CG 48
128650 AG/\&T_I?E?'N DE 382 SAINT JEAN DU GARD Pont des Abarines Gard Réseau CG 30 & SMAGE
128651 xﬁLDEgN DE 382 GENERARGUES Lieu dit "Roucan” Gard Réseau CG 30 & SMAGE
Numéro MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFI IBD
station | 07 : 08| 07 08| 07: 08|07 08|07 : 08|07 : 08|07 08| 07: 08
128500
128620
128610
128600
128650
128651
MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES
Numéro ) sur ’ , , .
. sur eau | sur séd. sur eau | sur séd. | sur eau | sur séd. | sur séd. | sur eau | sur séd.
station bryoph.
07 08|07 :08]07:08]07:08|]07:08|07:08]07:08]07:08]07:08]07:08
128500
128620
128610
128600
128650
128651

Macropollution

Gardon de Sainte-Croix. Bonne a tres bonne qualité physico-chimique des eaux. A noter que la fromagerie
des Pélardons, a Moissac-V.F., s’est dotée d’une station d’épuration en 2009. Les effluents, auparavant
épandus dans la nature, sont maintenant rejetés au Gardon. La station présenterait des
dysfonctionnements. Faible minéralisation liée a la nature des sols.
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Fiche synthétique MESU FRDR_382 (1) - Le Gardon de Mialet

Gardon de Saint-Germain. Pas d'altération de la qualité physico-chimique au vu des résultats disponibles.

Gardon de Mialet. Bonne a trés bonne qualité physico-chimique des eaux, avec des déclassements
ponctuels liés a l'altération MOOX a l’étiage. Influence des conditions estivales (faible débit, température
élevée) éventuellement en conjonction avec des dysfonctionnements de dispositifs d'assainissement (rejets
domestiques).

Bactériologie

Plusieurs sites de baignade, la plupart de qualité satisfaisante pour |’usage. Contamination bactériologique
sur le Gardon de Mialet a Mialet impactant la baignade de la Vigére suite aux rejets de la station
d’épuration communale.

Micropollution

Gardon de Sainte-Croix. Qualité « moyenne » suite a une contamination par les métaux (As, Hg, Zn, Cr) et
les HAP. Pour les métaux, influence certaine de la nature des sols. Pas de site minier recensé sur le
territoire. Pic de mercure observé en 2007 impactant mais inexpliqué (possiblement d’origine anthropique
et parvenu par voie atmosphérique sur ces vallées ou issus d’un lessivage des sols ; probablement lié a un
débit important). Pour les HAP, origine incertaine : incendies, schistes, retombées atmosphériques,
anthropique? Bonne qualité vis-a-vis des pesticides.

Egalement, présence de TBT a des concentrations supérieures a la NQE associée en 2007 a Sainte-Croix, et
qui entraine le mauvais état chimique.

Gardon de Saint-Germain. Pas d'altération de la qualité vis-a-vis de la micropollution au vu des résultats
disponibles.

Gardon de Mialet. Qualité « moyenne » en raison d’une pollution métallique (Zn, As, Cr, Pb, Ni). Influence
certaine de la nature des sols, éventuellement couplée avec d’anciens travaux miniers.

Pas de résultats pesticides, HAP ou PCB. Bonne qualité vis-a-vis des autres micropolluants organiques.

Sur ’ensemble du territoire, les risques de transferts de produits phytosanitaires aux eaux superficielles
sont faibles, voire modérés ou forts en aval des Gardons de Saint-Germain et de Mialet. Cependant des
produits sont utilisés sur les faibles surfaces agricoles présentes sur les replats et fonds de vallées. Des
dégradations peuvent donc survenir (en particulier dans le cas d’une mauvaise gestion des effluents).

Pour les métaux a ’aval de la masse d’eau, une étude signale ’éventuel impact de poteries (Cu, Zn, Sn -
Hg ? retrouvés dans les boues).

Hydrobiologie et eutrophisation

Bons a trés bons résultats pour [’hydrobiologie sur le Gardon de Sainte-Croix d’aprés les résultats
disponibles (IBGN et IBD en 2007 et 2008 a Sainte-Croix-Vallée-Francaise). L’IPR y traduit également une
« bonne » qualité de ’eau vis-a-vis des populations piscicoles observées chaque année depuis 2001.

Manifestations de |’eutrophisation sur ces cours d’eau.

Lacunes de la connaissance

D’une maniére générale, le bassin des Gardons de Saint-Jean et Mialet est peu suivi en comparaison aux
autres. Sur les masses d’eau étudiées ici, les résultats disponibles sont cohérents entre eux et avec
’occupation des sols. Etant donné les faibles perturbations, le suivi triennal des CG 30 et 48 est adéquat
aux autres stations. Le suivi RCS du Gardon de Sainte-Croix a Sainte-Croix permettra d’avoir une vision
continue et exhaustive de l’évolution de la qualité des eaux, représentative de ’amont du bassin de cette
masse d’eau.

Au cas oU une perturbation apparaitrait en cette station vis-a-vis de paramétres de la micropollution, il
serait intéressant d’élargir le suivi physico-chimique des départements aux substances incriminées, étant
donné que peu de résultats sont disponibles sur le Gardon de Mialet pour la micropollution. Cela ne semble
cependant pas a priori prioritaire a l’échelle du bassin des Gardons.

De plus, il conviendrait de suivre quelques éléments évoqués plus haut :
- les concentrations de TBT (suivi inclus dans le suivi RCS)
- la qualité des eaux du Gardon de Sainte-Croix a l’aval des rejets de la fromagerie afin de
caractériser leur impact suspecté sur le milieu (inclus au suivi départemental station 128610)
- de mener une étude approfondie sur l’origine des HAP (étude par molécule)
- de diagnostiquer [’origine du mercure, si c’est possible
- d’analyser plus précisément la problématique eutrophisation
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Fiche synthétique MESU FRDR_382 (1) - Le Gardon de Mialet

- d’investiguer la nature et les modalités des rejets de poteries.

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

() J ‘v %
2 deaus SHERE
Y cours Principales sources de pollution potentielles |© g Q|52 Pistes d’actions
o > o 2 [T
Ol d’eau =g . ‘E
9
Fromagerie des Pélardons a Moissac. Station
d'épuration 2 000 EH mise en service en 2009, Améliorer le suivi et la connaissance
dont les rejets pourraient étre impactants
Le Gard de | pour le cours d'eau (dysfonctionnement)
58 SOUNCe | ) ssainissement. Pollution bactériologique Equiper Moissac-VF d'un traitement
au Gardon : gique. tertiaire (abattement bactériologique)
de Saint Assainissement. Pollution bactériologique Equiper Sainte-Croix VF d'un traitement
:Jean ’ gique. tertiaire (abattement bactériologique)
gwcl:s etdle A diagnostiquer. Le TBT. Améliorer le suivi et la connaissance
| 2ardon de : : " — -
~| Sainte A diagnostiquer. Le mercure. Ameéliorer le suivi et la connaissance
Croix ; iaire 3 _
Stations d'épuration. De Mialet (2 000 EH) Traitement tertlallrg a mettre en place
Gard abattement bacteério
ardons Eaui
L) quiper le centre de vacances VVF de
de Sainte- | pssainissement. Pollution bactériologique. Saint-Etienne VF d'un traitement tertiaire
% (abattement bactério)
de Mialet I £oHq o&ochimique naturel couplé a une
eventuelle influence d'anciennes Améliorer le suivi et la connaissance
exploitations miniéres (aval bassin). Pour
l'arsenic, le zinc, le plomb - et les autres ?
Assainissement. Pollution bactériologique. Equiper Saint-Germain-C dun traitement
Le Gardon tertiaire (abattement bactériologique)
? . Pressions exacerbées par le déficit
<| de Saint- e .
o - quantitatif estival. Captages AEP. Le captage (s . s
—| Germain . S es - Ameliorer la gestion quantitative
intercommunal AEP a Saint-Germain souffre de
décifits d'eau (source asséchée chaque année).
Hameaux d proximité des cours d'eau Zonages a faire pour l'assainissement des
P hameaux
Campinas Impacts des campings (ANC) :
ping investigations nécessaires
Problématique eutrophisation Améliorer le suivi et la connaissance
. . . Chercher a diminuer progressivement les
Usage baignade et seuils fusibles seuils fusibles la ol c’est possible
P ressions _exacgrbees par le deficit Améliorer la gestion quantitative
Bassin des quantitatif estival.
Gardons de | (pas d'historique disponible pour la {s . .
Saint-Jean et | micropollution) Améliorer le suivi et la connaissance.
de Mialet . . . . . ]
A diagnostiquer. Les HAP. Affiner le diagnostic par molécule
Sensibiliser sur l'adaptation des pratiques
agricoles aux enjeux de protection de la
Risques modérés de pollution ponctuelle par ressource, Mise aux normes des siéges
les phytosanitaires d'exploitations agricoles et mise en
conformité des aires de
remplissage/rincage des pulvérisateurs
Contamination par les métaux. Possible - .. .
impact de poteries Ameéliorer le suivi et la connaissance
Décharges abandonnées et sauvages Inventorier et réhabiliter les sites
Diagnostiquer les risques de pollution
Bassin des Risques de pollution accidentelle accidentelle et mettre en place des
Gardons programmes de gestion adéquats

Pollutions toxiques diffuses

Améliorer le suivi et la connaissance

Rejets pluviaux

Améliorer le suivi et la connaissance
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FRDR_382 (2)

LE GARDON DE SAINT-JEAN

Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche : Sous-bassin concerné :
- Le Valat de Roumégous (FRDR_10316) Gardons de Saint-Jean et
- Ruisseau la Borgne (FRDR_12088) Mialet

- Le Boisseson (FRDR_12131)

Suivis exploités
s CODEDELA STATION

AmLEERANGAE
o,)y

"edv, : e
o, 128680
. GARDON DE |/ COURS 128000
. Amaud ST-JEAN D'EAU

= l ANT-ETIENNE- Pont de Salindre | . .
= col i —\I Localisation
@

: - = SAINT-ANDRE- T e Rcs
lgpeacsiiomene a o e

S0 INT-SEPASTIEN- RCO
<;  Réseaux de bassin : chaque

année depuis 2007

Anciens réseaux de bassin :

chaque année de 1997 a
o 2007
e e @ Réseaux départementaux 30-
) Eﬁg §_ 48:2002, 2005, 2008

LES PLANTIERS: SAINT-EAN-

-DU-GARD
LESTRECHURE

J e \
. sousoRouEs SaNTECROI-

GARDON DE
ST-JEAN 128700 —— s
‘ Gué des Massies \\/_,\‘/_

SAINT-FELDG
CG SAINT-EONNET-

MERES

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat / potentiel .
" . Etat chimique
écolo e
Masse d’eau Code ME: giqu Motif du report
M? Etat Obi Etat Obi
(niv. confiance) ) (niv. confiance) ]
Le Gard de sa
source au Gardon FRDR M
de Saint-Jean - oyen 2015 2021 | Substances prioritaires
. 382 (fort)
inclus et le Gardon
de Sainte-Croix
Le Valat de FRDR_ Trés bon Bon
Roumégous 10316 (moyen) 2015 (moyen) 2015
. FRDR_ Bon Bon
Ruisseau la Borgne 12088 () 2015 () 2015
. FRDR_ Bon Bon
Le Boisseson 12131 (e 2015 (mEED 2015

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :
Seule masse d’eau concernée : Le Gard de sa source au Gardon de St-Jean inclus et le Gardon de Ste-Croix (FRDR382)

Théme Mesure complémentaire
Pollution domestique et | Réaliser un diagnostic et améliorer le traitement des pollutions urbaines diffuses et
industrielle hors dispersées (hameaux, refuges, activités d'hébergement et de soins, mas conchylicoles)

substances dangereuses | (5E21)

Substances dangereuses | Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses (5A04)

hors pesticides Traiter les sites pollués a l'origine de la dégradation des eaux (5A08)
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Fiche synthétique MESU FRDR_382 (2) - Le Gardon de Saint-Jean

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

Milieu riche et préservé. Le bassin est un SIC Natura 2000 (a l'amont de la Salindrenque). Cours d'eau
salmonicoles a valeur patrimoniale

Milieu aquatique pénalisé par un déficit quantitatif (dont l’origine naturelle n’est pas négligeable)

Usages

Pratique de la baignade sur le Gardon de Saint-Jean.

Plusieurs captages AEP en nappe et/ou cours d'eau.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

) Code
Num.e ro Cours d'eau | masse Commune Localisation Dépt Source données
station \
d'eau
128680 f:;ﬁON DE SAINT 382 PEYROLES Lieu dit Arnaud Gard Réseau CG 30
GARDON DE SAINT , ) Etude ponct. AE &
128700 JEAN 382 SAINT JEAN DU GARD Gué des Massies Gard Rés.CG 30 & SMAGE
GARDON DE SAINT Aval pont D 284 Pont de
128720 | o\ 382 THOIRAS Salindre Gard RCS
Numéro | MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFI IBD
station | 97 08|07 08|07 08|07 08|07 08|07 08|07 08|07 o8
128680
128700
128720
MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES
Numéro .d sur <d 5d ad ad
station | SUr€au | sur séd. SR sur eau | sur séd. | sur eau | sur séd. | sur séd. | sur eau | sur séd.
07 : 08|07 : 08|07:08|]07 08|07 : 08|]07:08]|]07:08|07:08|]07:08]07:08
128680
128700
128720

Macropollution

Bonne qualité des eaux du Gardon de Saint-Jean vis-a-vis de la macropollution, ponctuellement dégradée
sous l’influence de déficits d'oxygene et températures élevées en été. On reléve également des problemes
d'acidité (‘moyen") actuellement non expliqués. Le milieu est assez préservé et les capacités
d’autoépuration plutot bonnes ; les apports polluants relativement faibles des dispositifs d’assainissement
et des trois industriels recensés (deux établissement oléicoles et une pisciculture) ne se font pas ressentir
sur la qualité des eaux du Gardon de Saint-Jean.

Le Roumégous, la Borgne et le Boisseson ne sont pas suivis pour la qualité de leurs eaux. Ils drainent de
petits bassins a priori peu dégradés.

Un nombre important de campings est recensé sur le bassin, dont les dispositifs d’assainissement sont mal
connus.

Bactériologie

Le Gardon de Saint-Jean est conforme pour la baignade a la plupart des sites suivis. Les
dysfonctionnements de dispositifs d’assainissement collectif comme autonome compromettent
ponctuellement ’'usage baignade ; elle est interdite au chateau de 'Hom et a Bussas suite aux rejets des
stations de l'Estrechure et Saumane.

-2 - GEl - FL 34 08 093 - EVI




Fiche synthétique MESU FRDR_382 (2) - Le Gardon de Saint-Jean

Micropollution

Qualité "moyenne” suite a une contamination par les métaux (Pb, Zn, As) et les HAP. Pour les métaux,
influence certaine de la nature des sols, éventuellement renforcée par les quelques travaux miniers
recensés dans le bassin. Pic de mercure observé en avril/mai 2007 impactant mais inexpliqué (possiblement
d’origine anthropique et parvenu par voie atmosphérique sur ces vallées ou issus d’un lessivage des sols ;
probablement lié a un débit important).

Concernant les métaux retrouvés a ’aval de la masse d’eau, une étude signale |’éventuel impact de
poteries (Cu, Zn, Sn - Hg ? retrouvés dans les boues).

Pour les HAP, origine incertaine : feux de forét, sols, routes, retombées atmosphériques?

Bonne qualité vis-a-vis des pesticides, PCB et autres micropolluants organiques. Sur l’ensemble du
territoire, les risques de transferts de produits phytosanitaires aux eaux superficielles sont faibles, voire
modérés ou forts a l’aval du Gardon de Saint-Jean. Des produits sont utilisés sur les faibles surfaces
agricoles présentes sur les replats et fonds de vallées. Des dégradations peuvent donc survenir (en
particulier dans le cas d’une mauvaise gestion des effluents).

Hydrobiologie et eutrophisation

Peu d’historique est disponible pour les indicateurs biologiques. L’IBD est « bon » en 2007 mais « moyen »
en 2008, a l’image de U'IBMR et de U’IPS évalués en 2008 dans le cadre du RCS. L’IBGN est trés bon les deux
années. Les résultats de U'IPR traduisent une qualité moyenne a médiocre a Thoiras pour les populations
piscicoles sur la période 2001-2006, qui semblent s’améliorer en 2007 et 2008. Au-dela de la seule qualité
de l'eau, les conditions de faible débit et d’habitabilité parfois moyenne pénalisent également
’hydrobiologie.

Probleme d'eutrophisation sur les cours d'eau de ce bassin, avec présence d’algues vertes en été, plus
marqué que dans les vallées voisines et aggravé par la présence de seuils fusibles (AEP, baignade)..

Lacunes de la connaissance

D’une maniere générale, le bassin des Gardons de Saint-Jean et Mialet est peu suivi en comparaison aux
autres. Sur les masses d’eau étudiées ici, les résultats disponibles sont cohérents entre eux et avec
’occupation des sols. Etant donné les faibles perturbations, le suivi triennal du CG 30 est adéquat aux
autres stations. Le suivi RCS du Gardon de Saint-Jean a Thoiras permettra d’avoir une vision continue et
exhaustive de ’évolution de la qualité des eaux en ce point.

Au cas oU une perturbation apparaitrait en cette station vis-a-vis de paramétres de la micropollution, il
serait intéressant d’élargir le suivi physico-chimique des départements aux substances incriminées, étant
donné que peu de résultats sont disponibles sur le Gardon de Saint-Jean pour la micropollution. Cela ne
semble cependant pas a priori prioritaire a ’échelle du bassin des Gardons.

De plus, il conviendrait de diagnostiquer l’origine du mercure, si c’est possible, ainsi que celle des HAP.
Une investigation concernant les rejets de poteries serait intéressante pour déterminer leur part éventuelle
dans la contamination métallique. Enfin, il apparait nécessaire de mieux caractériser |’eutrophisation pour
pouvoir mettre en place d’autres actions appropriées afin de U’éliminer (diagnostic fonctionnel, delta
nycthéméral d’oxygene, analyse des indices biologiques et de la composition floristique).

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

Masse d’eau / Principales sources de pollution

cours d’eau potentielles Pistes d’actions

Code ME
Niveau de priorité
Faisabilité
Priorite
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Fiche synthétique MESU FRDR_382 (2) - Le Gardon de Saint-Jean

—
Assainissement. Station d'épuration, . .
. et , Travaux sur les réseaux et station +
réseaux a Saint-André-de-Valborgne (1300 L . i
- 2 | 1 | 2 | equipement traitement tertiaire
EH). Traitemet Il probable lors du (abattement bactériologique)
renouvellement de la STEP (enjeu baignade) g1q
Le Gard de sa | Agsainissement. Probléme de réseaux et Diagnostic et travaux sur les réseaux
source au absence de traitement tertiaire sur la 1| 1 | 1 |+ équipement traitement tertiaire
Gardon de station de Saint-Jean-du-Gard (5 000 EH). (abattement bactériologique)
Saint Jean STEP 3 0 TEan T
o |inclus et le Stations d'épuration. De Estrechure (250 -P a remplacer (et equipemen
s 1| 1 | 1 |traitement tertiaire - abattement
~ | Gardon de EH) bactériologi
Sainte Croix acte‘no ogique) —
STEP a remplacer (et équipement
Gardon de Stations d'épuration. De Saumane (200EH) | 1 | 1 | 1 traittlenjent 'tertiaire - abattement
Saint-Jean - _ bactériologique)
Fond géochimique naturel couplé a une
éventuelle influence d'anciennes s . .
A, AP - 3 | 2 | 3 |Améliorer le suivi et la connaissance
exploitations miniéres (aval bassin). Pour
l'arsenic - et les autres ?
A diagnostiquer. Le mercure. 1 | 1 | 1 | Améliorer le suivi et la connaissance
m | Valat de
2 2 Roumégous / / /
< Ruisseau la / / /
— o Borgne
~ | Le Boisseson / / /
— ™)
Hameaux a proximité des cours d'eau 21112 éonages a faire pour lassainissement
es hameaux
Campings 11212 {mpact?s dgs campings (ANC ) :
investigations nécessaires
Problématique eutrophisation 1| 2 | 2 | Améliorer le suivi et la connaissance
Chercher a diminuer
Usage baignade et seuils fusibles 3 | 3 | 3 |progressivement les seuils fusibles la
ou cela est possible
Press lons exacer bees par le deficit 1| 3 | 3 |Améliorer la gestion quantitative
quantitatif estival.
Bassin des Gardons (pgs dhrstor.rque disponible pour la 31213 Amel;grer le suivi et la
. micropollution) connaissance.
de Saint-Jean et
Mialet A diagnostiquer. Les HAP. 2 | 1| 2 | Affiner le diagnostic par molécule
Sensibiliser sur l'adaptation des
pratiques agricoles aux enjeux de
. . . . protection de la ressource, Mise aux
Risques moderés de pollution ponctuelle L ; N
o 3 | 1 | 3 | normes des sieges d'exploitations
par les phytosanitaires . > o
agricoles et mise en conformité des
aires de remplissage/rincage des
pulvérisateurs
Contamination par les métaux. Possible - .. .
; - 2 | 2 | 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
impact de poteries.
Décharges abandonnées et sauvages 3 | 3 | 3 | Inventorier et réhabiliter les sites
Diagnostiquer les risques de
Risques de pollution accidentelle 13|3|P ollution accidentelle et mettre en
Bassin des Gard place des programmes de gestion
assin des Gardons adéquats
Pollutions toxiques diffuses 2 Améliorer le suivi et la connaissance
Rejets pluviaux 1| 3 Améliorer le suivi et la connaissance
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau superficielle

FRDR_12042

LA SALINDRENQUE

Aucune

Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche :

Sous-bassin concerné :
Gardons de Saint-Jean et
Mialet

Suivis exploités
CODEDELA STATION

COURS
DEAU

Localisation
-

128000

Autres suivis :

SMAGE : 2008

Etudes ponctuelles de
fréquences variables : (AE
RMC, DIREN : 1 a 4 années
de 1997 & 2008)

BALINDRENQUE| [ bt 4511

‘ Gué de Malerargues ‘

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat / potentiel Etat chimique
scologi
Masse d’eau Code 'AEE E(:c: oglqre Etat Motif du report
’ _ ruat Obj _ ruat Obj
(niv. confiance) (niv. confiance)
. FRDR_ Bon Bon
La Salindrenque 12047 () 2015 () 2015

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

Aucune mesure pour cette masse d’eau
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Fiche synthétique MESU FRDR_12042 - La Salindrenque

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

Milieu aquatique pénalisé par un déficit quantitatif (dont l’origine naturelle n’est pas négligeable)

Usages

Pratique de la baignade (deux sites suivis).

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

. Code
Num.e ro Cours d'eau masse Commune Localisation Dépt Source données
station )
d'eau
128750  [SALINDRENQUE 12042  |THOIRAS Gué de Malerargues Gard Réseau CG 30 & SMAGE
300049 [SALINDRENQUE 12042  |THOIRAS non précisé Gard Etude ponctuelle AE RMC
Numéro | MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFI IBD
station | o7 08|07 08|07 08|07 08|07 08|07 08|07 08|07 o8
128750
300049
MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES
Numéro 24 sur 2d <d 5d ad
station | SUr€au | sur sed. o sur eau | sur séd. | sur eau | sur séd. | sur séd. | sur eau | sur séd.
07 :08|07:08|07:08|07: 08|07 :08]07:08]|07:08|]07:08|]07:08]|07:08
128750
300049

Macropollution

Pas de perturbation vis-a-vis des autres altérations.

Bonne qualité des eaux de la Salindrenque vis-a-vis de la macropollution. On reléve ponctuellement des
problémes d'acidité ("moyen") actuellement non expliqués en 2005 a Thoiras.

Un nombre important de campings est recensé sur le bassin, dont les dispositifs d’assainissement sont mal
connus.

Bactériologie

La baignade est compromise par une pollution bactériologique en 2008 et 2009 a ’amont de Lasalle (Gour
Mourier), ainsi qu’a ’aval en raison de dysfonctionnements de dispositifs d’assainissement collectif comme
autonome. Dysfonctionnements exacerbés en période d’affluence estivale et en période de pluie. On peut
supposer qu’un étiage peu marqué comme celui de 2008 remette en eau des petits ruisseaux
habituellement a sec et permette ainsi aux effluents d’installations de traitement autonome d’atteindre
les cours d’eau principaux.

Micropollution

Qualité "moyenne” suite a une contamination par les métaux (Pb, As) et les HAP. Pour les métaux,
influence certaine de la nature des sols, éventuellement renforcée par une exploitation des sols
(cependant aucun travaux ne semble recensé dans le bassin). Pourraient également provenir d’effluents de
poteries. Pour les HAP, origine incertaine : feux de forét, sols, routes, retombées atmosphériques?

Bonne qualité vis-a-vis des pesticides et autres micropolluants organiques ; pas d’évaluation pour les PCB.
Sur ’ensemble du territoire, les risques de transferts de produits phytosanitaires aux eaux superficielles
sont faibles, voire modérés ou forts a ’aval. Des produits sont utilisés sur les faibles surfaces agricoles
présentes sur les replats et fonds de vallées. Des dégradations peuvent donc survenir (en particulier dans le
cas d’une mauvaise gestion des effluents).
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Fiche synthétique MESU FRDR_12042 - La Salindrenque

Hydrobiologie et eutrophisation

On ne dispose que de résultats en 2002 et 2005 au gué de Malerargues. L’IBGN dénotait d’une qualité
« moyenne », affecté par une pollution organique couplée a la faiblesse du débit.

Manifestations d'eutrophisation.

Lacunes de la connaissance

D’une maniére générale, le bassin des Gardons de Saint-Jean et Mialet est peu suivi en comparaison aux
autres. Sur la Salindrenque, les résultats disponibles sont a priori cohérents entre eux et avec |’occupation
des sols. Etant donné les faibles perturbations, le suivi triennal du CG 30 semble adéquat.

Restent a investiguer : la problématique eutrophisation, [’origine des HAP et les rejets de poteries.

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

3
.g g
q ] 7]
L C|2|wc
= Af\asse Principales sources de o = £ S . e
@ d’eau / . . v 2|58 Pistes d’actions
9 , pollution potentielles Clal€tH
S | cours d’eau s|s|la®
o|*| B
2 °
z
1] 1 1 SDA et/ou Diagnostic des réseaux a Lasalle
Assainissement. Réseau? ANC? A Equiper la station de Lasalle d'un traitement
Lasalle. 2 (1 2 |tertiaire (abattement bactério) + abattement
S |Riviere la phosphore (P3)
8 Salindrenque 2|2 3 | Travail sur ANC a Lasalle
Pressions exacerbées par le
gféf:g/teﬂqueanr;t:;:g t?;:;;zlﬁseraie 3 1|3 3 Améliorer la gestion quantitative
l'aval notamment.

Hameaux a proximité des cours Zonages a faire pour l'assainissement des
d'eau hameaux

Impacts des campings (ANC) : investigations

Campings 1|2 2 nécessaires

Problématique eutrophisation 1| 2 2 | Améliorer le suivi et la connaissance

Chercher a diminuer progressivement les

Usage baignade et seuils fusibles | 3 | 3 J seuils fusibles la ou cela est possible

Pressions exacerbées par le

Bassin des déficit quantitatif estival. 1| 3 3 | Améliorer la gestion quantitative

Gardons de Saint- | (pas d'historique disponible pour la

. . 3| 2 3 Améliorer le suivi et la connaissance.
Jean et Mialet | micropollution)

A diagnostiquer. Les HAP. 2 |1 2 | Affiner le diagnostic par molécule

Sensibiliser sur l'adaptation des pratiques
agricoles aux enjeux de protection de la
ressource, Mise aux normes des siéges
d'exploitations agricoles et mise en
conformité des aires de remplissage/rincage
des pulvérisateurs

Risques modérés de pollution
ponctuelle par les 3|1 3
phytosanitaires

Contamination par les métaux.

. . . 2|2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Possible impact de poteries.
Decharges abandonnées et 3|3 3 | Inventorier et réhabiliter les sites
sauvages

Diagnostiquer les risques de pollution
Bassin des Risques de pollution accidentelle | 1 | 3 3 accidentelle et mettre en place des
Gardons programmes de gestion adéquats

Pollutions toxiques diffuses 2| 3 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Rejets pluviaux 13 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau superficielle

LE GARDON D’ANDUZE

FRDR_381

Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche :
- L’Ourne (FRDR_10026)
- Le Liqueyrol (FRDR_10500
- L’Allarenque (FRDR_10318)

Sous-bassin concerné :
Gardon d’Anduze

e 277 S

GARDOCN
D'ANDUZE 128830

ey ‘ Camping de I'Arche ‘

\.__,\_‘\ S E— N
GARDON MEJANNES-
D'ANDUZE -LES-#LES

'\ ‘ Port de la RM 110

LIMTHILAIRE-
E-BRETHMAS

MONS

MONTEILS

CG q |
\ " ALLARENQUE|f a1l
Le Carrigl

N |oenergrotes
- (]
¢/ \lp CORBES
THOIR&S [ /,(. (]
v )

BAGARD, Gardon d'Anduze

‘ 500 m avant confluence

BOISSET-
-ET-GAUIAC

L

SAINT-FELIX-
DEPALIIERES

MESSILL ARGLUES-

CARDET
ARUEJOLS- %

S-GARDON
=

GARDON
D'ANDUZE 129000

Amont de La Madeleine ‘

SAINT-
-BENEZET

LEDIGH AR

FCS peB c6

COP DOMESSARGUES

Suivis exploités
CODEDELA STATION

COURS
sl 128000

Localisation

RCS
RCO RNB CG

Réseaux de bassin : chaque
année depuis 2007

Anciens réseaux de bassin :
chaque année de 1997 a
2007

Réseaux départementaux 30-
48 : 2002, 2005, 2008

Dans le SDAGE Rhone-Méditerranée 2010-2015 :

Etat / potentiel Etat chimique
écologique
Masse d’eau Code ME,F gl Motif du report
M? Etat Obi Etat Obi
(niv. confiance) ) (niv. confiance) ]
Le Gard du Gardon
de Saint-Jean au gg? R X N(\;:ﬁ)n 2015 ( fEi(;)rl]e) 2015
Gardon d’Alés
. , FRDR_ Bon Bon

Ruisseau de [’Ourne 10026 i) 2015 e 2015
Ruisseau de FRDR_ Moyen , .. Nutriments et/ou
Liqueyrol 10500 (faible) 2027 Indetermine 2015 pesticides
Ruisseau FRDR_ Moyen 2027 e 2015 Nutriments et/ou
’Allarenque 10318 (faible) pesticides; morphologie

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :
Seule masse d’eau concernée : Le Gard du Gardon de Saint-Jean au Gardon d’Alés (FRDR381)

substances dangereuses | (5E21)

Théme Mesure complémentaire
Pollution domestique et | Réaliser un diagnostic et améliorer le traitement des pollutions urbaines diffuses et
industrielle hors dispersées (hameaux, refuges, activités d'hébergement et de soins, mas conchylicoles)

Substances dangereuses | Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses (5A04)

hors pesticides Traiter les sites pollués a l'origine de la dégradation des eaux (5A08)
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Fiche synthétique MESU FRDR_381 - Le Gardon d’Anduze

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

Enjeux milieu non négligeables sur ce bassin versant, bien que moins important que sur les tétes du bassin
(beaucoup moins d'espéces patrimoniales que les cours d'eau des bassins de Saint-Jean et Mialet). Le
Gardon d’Anduze est classé MEFM. Il est lentique par rapport aux cours amont, mais sa dynamique est plus
naturelle que celle du Gardon d'Ales.

Pour ’Ourne, on note la richesse des milieux en téte de bassin, puis une dégradation morphologique
importante sur la moitié aval. L’Allarenque est également tres dégradée morphologiquement.

Usages

Enjeux importants liés au tourisme. La pratique de la baignade est largement répandue sur le cours d'eau.
Plusieurs captages d'eau potable en cours d'eau et nappe (notamment syndicats de Avene et Alés).

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

, Code
Num'e ro Cours d'eau masse Commune Localisation Dépt Source données
station )
d'eau
GARDON Camping de l'Arche - Etude ponctuelle (AE
128830 |5 ANDUZE 381 |[ANDUZE amont agglomération  |°2C & CG 30)
GARDON . RCS&COP& RCB &
129000 D'ANDUZE 381 TORNAC Amont La Madeleine Gard CG30 & SMAGE
500 m avt confl. G.
129600 ALLARENQUE 10318 |MASSANES Anduze, entre pont Gard SMAGE
chemin et RD110
| GARDON | ... |[RBAUTE-LES- | . 1T Réseau CG 30 &
129920 D'ANDUZE 381 TAVERNES Pont de la RN 110 Gard SMAGE
Numéro MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFl IBD
station 197 : 08|07 08|07 08]|07: 08|07 08|07 08]|07: 08|07 o8
128830
129000
129600
129920
MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES
Numéro ) sur . " . .
. sur eau | sur séd. sur eau | sur séd. | sur eau | sur séd. | sur séd. | sur eau | sur séd.
station bryoph.
07 :08|]07:08|]07:08]07:08]07:08]07:08]07:08]07:08]07:08]07:08
128830
129000
129600
129920

Remarque pour Uinterprétation : La confluence de [’Amous avec le Gardon d’Anduze se fait a Générargues
entre les stations du camping de [’Arche d’Anduze (128830) et de Tornac (129000).

Macropollution

Gardon d’Anduze. La qualité de leau vis-a-vis de la macropollution est globalement bonne,
ponctuellement dégradée sous ’influence de déficits d'oxygeéne et températures élevées en été (altération
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Fiche synthétique MESU FRDR_381 - Le Gardon d’Anduze

MOOX parfois « moyenne »). Des dysfonctionnements de dispositifs d’assainissement collectif comme
autonome peuvent étre mis en cause (le camping du « chercheur d’or » aurait un systéme « fait maison »,
par exemple). Faible minéralisation liée a la nature des sols.

Affluents. L’Ourne et le Liqueyrol ne sont pas suivis. Pour ’Allarenque, ’analyse SEQ de la macropollution
n’est pas disponible mais d’aprés les résultats de 2008, le cours d’eau est sujet a une dégradation
ponctuelle vis-a-vis des phosphates ("médiocre”) et en moindre mesure de l'oxygéne (‘moyen”). Un effet du
ressuyage des sols, d’éventuels dysfonctionnements des réseaux ou de dispositifs d’assainissement
autonome peuvent étre a 'origine de la dégradation, qui reste a priori passagére. Les altérations AZOT et
NITR témoignent d’une bonne qualité des eaux.

Un nombre important de campings est recensé sur le bassin, dont les dispositifs d’assainissement sont mal
connus.

Bactériologie

Le Gardon d’Anduze est conforme pour la baignade a chacun des sites suivis.

Micropollution

Gardon d’Anduze. Qualité "moyenne” a "médiocre” vis-a-vis des métaux (As, Pb, Zn) depuis 1997 a Tornac.
Peu de résultats sont disponibles pour la comparaison mais il apparait que la confluence de l'Amous
dégrade la qualité du Gardon d’Anduze vis-a-vis de cette altération, s’ajoutant aux apports amont
(Gardons de Saint-Jean et Mialet), a Uinfluence du fond géochimique en téte de bassin, aux éventuels
effets des quelques travaux miniers recensés, et des rejets pluviaux de l’agglomération d’Anduze. En 2008,
qualité « mauvaise » dans son évaluation sur bryophytes a la fermeture du bassin (arsenic).

Qualité régulierement "moyenne” vis-a-vis des HAP. Bien que les apports de "amont se répercutent a
’aval, leur origine est probablement anthropique (infrastructures routiéres, agglomération d’Anduze).

Qualité régulierement « bonne » a Tornac vis-a-vis des MPOR et des PCB, ainsi qu’en 2008 a Ribautes-les-
Tavernes.

Le-bassin du Gardon d’Anduze est assez nettement partagé entre une partie amont, a l'ouest, ou les
masses d’eau sont classées principalement en risque faible de transfert de produits phytosanitaires vers les
eaux superficielles, et une partie aval, a 'est, ou les masses d’eau ont une grande proportion de surface
en risque fort (aval Gardon et bassin du Liqueyrol et de U’Allarenque). L’utilisation des produits est
importante pour les usages agricoles (viticulture notamment) mais également non agricole. La nappe du
Gardon d’Anduze est contaminée, mais il n’y a pas de déclassement dans les eaux superficielles.

Affluents. Qualité "moyenne” de l’Allarenque suite a une contamination par les métaux (As) en 2008. Le
fond géochimique n’est pas significatif. L’arsenic pourrait provenir de rejets pluviaux, ou de [’utilisation de
certains produits phytosanitaires en contenant a des fins agricoles et non agricoles. Egalement, légére
contamination par les HAP (qualité « moyenne » proche de la classe « bonne »), suite a des apports
anthropiques. Vis-a-vis des pesticides la qualité des eaux de I’Allarenque est « médiocre » (analyse
données brutes 2008). La substance retrouvée est I’AMPA, dérivé du glyphosate, herbicide mixte (usage
agricole et non agricole). Dégradation en lien avec 'importance du risque de transfert des produits vers les
eaux superficielles et l’occupation agricole des sols ; qui n’apparait pas dans les sédiments du cours d’eau.

Hydrobiologie et eutrophisation

Le Gardon d’Anduze est sujet a des problemes d’eutrophisation. Le suivi des indicateurs biologiques n’est
régulier et récent qu’a Tornac, ou IBGN et GFI témoignent d’une bonne a trés bonne qualité
hydrobiologique du Gardon d’Anduze ; et ou U’IBD reléve d’une qualité « moyenne » ces derniéres années.
En 2008, 'IBMR est « médiocre », l’IPS « moyen » et 'IPR « bon ». Ceci pourrait indiquer la présence de
pics de pollution passagers (dysfonctionnement de réseaux de collecte par exemple, en lien avec les
déclassements MOOX) ou d’un certain degré d’eutrophisation, voire, hypothétiquement, de la pollution
toxique du cours d’eau (métaux) ou d’une influence du pH.

Lacunes de la connaissance

Le bassin du Gardon d’Anduze est moins étendu que les autres sous-bassins ; il est donc logique qu’il soit
moins suivi. Le suivi RCS de Tornac permet d’avoir une vision continue et exhaustive de ’évolution de la
qualité des eaux en au moins un point, situé a mi-bassin a ’aval d’Anduze, ce qui parait satisfaisant. Ce
point est également suivi par le Conseil général du Gard ; ce qui a l'inverse parait superflu : il pourrait étre
pertinent de le déplacer a l'entrée du bassin, puisqu’un autre se trouve déja a la fermeture. Ces deux
points permettraient d’évaluer l’'impact de ’Amous puis d’Anduze, sur le Gardon.

Un diagnostic plus précis des résultats d’hydrobiologie pourrait éventuellement étre nécessaire.
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Fiche synthétique MESU FRDR_381 - Le Gardon d’Anduze

Concernant les affluents, une nouvelle évaluation de la qualité de l’Allarenque pourrait étre intéressante
étant donné les résultats partiels obtenus en 2008, qui montrent une dégradation, et ce d’autant plus que
’échéance d’atteinte du bon état écologique du cours d’eau est reportée en 2027.

Enfin, il conviendrait de diagnostiquer l'origine des HAP et de mieux caractériser |’eutrophisation. Une
investigation concernant les rejets de poteries serait intéressante pour déterminer leur part éventuelle
dans la contamination métallique.

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

g Masse S }2 ol
5 S . —
== . .
P d’eau / Principales sources de pollution 2 Y3 Pistes d’actions
g cours potentielles g AL
| d’eau o
Assainissement. Station de Massillargues- R
Attuech (650 EH) 1|1 | 1 |STEP a remplacer
Diagnostic réseaux (ECP), améliorer
Assainissement. Station de Boisset-et- fonctionnement et exploitation station +
Gaujac (1 500 EH), ré 11 2 | 2 | equipement traitement tertiaire en P3
Le Gard aujac ( ), réseaux. équipement traitement tertiaire en
du (abattement bactériologie)
Gardon | Assainissement. Secteur de Cardet (STEP1 | 5 | 5 | 5 | Faire un diagnostic de ["assainissement a
§ de Saint | 500 EH). Problemes d'odeurs. Cardet
Jean au | Assainissement. Impacts des rejets 21213 Equiper la station d’Anduze d'une filiére de
Gardon | d'Anduze sur l'eutrophisation déphosphatation
d’'Alés oy ; ing "
Assalmssem'enf camping. Camping "Le Controler le dispositif d'assainissement du
Chercheur d'Or" en assainissement autonome | 1 | 2 | 2 N -
e R . camping "Le Chercheur d'Or".
maison". Impact a confirmer.
Contamination par les métaux. Possible s - .
. ; 2 | 2 | 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
impact de poteries.
8| Ruisseau
o~
3| l'Ourne / SRR /
8| Ruisseau / R /
1| Liqueyrol
oo| Ruisseau | A diagnostiquer. Les phosphates. 2123 Amellorelrl le. suivi et la connaissance pour la
= UAllaren- macropollution
= A diagnostiquer. L'arsenic. Pourrait provenir (s . .
| que \ . . 3 (2 | 3 [Améliorer le suivi et la connaissance
de l'usage de certains produits phyto.
Campings 21213 In)pacts_des campings : investigations
nécessaires
Usage baignade et seuils fusibles 3033 Chgrcher‘a C!Immuer progrgsswement les seuils
fusibles la ou cela est possible
Bassin du Problématique eutrophisation 1 2 | Améliorer le suivi et la connaissance
Gardon A diagnostiquer. Les HAP. 2 [ 1 | 2 |Affiner le diagnostic par molécule
. . - Améliorer les systemes de gestion du
d'Anduze Risques de transferts de phy‘tosamtalres 1 [ 1 [ 1 |remplissage etyrincage desgappareils de
sur la partie aval du bassin tres importante PP ;
. . - . pulvérisation
du fait de la pression agricole importante Proaramme de maitrise des bollutions diffuses
(depuis Anduze jusqu'a la confluence avec le s > maitr pottuti 1
AL 1 | 1 | 1 |agricoles (améliorations de pratiques et
Gardon D'Ales). . A
ameénagements anti-ruissellement)
Décharges abandonnées et sauvages 3 | 3 | 3 |Inventorier et réhabiliter les sites
Diagnostiquer les risques de pollution
) Risques de pollution accidentelle 1 | 3 | 3 |accidentelle et mettre en place des
Bassin des programmes de gestion adéquats
Gardons Pollutions toxiques diffuses 2 | 3 | 3 |Améliorer le suivi et la connaissance
Rejets pluviaux 1| 3 | 3 |Améliorer le suivi et la connaissance
Caves particulieres 2 | 2 | 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau superficielle

FRDR_10277
L’Amous
Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche : Sous-bassin concerné :
Aucune Gardon d’Anduze

Suivis exploités
CODEDELA STATION

COURS
DEAU

Localisation

128000

AMOUS [k lis{an

‘ Pont de la D 50 ‘

Autres suivis :

SMAGE : 2008

Etudes ponctuelles de
fréquences variables : (AE
RMC, DIREN : 1 a 4 années
de 1997 a 2008)

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat / potentiel A
. - Etat chimique
Masse d’eau Code AAEE Eic:loglque Etat Motif du report
’ a Obj a Obj

(niv. confiance) (niv. confiance)

FRDR_ Moyen 2015

10277 (faible) Indéterminé 2015 | Substances dangereuses

Ruisseau I’Amous

Rq. : Un objectif moins strict que le bon état a été retenu pour [’Amous.

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

Aucune mesure pour cette masse d’eau
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Fiche synthétique MESU FRDR_381 - Le Gardon d’Anduze

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

Les milieux de téte de bassin sont trés riches.

Usages

Apres la confluence avec le Reigous, la qualité des eaux de I'Amous (taux en arsenic) se dégrade. Ces eaux
ont un impact sur les eaux captées par le syndicat de 'Avéne a laval d'Anduze (quelques dépassements en
arsenic qui donnent lieu a la mise en place d’une dilution)).

La baignade est interdite sur ’Amous.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

, Code
Num-e ro Cours d'eau | masse Commune Localisation Dépt Source données
station )
d'eau
128860 |AMOUS 10277 |GENERARGUES Pont D50 Gard  |ReseaucG30&
SMAGE
Numéro MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFI IBD
station 07| 08)]07|08|07|08]07|08]07|08]07:08|07:08|07:08
128860
MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES
Num.ero sur eau | sur séd. sur sur eau | sur séd. | sur eau | sur séd. | sur séd. | sur eau | sur séd.
station bryoph.
07:08]07:08]07:08|]07:08]07:08]J07:08]J07:08]07:08]07:08]07:08
128860

Macropollution

Bonne qualité vis-a-vis de la macropollution, avec des déficits ponctuels en oxygene en été. Certains
systéemes d’assainissement présentent des dysfonctionnements (hameaux non assainis a Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille, fonctionnement non satisfaisant de la station d’épuration de Générargues), ce qui impacte
la bactériologie ainsi que les MOOX.

En 2005 un pH acide déclassait le cours d’eau, certainement en lien avec la pollution engendrée par le site
de Carnouleés, qui ne se ressent pas par ailleurs dans la macropollution, ni les autres années dans le pH.

Bactériologie

Pas de site de baignade sur I’Amous.

Micropollution

L’ancienne exploitation miniere de Pénarroya a Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille a donné lieu a la mise en
place d’une installation de traitement de minerais de plomb et de zinc, dont ’activité a pris fin en 1963.
Le Reigous draine la digue a stériles : dés sa source ses eaux sont acides, sulfatées et riches en métaux
(arsenic, plomb, zinc et fer). Le ruisseau apporte ces éléments a [’Amous dont il est un affluent. Le cahier
des charges pour une étude de réhabilitation de la digue est rédigé depuis 2001 et a été lancée en 2010 par
’ADEME, qui prend le site en charge depuis qu’il ait été déclaré « orphelin » par le ministére.

La qualité de ’Amous vis-a-vis des métaux est « mauvaise » en 2005 et 2008 (en 2008 on reléve 249,9ug/g
As et 735ug/g Pb dans les bryophytes ; Cd et Zn en moindre mesure). L’INERIS indique un flux mensuel
d’arsenic relativement variable allant de 57 a 800kg/mois. Le taux d’arsenic est réduit par un processus
naturel de bio-oxydation de plus de 80% depuis le pied de la digue jusqu’a la confluence de |’Amous.

Qualité "moyenne" suite a une contamination par les HAP avec un indice de qualité SEQ-V2 proche de la
classe de qualité supérieure (59/100). Combinaison de facteurs naturels (sols schisteux, éventuels
incendies de foréts ?) et anthropiques (zone urbanisée de la commune de Générargues ?).
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Fiche synthétique MESU FRDR_381 - Le Gardon d’Anduze

Bonne qualité vis-a-vis des pesticides et autres micropolluants organiques en 2008. Pas d’évaluation des
PCB. Sur U’ensemble du territoire, les risques de transferts de produits phytosanitaires aux eaux
superficielles sont faibles.

Hydrobiologie et eutrophisation

L’Amous est marqué par une quasi-absence de vie piscicole a l’aval de la confluence du Reigous. Plus de
5km a l’aval, a la station de Générargues, les peuplements en invertébrés observés a la fermeture du
bassin témoignent d’un cours d’eau en bonne santé d’aprés ’étude de la DIREN, qui cumule des données
de 1994 a 2006. Notons toutefois que les indicateurs étudiés ne permettent pas de cibler directement les
pollutions métalliques.

Lacunes de la connaissance

Une station se trouve sur l’Amous et est suivie tous les trois ans par le CG30. Ce suivi parait satisfaisant. Il
comprend les métaux et la macropollution. Le complément d’analyses, en 2008, a permis d’évaluer les
autres altérations de micropollution, et donne des résultats cohérents avec le milieu drainé et la qualité
des autres cours d’eau proches (pour les HAP et les MPOR). Il n’est pas forcément obligatoire de les
renouveler régulierement. Par contre, une nouvelle analyse des indicateurs biologiques pourrait étre
pertinente en fermeture de bassin pour avoir une vision intégrée récente des perturbations du cours d’eau.

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

=
‘T 2
2le| o
g Masse SlE|gc
, N : =2 =
° d’eau / Principales sources de pollution o|5|58 Pistes d’actions
Y| cours potentielles TSI AITtR
V| d’eau 80| %9
o a
& o
z
- R Station d'épuration a Saint-Sébastien a faire.
Assainissement. Hameaux, notamment a . X o
: . . hs . 3|2 3 | Equiper les hameaux en dispositifs de
Saint-Sébastien d'Aigrefeuille. . P
traitement adaptes.
Assainissement. STEP de Générargues T ,
E Ruisseau | dysfonctionnelle (construite en 1983) 2 |2 3 | Réhabiliter la STEP de Générargues
S| lAmous
Digue a stériles de Saint-Sébastien-
d'Aigrefeuille. A lorigine d'une pollution 112 2 Réhabiliter le site. Améliorer le suivi et la
importante et d'un risque de pollution connaissance des impacts sur le bassin.
accidentelle majeur.
Campings 2|2 3 Injpacts.des campings : investigations
nécessaires
Bassin du . . . Chercher a diminuer progressivement les
Gardon Usage baignade et seuils fusibles vl . seuils fusibles la ou cela est possible
d'Anduze . . . . 1. . . .
Problématique eutrophisation 1|2 2 | Améliorer le suivi et la connaissance
A diagnostiquer. Les HAP. 2 | 1 2 | Affiner le diagnostic par molécule
Décharges abandonnées et sauvages 3|3 3 | Inventorier et réhabiliter les sites
Diagnostiquer les risques de pollution
Bassin des | Risques de pollution accidentelle 1| 3 3 | accidentelle et mettre en place des
Gardons programmes de gestion adéquats
Pollutions toxiques diffuses 2|3 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Rejets pluviaux 1| 3 3 | Améliorer le suivi et la connaissance

Rq. : la station d’épuration de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille a été inaugurée a la fin de la réalisation de cette étude
(automne 2010).
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau superficielle

FRDR_380A
’ ’
LE GARDON D’ALES A L’AMONT DES BARRAGES
Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche : Sous-bassin concerné :
- Ruisseau le Gardon (FRDR_11132) Gardon d’Ales
- Ruisseau le Dourdon (FRDR_10205)
Suivis exploités
GARDON CODEDELA STATION
-~ SAINT-ANDECL- D?LEStb
2 i Mont barrage
Q\ODE CLERG!EMORT SaintefCéciEI]e COURS 128000
%, . DEAU
e, cG
SAINT-FREZAL- = Localisation
-DE-VENTALOM
AINT-PRIVAT- RCS
-DE-VALLONGUE
TN ., RNB CG
AINTE-CECHEES
el A Réseaux de bassin : chaque
SANT-JULIER année depuis 2007
Anciens réseaux de bassin :
e chaque année de 1997 a
} -DE-LAVIT 2007
- Réseaux départementaux 30-
= ! 48 : 2002, 2005, 2008
GARDON * RSty
D'ALES
- BRANOUX-
]l e ‘ il ALES TAILLADES
o . r
s
v B i Qo/ ] LES SAL
1 ~ Cé} %0, -DU-GAR

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat / potentiel .
ME écologique Etat chimique
Masse d’eau Code | FM Motif du report
? Etat . Etat .
’ . . Obj . ) Obj
(niv. confiance) (niv. confiance)
Le Gardon d'Ales
a l'amont des FROR (m'ffgn , | 2015 (m[ff:n , | 2015
barrages 4 4
Ruisseau le FRDR Tres bon Bon
Gardon 11132 (moyen) 2015 (moyen) 2015
Ruisseau le FRDR Tres bon Bon
Dourdon 10205 (moyen) 2015 (moyen) 2015

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

Aucune mesure pour ces masses d’eau
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Fiche MESU FRDR_380a - Le Gardon d’Ales amont

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

Milieu trés préservé et peut étre riche sur la partie amont mais déja altéré sur la partie aval de la masse
d’eau principale. Le lit peut étre large et engravé, la lame d’eau étalée.

Le bassin draine en partie les zones centrale et périphérique du Parc National des Cévennes. Les secteurs
du ruisseau du Gardon et du Dourdon se trouvent dans la ZPS Natura 2000 des Cévennes et la ZICO « parc
National des Cévennes ». Présence du Castor d’Europe.

Usages

Quelques sites de baignade sur le Gardon d’Alés. Quelques petits captages AEP en nappe et cours d’eau.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

. Code
Num'e ro Cours d'eau masse Commune Localisation Dépt Source données
station k
d'eau
126860 | GARDON DALES |  380a  |LE COLLET DE DEZE Lieu-dit Le Cambou amont Lozére |Réseau CG 48
commune
126870 | GARDON D'ALES 380a  |BRANOUX LES TAILLADES |Amont barrage Sainte Cécile Gard |Réseau CG 48
, MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFl IBD
Numéro
station 1 o7 | 08 [ 07 | 08 | 07 | 08 | 07 | 08 | 07 | 08 | 07 | 08 | 07 | 08 | 07 | 08
126860
126870
MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES
Numéro ) sur ) 5 ) )
station sur eau sur séd. bryoph. sur eau sur séd. sur eau sur séd. sur séd. sur eau sur séd.
07 08| 07 08| 07 : 08| 07 : 08| 07 : 08 | 07 : 08 | O7 : 08 | O7 : 08 | 07 : 08 | 07 : 08
126860
126870
Macropollution

Bonne qualité. Ponctuellement, déclassement MOOX lié a la faiblesse du débit et aux températures
estivales.

Bactériologie

Bonne qualité des eaux pour la baignade a la baignade du camping du Collet ; qualité dégradée au pont
Saint-Hilaire a Saint-Hilaire-de-Lavit en 2008 : impact des défauts d’assainissement, éventuellement en lien
avec [’hydrologie de 2008 (humide).

Micropollution

Pas de données de qualité des eaux. Noter toutefois que sur sa partie lozérienne, la RN106 qui longe le
Gardon n’est équipée d’aucun ouvrage de décantation/rétention et peut donc apporter des toxiques au
cours d’eau par lessivage (métaux lourds, hydrocarbures).

Hydrobiologie et eutrophisation

Développements algaux observés a ’amont de Sainte-Cécile (faible lame d’eau).

Lacunes de la connaissance
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Fiche MESU FRDR_380a - Le Gardon d’Ales amont

Pas de données de qualité pour la micropollution et la biologie.

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

]
f= g
s =
T 2 v 2
Code | Masse d’eau / Principales sources de o = = Pistes d’actions

ME cours d’eau pollution potentielles © o 2 =
3 © o -
© e O
(7}
2 &
4

Assainissement. Pas de station 1 1 1 Faire un réseau et une

au Collet-de-Deze. station

Scierie de Jalcreste. Va
s'installer bient6t a Saint- 3 2 3
Privat-de-Vallongue

Améliorer le suivi et la
connaissance

Le Gardon
380a |d'Ales a I'amont
des barrages

Améliorer le suivi et la
2 2 3 connaissance pour la
micropollution

(pas de données disponibles
pour la micropollution)

Ruisseau le
11132 Gardon / / /
10205 Ruisseau le / /
Dourdon
BV | BV Gardons Décharges abandonnées et 3 3 3 Inveptorier et rehabiliter
sauvages les sites
BV | BV Gardons Rejets pluviaux 1 3 3 Ameliorer le suivi et la

connaissance
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau superficielle

FRDR_3808

LE GARDON D’ALES A L’AVAL DES BARRAGES

Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche :
- Ruisseau le Grabieux (FRDR_11713)
- Ruisseau U’Alzon (FRDR_11977)
- Ruisseau de Carriol (FRDR_10794)

Sous-bassin concerné :
Gardon d’Alés

=

Pont e la D 916

T O ik

GALEIZON |WPFOEL s

J

GARDON
DALES | et

300 m amaont paasere\le
La Ruyale

La Royale
(émergence miniere)

CG

" b,

GARDON
" D'ALES 12?100
300 m amont passerelle

GARDON

Passerelle de Impostaire

GARDON
D'ALES 127000

Font de la N 108
(Chemin de Latour)

RCB CG

GARDON
FNTEr| 123000
Amont du hameau
o La Legue
RCS
RNB CG
COP

GARDON
D'ALES 128050

La Bugueirine

RNB

GARDDN
D ALES

- La Garenne

CG

Ko

Suivis exploités
CODEDELA STATION

COURS
sl 128000

Localisation

RCS
RCO RNB CG

Réseaux de bassin : chaque
année depuis 2007

Anciens réseaux de bassin :
chaque année de 1997 a
2007

Réseaux départementaux 30-
48 : 2002, 2005, 2008

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat / potentiel

Etat chimique

scologi
Masse d’eau Code ME: ccologlque Motif du report
M? Etat Obi Etat Obi
(niv. confiance) ) (niv. confiance) ]
A lae A Pesticides ; substances
L'e Gardon d'Ales a | FRDR3 X 2021 B_on 2015 | dangereuses ; morphologie
I'aval des barrages | 80b (faible) . )
; hydrologie
. . FRDR1 . Bon :
Ruisseau Grabieux 1713 Moyen (faible) | 2027 () 2015 | Morphologie
. . FRDR1 Bon Bon :
Ruisseau l'Alzon 1977 () 2015 () 2015 | Morphologie
Ruisseau de Carriol FRDR1 Moyen (faible) | 2021 o 2015 | Morphologie
0794 (moyen)

Seule masse d’eau concernée : Le Gardon d'Alés a l'aval des barrages (FRDR380b)

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

Théme Mesure complémentaire
Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses (5A04)
Substances — -
dangereuses Traiter les sites pollués a l'origine de la dégradation des eaux (5A08)
hors_ . Adapter les prescriptions réglementaires des établissements industriels au contexte local (5A25)
pesticides

Controler les conventions de raccordement, régulariser les autorisations de rejets (5A32)

Pollution par

Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en
zones agricoles (5D01)

les pesticides

Exploiter des parcelles en agriculture biologique (5D05)

-1
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Fiche synthétique MESU FRDR_380b - Le Gardon d’Alés aval

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

A Uaval d’Alés le Gardon d’Alés est un cours d’eau perturbé (barrages de Sainte-Cécile et des Cambous,
traversée d’Alés, bassin anthropisé) ; cf. classement en MEFM.

Milieu et morphologie du Grabieux, de U’Alzon et du Carriol trés dégradés, notamment dans les deux-tiers
avals de leurs bassins. Le Carriol est d’une valeur patrimoniale moyenne, il abrite des especes communes.

Usages

Peu d'enjeu baignade sauf sur la retenue du barrage des Cambous (nautisme). Un point de baignade sera
controlé a l'aval d'Alés a compter de 'été 2010.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

Numéro . Code s . .
station Cours d'eau m'asse Commune Localisation Dépt Source données
d'eau

126900 | GARDON D'ALES |  380b '?iﬁ.ﬁg:sws Ezz;ﬁ';i:ra'ssmet amt Gard |Réseau CG 30

126940 | GARDON D'ALES |  380b ETRSD’;L'L‘ES bu Passerelle de lImpostaire Gard nge ponctuelle (AE
127000 | GARDON D'ALES 380b  |CENDRAS Pont N 106 (Chemin de Latour) |  Gard ;ﬁi G&ERésea” G308
127100 | GARDON D'ALES |  380b \S/’:TGTATQEEHSN DE 22& Té‘:’t pass. La Royale - Gard  |Réseau CG 30 & SMAGE
127100b GARDON D'ALES 380b \S/IZIF GT A,[\éllj-IIE-ISN DE Emergence miniére Gard SMAGE

128000 GARDON D'ALES 380b EII:IE'\lTTHKIAL—;MRE DE Amont du hameau La Légue Gard §2:e§ucgg ? ORNB &
128050 | GARDON D'ALES 380b ;’QIENTTHQEIRE DE :L‘i‘i,:i;ae'aug”emne apresguel  cod |rnB

128200 | GARDON DALES |  380b $f\f‘EURLEE|S‘ES 3,(1\0“;:;:‘)“ confl. Gardon Gard |Réseau CG 30

128250 GARDON D'ALES 380b VEZENOBRES Lieu-dit "La Garenne" Gard Réseau CG 30
Numéro | MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFI IBD

station [ 97 [ 08| 07] 08| 07] 08| 0708 07]08]07]08]07]08]07] 08

126900

126940

127000

127100

127100b

128000

128050

128200

128250

MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES
Numéro ) sur . . . a
station | SUreau | sur séd. bryoph, sur eau | sur séd. | sur eau | sur séd. | sur séd. | sur eau | sur séd.
07 : 08| 07: 08|07 08]07:08|07:08|07:08|]07:08|07:08|07:08]|07:08

126900

126940

127000

127100

127100b

128000

128050

128200

128250
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Fiche synthétique MESU FRDR_380b - Le Gardon d’Alés aval

A noter pour Uinterprétation : [’agglomération d’Alés est encadrée par les stations de Saint-Martin-de-
Valgalgues et Saint-Hilaire-de-Brethmas ; le rejet de la station d’épuration du Grand Alés se fait entre les
deux stations de Saint-Hilaire. La confluence de [’Avéne se trouve entre Saint-Hilaire et Ribautes.

Macropollution

Amont d'Alés : Bonne qualité. Ponctuellement un déclassement MOOX lié a la faiblesse du débit et
températures estivales, en conjonction avec des dysfonctionnements des dispositifs assainissement. Faible
minéralisation (nature des sols).

Aval d'Ales : Amélioration notable depuis la construction de la station du Grand Alées (2003 - gain d’une a
deux classes de qualité). Globalement bonne qualité. Déclassements passagers AZOT et PHOS. Influence
des conditions estivales en conjonction avec des dysfonctionnements des dispositifs d'assainissement
(abattoirs sur le Grabieux par exemple).

Bactériologie

Aucun site de baignade a l’aval des Cambous. Les rejets domestiques sont susceptibles d’impacter le futur
site de baignade d’Alés - a surveiller.

Micropollution

Pollution par les métaux : qualité "moyenne” a "médiocre” suite a Uinfluence du fond géochimique couplé
aux exploitations minieres (rejet des eaux d’exhaures traitées des concessions de Rochebelle - Saint-
Martin-de-Valgalgues + "pole mécanique” sur le Soulier) ; ainsi qu’aux rejets pluviaux.

Qualité "moyenne” vis-a-vis des HAP ; on note une dégradation de la qualité vis-a-vis de ce parameétre a
laval de lagglomération alésienne. Influence de ’anthropisation du milieu (routes, combustions,
industries) mais également des caractéristiques naturelles des sols, éventuellement d’une ancienne usine
de fabrication de gaz a partir de la distillation de la houille.

D'aprés le suivi PCB dans les chairs de poisson : fond de contamination (taux proches de la norme OMS).
Pollution historique : enfouissement sauvage de transformateurs dans les galeries des anciennes mines ?
SNER a Alés? A noter que |’Avéne est également contaminée, une influence est possible.

Pas de perturbation enregistrée vis-a-vis des autres micropolluants organiques hors pesticides.

Hydrobiologie et eutrophisation

Amont comme aval d’Aleés : hydrobiologie perturbée : cf. IBD a Saint-Martin-de-V., IBMR et IPS a Saint-
Hilaire. Refléte dégradation de [’habitat et pourrait étre influencée par des pics de pollution
(dysfonctionnements ponctuels de stations d’épuration) voire la présence de toxiques. Les résultats IPR
sont variables a Saint-Hilaire et « bon » en 2008 a Saint-Christol.

Lacunes de la connaissance

De 1997 a 2008, pas de résultats sur le Grabieux, U’Alzon et le Carriol. Une station du réseau COP a été
implantée sur le Grabieux a Saint-Martin-de-Valgalgues a la passerelle du chemin de Bouzac mais au
moment de |’étude aucun résultat n’était disponible pour I’évaluation SEQ-Eau V2.

Peu de résultats disponibles pour les PCB.

On peut remarquer que la station retenue pour les réseaux RCS et COP de Saint-Hilaire-de-Brethmas au
hameau la Légue se situe entre l’agglomération alésienne et les rejets de la station d’épuration du Grand
Alés (la station de la Bugueirine est a ’aval du rejet). Cette station est également suivie par le CG 30 ; ceci
peut apparaitre superflu au vu de la fréquence de suivi des réseaux RCS et COP (12 mesures par an contre 4
pour le département). Il pourrait étre pertinent, soit d’arréter le suivi, soit de le maintenir mais a la
Bugueirine, pour avoir une image de la qualité a ’aval des rejets de [’agglomération.

Enfin, il pourrait étre intéressant de mener, une année, des campagnes permettant d’évaluer l’impact
éventuel de U’Avéne sur le Gardon d’Alés vis-a-vis de ’ensemble des parametres de la qualité. Il faudrait
pour cela ajouter une station de suivi juste a ’lamont de la confluence (et a ’aval des rejets de la station
d’épuration), une station en fermeture du bassin de ’Avene (celle suivie par le CG30 par exemple) ainsi
qu’une station sur le Gardon d’Alés a ’aval de immédiat de la confluence avec ’Avéne. Cet impact devrait
étre faible étant donné le facteur de dilution, mais des mesures permettraient de le confirmer.
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Fiche synthétique MESU FRDR_380b - Le Gardon d’Alés aval

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES

ET PROGRAMME D’ACTIONS -

[
Masse S @ E ot g
Code | d’eau/ Principales sources de pollution 3T| B |T S Pistes d’actions
ME cours potentielles 02| 8 |25
’ 24 ® &
d’eau Z s 7
o
Carriére. Rejets a 'lamont de la Grande-Combe. 3 3
Assainissement. Rejets station de la Grande- Réaliser SDA, réhabiliter la
Combe (15 000 EH) et problémes réseaux. 1 station et les réseaux.
Deux hameaux importants non assainis a Laval- Equiper la station d'une
Pradel (Pays Grand'Combien). filiere de déphosphatation.
Assainissement. Rejets station de Cendras - Réaliser SDA. Réhabiliter la
Village (2 000 EH) (ne traite pas l'azote) et de la 2 2 |station. Raccorder la petite
petite station de La Tour. station de La Tour
Abattoir d'Alés. Raccordé mais un bypass affecte
. 2 2 3
le Grabieux.
R s X . ., Confirmer la pollution et
e Gard g:Ll:lei::ecamque : pollution suspectée sur le 3 3 | étudier les solutions de
diléiraon rétention-traitement
3800 l'aval des | Assainissement. Dysfonctionnements des 2 1 2 | Diagnostic des réseaux
barrages | réseaux du Grand Alés (90 000 EH) g
Fond géochimique naturel couplé a une Améliorer le suivi et la
éventuelle influence d'anciennes exploitations 3 3 connaissance
miniéres. Pour arsenic, nickel - et les autres ?
Rejets industriels et rejets pluviaux. Petits Améliorer le suivi et la
industriels et redevables. Pour les 2 2 connaissance
micropolluants. :
A diagnostiquer. Les HAP. 2 1 2 Aff1|jer le diagnostic par
molécule
A diagnostiquer. Les PCB. 2 1 2 Ameh‘orer le suivi et la
connaissance.
A diagnostiquer. Eventuel impact de I’Avéne ? 2 1 2 Amehqrer le suivi et la
connaissance.
Ruisseau Abattoir d'Alés. Raccordé mais un bypass affecte
11713 ) . 2 2 3
Grabieux le Grabieux.
11977 | Ruisseau / /| /
l'Alzon
Assainissement. Dysfonctionnement des réseaux Réhabilitation réseau en
. et extension de la station de Saint-Christol 2 1 2 | cours et projet extension en
10794 | Ruisseau | (g 500 EH). cours
de Carriol ———— - - -
Huilerie a Saint-Christol. Rejets directs au
) 3 2 3
Carriol.
Améliorer les systemes de
2 y 2 gestion du remplissage et
Bassin du | Risques de transferts de phytosanitaires r lnlgagg de§ appareils de
Gardon Seules les masses d'eau proches de ['exutoire putverisation
BY |dAlesa présentent un risque important au niveau des Programme de maitrise des
L’aval des | produits phytosgnrltalres d'origine agricole pollutions diffuses agricoles
arrages | comme non agricole 2 1 2 | (améliorations de pratiques
et aménagements anti-
ruissellement)
Décharges abandonnées et sauvages 3 3 3 llnvep torier et réhabiliter
es sites
. . . . Améliorer le suivi et la
Bassin des Gardons | Pollutions toxiques diffuses 2 3 3 connaissance
Reiets pluviaux 3 3 Améliorer le suivi et la
Jets p connaissance
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau superficielle

FRDR_10791
LE GALEIZON
Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche : Sous-bassin concerné :
Aucune Gardon d’Ales

Suivis exploités
GALEIZON CODEDELA STATION

Amont pont des Camisards

COURS
DEAU

128000

Localisation
-

L SAINT-MARTIN-
| -DE-BOUBAUX

SAINT-PAUL-
“LACOSTE Autres suivis :

SMAGE : 2008

Etudes ponctuelles de
fréquences variables : (AE
RMC, DIREN : 1 a 4 années

de 1997 a 2008)

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat / potentiel .
. - Etat chimique
Masse d’eau Code ME.': écologique Motif du report
M? Etat Obi Etat Obi
(niv. confiance) J (niv. confiance) ]
. FRDR_ Bon
Le Galeizon 10791 2015 (faible) 2015

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

Aucune mesure pour cette masse d’eau
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Fiche synthétique MESU FRDR_10791 - Le Galeizon

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

L’enjeu milieu est trés important sur ce bassin. Le territoire est désigné SIC au titre de la directive Natura
2000 et abrite notamment des loutres.

Usages

Quelques sites sont fréquentés pour la baignade, a moindre échelle que sur le Gardon de Mialet.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

. Code
Num? ro Cours d'eau masse Commune Localisation Dépt Source données
station \
d'eau
Amont pont des Etude ponctuelle
127050 GALEIZON 10791 |[CENDRAS Camisards Gard (AE RMC, Diren LR)
127080 GALEIZON 10791 |CENDRAS Pont D 916 Gard [Réseau CG 30
Numéro | MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFI IBD
station | o7 [ 08 | 07 [ 08 | 07 [ 08 | 07 [ 08 | 07 [ 08 | 07| 08 | 07 | 08 | 07 | 08
127050
127080
MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES
Numéro , sur ’ . . .
. sur eau | sur séd. sur eau | sur séd. | sur eau | sur séd. | sur séd. | sur eau | sur séd.
station bryoph.
07 : 08|07 :08|07:08|07:08|]07:08|07:08|07 08|]07:08|]07:08|07:08
127050
127080

Macropollution

Bonne qualité globale en cohérence avec le caractere peu perturbé du bassin. Faible minéralisation en lien
avec la nature des sols. Influence a l'étiage de la faiblesse du débit et de la température sur laltération
MOOX.

Bactériologie

Aucun probleme de qualité n’est relevé sur les sites de baignade.

Micropollution

Contamination métallique : qualité "moyenne” en 2006 (déclassements liés a As, Pb, Ni, Cr, Zn), suite a
I’influence du fond géochimique couplé aux exploitations miniéres. D’aprés le dossier d’arrét des travaux,
les exploitations houilléres d'Olympie et Malataverne n’ont pas d'influence connue sur la qualité des eaux,
mais d'autres concessions existent.

Qualité "moyenne” vis-a-vis des HAP a la station de référence située a ’amont de Cendras en 2006, dont
’origine est probablement multiple : feux de foréts, nature des sols schisteux, réutilisation de traverses de
chemin de fer ou poteaux traités a la créosote pour la protection des berges, route? Rejets de peinture ?
Véhicules abandonnés ?

Pas de perturbation enregistrée vis-a-vis des autres micropolluants organiques (hors pesticides et des PCB,
non analysés) d’apres le suivi disponible en 2006 a la station amont.

Un résultat en 2007 signale une bonne qualité vis-a-vis de ’altération « pesticides ». Le risque de transfert
de produits phytosanitaires vers les eaux de surface est globalement faible sur le bassin de la masse d’eau.
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Fiche synthétique MESU FRDR_10791 - Le Galeizon

Hydrobiologie et eutrophisation

Peu de résultats sont disponibles. Qualité hydrobiologique bonne d’aprés la DIREN et résultats de 2006 a la
station amont.

Lacunes de la connaissance

Le cours d’eau n’est suivi de maniéere réguliére que par le Conseil général du Gard a U’exutoire. Peu de
recul sur les résultats de micropollution qui n’ont été évalués qu’une fois en 2006 a la station amont, ainsi
que sur ’hydrobiologie. Intégrer ces parameétres au suivi triennal permettrait d’avoir une vision globale et
d’étudier d’éventuelles évolutions mais les résultats disponibles actuellement semblent cohérents et
représentatifs du bassin. Il est possible qu’au vu des couts des analyses et du nombre de stations a suivre
sur le bassin des Gardons, [’analyse réguliére de la micropollution et de la biologie ne soit pas prioritaire.

Par ailleurs, pour déterminer la part éventuelle des travaux miniers dans les pollutions métalliques, il
pourrait étre intéressant d’élaborer une campagne de mesure complémentaire en plus de points le long du
cours d’eau.

Enfin, il serait intéressant de diagnostiquer précisément l'origine des HAP dans ce milieu peu perturbé (si
une étude par molécule peut convenir ?).

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

i
.: g
.g Lo ©
Masse . . 6l=|8 <
Code Principales sources de pollution =& 5 . .
ME d’eau / P potentielles P g |16 2 Pistes d’actions
cours d’eau 5| KB|&T
olw| g
2 )
z
Inexpliqué. Les HAP. 3 [ 1| 3 |Affiner le diagnostic par
molécule
FRDR | Riviere le Pressions exacerbées par le déficit quantitatif 212 3 Amélioration de la gestion
10791 | Galeizon estival. Prise du hameau du Pendedis quantitative
Fond géochimique naturel couplé a une s -
. X — s o s Améliorer le suivi et la
éventuelle influence d'anciennes exploitations | 3 | 2 3 :
A A connaissance
miniéres. Pour arsenic, nickel - et les autres ?

Améliorer les systemes de
gestion du remplissage et

. .. 2 |1 2 . ;
Risques de transferts de phytosanitaires rincage des appareils de
. Seules les masses d'eau proches de l'exutoire pulvérisation
Bassin du Gardon i . . . —
dAles présentent un risque important au niveau des Programme de maitrise des
produits phytosanitaires d'origine agricole pollutions diffuses agricoles
comme non agricole 2|1 2 | (améliorations de pratiques
et aménagements anti-
ruissellement)
Décharges abandonnées et sauvages 33| 3 Invep torier et réhabiliter
les sites
Diagnostiquer les risques de
pollution accidentelle et
Risques de pollution accidentelle 1| 3 3 | mettre en place des
Bassin des Gardons programmes de gestion
adéquats
Pollutions toxiques diffuses 2|3 3 Amel:qrer le suivi et la
connaissance
Rejets pluviaux 13 3 Améliorer le suivi et la

connaissance
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau superficielle

FRDR_11390
L’AVENE
Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche : Sous-bassin concerné :
Aucune Gardon d’Ales

Suivis exploités
CODEDELA STATION

COURS
DEAU

128000

Localisation
-

AVENE 127900

Pont de la D&
(Alés vers Bagnols)

Autres suivis :

SMAGE : 2008

Etudes ponctuelles de
fréquences variables : (AE
RMC, DIREN : 1 a 4 années
de 1997 a 2008)

AVENE 127980

‘ Pont sur l'Avéne ‘

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat / potentiel A
. - Etat chimique
|
Masse d’eau Code ME.': ecologique Motif du report
M? Etat Obi Etat Obi
(niv. confiance) J (niv. confiance) ]
YA FRDR Médiocre Bon Morphologie, substances
L’Avene 11390 (moyen) 2021 (moyen) 2015 dangereuses

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :
Théme Mesure complémentaire

Substances Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses (5A04)

gangereuses Traiter les sites pollués a l'origine de la dégradation des eaux (5A08)
ors

pesticides

Adapter les prescriptions réglementaires des établissements industriels au contexte local (5A25)
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Fiche synthétique MESU FRDR_11390 - L’Avéne

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

Morphologie et milieu tres dégradés au moins sur les deux-tiers aval. Passé minier a ’Tamont, puis zones
urbaines et industrielles de Salindres et d’Alés. Le cours d’eau constitue un point noir régional.

Usages

Aucun usage sensible recensé. Une interdiction de péche a été prise en raison de la contamination des
chairs de poissons par les PCB.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

. Code
Num.e ro Cours d'eau masse Commune Localisation Dépt Source données
station \
d'eau
127900 AVENE 11390 \S//?éﬁ; PRIVAT DES Pont D 6 - Ales vers Bagnols Gard RCB & SMAGE
SAINT HILAIRE DE s X
127980 AVENE 11390 BRETHMAS Pont sur l'Avene Gard Réseau CG 30 & SMAGE
Numeéro MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFI IBD
station | 97 08|07 08|07 08|07 08|07 08|07 08|07 08|07 o8
127900
127980
MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES
Numéro .d sur 2d id 5d 5d
station | SUr€au | surséd. e sur eau | sur séd. | sur eau | sur séd. | sur séd. | sur eau | sur séd.
07 : 08|07 :08]07:08]07:08|07:08|07:08]07:08]|]07:08|07:08]07:08
127900
127980

Macropollution

Déclassement en qualité "moyenne” a mauvaise" vis-a-vis des altérations MOOX, NITR, AZOT de maniére
chronique. Une amélioration de ’amont vers [’aval semble se dégager en 2008 (peu de résultats antérieurs
pour la comparaison), liée a "autoépuration. Les rejets industriels sont importants (VITANEUF et le GIE
Chimie Salindres dans |’Arias) et pénalisent le cours d’eau (vis-a-vis des matiéres azotées notamment). Par
ailleurs, trois systéemes d’assainissement collectif font état de dysfonctionnements.

Bactériologie

Aucun site de baignade recensé.

Micropollution

De maniére chronique, qualité "médiocre” vis-a-vis des métaux (As, Zn, ainsi que Ni, Pb, Cd, Hg, Cu). A
noter qu’il n’existe pas de classe « mauvaise » dans le SEQ pour les métaux évalués sur sédiments. Taux de
plomb dans des chairs de poissons dépassent norme OMS, taux de nickel et zinc dépassent recommandation
sanitaire, taux d’arsenic inhabituels.

Influence du fond géochimique couplée aux exploitations miniéres en téte de bassin (principalement la
Grand’Combe Ouest). Egalement, influence de la confluence de |’Arias, qui recoit les rejets d’Axens et des
eaux du « petit bassin » de Ségoussac, via le GIE de Salindres, sont chargés en métaux. A surveiller, les
rejets des eaux surnageantes du bassin de Ségoussac, directement a l’Avéene.

Contamination par les PCB. Qualité de l'eau "moyenne” vis-a-vis des PCB. Taux dépassant les normes de
'OMS dans les chairs de poissons de Avéne. Ceci confirme le caractére chronique de la contamination. La
pollution par les PCB est une pollution historique des années 1950-1970. Aucun site autorisé n’en rejette
dans le bassin. Origine a rechercher plutot dans les déchets stockés dans les mines lors de leur fermeture
(enfouissement de transformateurs est avéré par exemple).
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Fiche synthétique MESU FRDR_11390 - L’Avéne

Qualité du cours d'eau "moyenne" a "médiocre” vis-a-vis des HAP. Origines multiples : naturelles dans le
haut bassin (schistes, feux de foréts?), mais surtout anthropiques plus a l’aval (combustions, routes,
industries, exploitations miniéres a l’amont).

Phytosanitaires : a surveiller. En 2008, qualité de lAvéne fortement dégradée par des herbicides
homologués pour utilisations en zone agricole et non agricole (AMPA, aclonifen, diuron).

Noter que le GIE rejette de nombreux micropolluants synthétiques (TFA, dichlorométhane, DMF, AOX, etc).

Hydrobiologie et eutrophisation

IBD, IBGN et GFI traduisent une qualité hydrobiologique médiocre en cohérence avec les perturbations de
macro et micropollution. La population de diatomées teratogénes témoigne de la pollution toxique a la
station de Saint-Privat-des-Vieux. Cette station se trouve a l’aval de la confluence de ’Arias, dans lequel
les manifestations de vie sont quasi-inexistantes, gravement altéré par les rejets de Vitaneuf puis du GIE.

Manifestations d’eutrophisation notamment a l’aval de Rousson.

Lacunes de la connaissance

Sur ce bassin trés perturbé, il serait nécessaire de mener une étude spécifique permettant de distinguer les
parts de chacun des apports polluants :

un point de référence a l’amont (mais déja probablement impacté en métaux)

un point a ’amont immeédiat de la confluence avec l’Arias qui permettra aussi d’analyser l’impact
des travaux miniers, du rejet du bassin de Ségoussac (déja suivi), des rejets domestiques de
Rousson et de Salindres (voire deux points pour distinguer ces sources selon la nature du suivi
effectué par RioTinto Alcan et MICA Environnement pour le rejet du bassin de Ségoussac)

un point sur l’Arias avant confluence avec |’Avéne
un point a [’aval immédiat de la confluence de |’Arias pour étudier ’impact de I’Arias
les deux points déja suivis.

Pour étre le plus exhaustif possible, ce suivi devrait porter sur ’ensemble des paramétres de la qualité des
eaux, y compris ceux identifiés par Rhodia comme présents « en quantités significatives dans les rejets »
(cf. « Etude d’impact environnementale des rejets aqueux du site de Rhodia Opérations a Salindres »,
2007).

Par ailleurs, on peut regretter que le point RCB n’ait pas été maintenu pour surveiller [’évolution de la
qualité des eaux vers le bon état, a atteindre en 2021. Il faut en tous cas au moins maintenir le suivi
départemental existant, sur tous les parameétres de la qualité des eaux.

-3 - GEl - FL 34 08 093 - EVI




Fiche synthétique MESU FRDR_11390 - L’Avéne

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

()
NJ) v
Masse - dg| 2 |¢ g
=22 = I . .
Code | d’eau/ Pr1nc1|?ales sources de 25| 3 |58 Pistes d’actions
ME cours pollution potentielles vl & |ER
d’eau ze &~ 05
a
o
Assainissement. Dysfoncuon- Réhabilitation de la station d'épuration de
nements de la station de Rousson | 1 2 2 | Rouson -Pont d'Avéne
- Pont d'Avéne (250EH).
Assainissement. Impacts des
rejets de Rousson - le Saut du 2 2 3 Equiper Rousson - Le Saut du Loup pour
Loup (3500EH) sur l'abattement du phosphore
l'eutrophisation
Assainissement. Infiltrations Travaux d'amélioration du réseau EU de
d'eaux parasites sur les réseaux 3 1 3 | Salindres + équiper la station pour
de Salindres (5 000 EH) 'abattement du phosphore
VITANEUF. Rejets dans l'Arias Le site a fermé a la fin de la réalisation de la présente étude
aprés prétraitement. diagnostic (année 2010).
Fond géochimique naturel
couplé a une l'influence
d'anciennes exploitations 3 2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
miniéres (Grand'Combe Ouest).
Pour l'arsenic, le nickel, le plomb
(Cesame) - et les autres ?
Rejets du bassin de Ségoussac.
Depuis 2008. Non impactants au 2 1 2 | Surveiller limpact du rejet
vu du suivi disponible : a suivre
11390 I&w‘ere GIE Chimie + rejets "petit
VENE | bassin” site de Ségoussac. Rejets
importants en azote, MES, Contacter les maitres d'ouvrages et faire un
fluorures, sulfates, aluminium, 1 1 point des actions conduites et a conduire
AOX (notamment chloroforme, pour améliorer le rejet
perchloréthyléne,
dichlorométhane), TFA, DBOs .
Assainissement. Infiltrations Travaux d'amélioration du réseau EU de St-
d'eaux sur les réseaux de Saint- 3 1 3 | Privat-des-vieux + équiper la station pour
Privat-des-Vieux (3000 EH) abattement phosphore nitrates
A diagnostiquer. Les PCB 1 2 2 | Améliorer le suivi et la connaissance
A diagnostiquer. Les HAP 1 2 2 | Affiner le diagnostic par molécule
Améliorer les systemes de gestion du
2 1 2 | remplissage et rincage des appareils de
Produits phytosanitaires. pulvérisation
Pratiques agricoles, non Programme de maitrise des pollutions
agricoles. 2 1 2 diffuses agricoles (améliorations de
pratiques et aménagements anti-
ruissellement)
(Cours d'eau soumis a de Améliorer le suivi et la connaissance.
nombreuses pressions et 2 1 2 | Réaliser un diagnostic spécifique et mettre
fortement perturbé) en place les actions adéquates.
Décharges abandonnees et 3 3 3 Inventorier et réhabiliter les sites
sauvages
. . Diagnostiquer les risques de pollution
Bassin des Ris ques de pollution 1 3 3 | accidentelle et mettre en place des
accidentelle . .
Gardons programmes de gestion adéquats
Pollutions toxiques diffuses 2 3 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Rejets pluviaux 1 3 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau superficielle

FRDR_379

LE GARDON DU GARDON D’ALES AU BOURDIC

Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche :
Ruisseau de ’Auriol (FRDR_11699)

Sous-bassin concerné :
Gardonnenque

AIGALIERS

_DE-CATON {J

SAINTSETIERD
-DE-¥

DEALUX

GARD

WEZENOBRES

La Garenne

MERTIGHNARGUE

FOISSA

ée
|

cc GARD

129750

Pontdela D 114 ‘

:

GARD

5,
=

COLLORGUE,

CASTELNAL-
-WALENCE

CG

ARDET

ARPAILLARGUES-
-ET-AUREILLAC

SAIT-DEFERY
GARRJGLES-
INTHELILALIE

LEDIGNAN

MOMTAREN-ET-
-SAINT-MEDIERS

129700

Le Bruel

DOMESSA\\‘RSLIES

RCS

COP ce

MAURESSARGUES

SAINT-GEMIES-
-DE-MALGOIRES

SAINTE-ANASTASIE

MONTAGHAC

MONTIGNARGLES

SAINT-BAUZELY
MOULEAN e o

LA&MROLVIERE
LA CALMETTE

Suivis exploités
CODEDELA STATION

COURS  EPEINN
D'EAU

Localisation

RCS
RCO RNB CG

Réseaux de bassin : chaque
année depuis 2007

Anciens réseaux de bassin :
chaque année de 1997 a
2007

Réseaux départementaux 30-
48 : 2002, 2005, 2008

Dans le SDAGE Rhone-Méditerranée 2010-2015 :

Etat / potentiel Etat chimique
scologi
Masse d’eau Code ME,F ccologique Motif du report
M? Etat Obi Etat Obi
(niv. confiance) ) (niv. confiance) J
Le Gard du Gardon | FRDR_ Médiocre Substances prioritaires
d’Alés au Bourdic | 379 X (fort) 2015 2027 |\ HAP seuls)
. , . FRDR_ . , Al Nutriments et/ou

Ruisseau de |’ Auriol 11699 Moyen (faible) | 2027 Indétermineé 2015 pesticides; morphologie

Seule masse d’eau concernée : Le Gard du Gardon d'Ales au Bourdic (FRDR379)

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

Théme Mesure complémentaire

Pollution par | zones agricoles (5D01)

Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en

les pesticides
Exploiter des parcelles en agriculture biologique (5D05)
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Fiche synthétique MESU FRDR_379 - le Gard du G. d’Ales au Bourdic

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

Le ripisylve du Gardon est intéressante mais le lit est fortement dégradé suite aux extractions. Quelques
secteurs sont relativement préservés sur de faibles longueurs (500-1000 metres-linéaires): a [’aval de la
confluence, a l’aval de Ners, a [’aval de Moussac, ... Le sous-bassin se clot sur la zone de pertes.

Masse d’eau classée MEFM

Usages

Quelques prélevements AEP en nappe et cours d'eau a l'amont et a l'aval du bassin. Pas d’usage baignade.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

. Code
Num.e ro Cours d'eau | masse Commune Localisation Dépt Source données
station )
d'eau
128220 |GARD 379 [VEZENOBRES La Garenne Gard |ReseauCG30&
SMAGE
129750 |GARD 379 [SAINT-CHAPTES  [Gué pont D 114 Gard |ReseauCG30&
SMAGE
. RCS&COP&Réseau
129700 |GARD 379 |sAINT cHapTEs  [CUS Tkmavalpont D14y i 1cG 30aEtude(AE,
Le Bruel
DIREN)
Numéro MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFI IBD
station 07| 08|07|08]07|08]07|08]07|08]07:08]07:08]|07:08
128220
129750
129700
MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES
Num.ero sur eau | sur séd. sur sur eau | sur séd. | sur eau | sur séd. | sur séd. | sur eau | sur séd.
station bryoph.
07 :08|07:08]07:08]07:08]07:08]07:08]07:08]07:08]07:08]07:08
128220
129750
129700

A noter pour Uinterprétation : confluence de la Droude entre les stations de Vézénobres et de Saint-
Chaptes.

Macropollution

Pas daltération notable de la qualité physico-chimique (qualité «bonne~» a «trés bonne »).
Ponctuellement, déclassement « moyen » di aux matiéres azotées (2002) et aux matiéres organiques et
oxydables (2005). Bien que les analyses qualité n’en témoignent pas forcément, des pressions sont
exercées par des dysfonctionnements de systémes d’assainissement domestiques (ex. station d’épuration
de Moussac, réseaux de Saint-Chaptes) et viticoles (caves), ainsi que des défauts d’assainissement des aires
de lavage et de remplissage des machines a vendanger. L’équilibre du cours d’eau est fragilisé par une
pression quantitative d’origine naturelle (étiage, pertes) et anthropique (prélévement canal de Boucoiran).

Il existe un risque de pollution accidentelle lié a la présence des bassins d’évaporation et champs
d’épandage de la distillerie de Cruviers-Lascours en zone inondable ; en temps normal ’impact de ses
activités ne se fait pas sentir sur les eaux superficielles.
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Fiche synthétique MESU FRDR_379 - le Gard du G. d’Ales au Bourdic

Bactériologie

Aucun site de baignade surveillé.

Micropollution

Qualité "médiocre” a "moyenne” vis-a-vis des métaux (As mais aussi Cd, Pb, Zn, Cu), dont Uorigine se
partage entre les apports des Gardons d’Alés et d’Anduze (non biodégradabilité) et les rejets pluviaux de
secteurs urbanisés. L’usine de fabrication de plombs a Boucoiran pourrait participer a la dégradation (a
investiguer).

Qualité "moyenne” vis-a-vis des HAP, qui sont la cause du mauvais état chimique affecté a cette masse
d’eau dans le SDAGE RM 2010-2015. Origines multiples : apports de ’amont (non biodégradabilité),
urbanisation (routes, combustions, industries), retombées atmosphériques.

"Bonne" a "trés bonne" qualité vis-a-vis des autres micropolluants organiques et PCB. La qualité est
également « bonne » vis-a-vis des pesticides bien qu’une part non négligeable du territoire soit classée en
risque fort de transfert des produits phytosanitaires vers les eaux de surface. Les pollutions diffuses et
ponctuelles des pratiques agricoles et non agricoles, ainsi que les apports de certains affluents contaminés,
ne se font pas ressentir sur le cours d’eau principal. A noter également que les eaux du Gardon alimentent
le karst via les pertes, ce qui peut constituer une pression pour les eaux souterraines.

Hydrobiologie et eutrophisation

Les pressions quantitatives et les dégradations morphologiques du lit pénalisent le bon développement du
milieu aquatique. La qualité hydrobiologique apparait "moyenne" a Saint-Chaptes (le Bruel) en 2007 et
« bonne » en 2008. Les rares résultats disponibles antérieurement témoignaient plutét d’un milieu altéré,
par une pollution organique résiduelle certainement. Les conditions hydrologiques favorables de 2008 ont
sans doute permis une amélioration, bien que UIBMR, qui ne rentre pas dans |’évaluation SEQ, soit
« mauvais » cette année-la. La perturbation s’exprime différemment sur chaque compartiment biologique
puisqu’en 2007, U’IPR témoignait d’une bonne qualité piscicole a Dions.

Lacunes de la connaissance

L’historique est peu fourni pour la micropollution et I’hydrobiologie. L’intégration aux réseaux RCS et COP
de la station du Bruel (Saint-Chaptes) va permettre d’apporter une vision globale de la qualité de la masse
d’eau. Le suivi du CG30 deviendrait donc superflu ; il semble qu’il ait été déplacé en 2008 a la station de
Saint-Chaptes au gué de la RD114, qui en reste trés proche. Il pourrait étre intéressant de déplacer ce
point de suivi, soit par exemple entre Vézénobres et Saint-Chaptes (Moussac), a [’aval de la distillerie, de
maniére a suivre également la qualité en un endroit ou les eaux superficielles sont susceptibles d’alimenter
la nappe, ou bien pour suivre de maniére plus pérenne le Bourdic ou la Braune.

Il parait important de lancer une étude spécifique pour pouvoir diagnostiquer l’origine des HAP, qui
déclassent ’état chimique.
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Fiche synthétique MESU FRDR_379 - le Gard du G. d’Ales au Bourdic

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES

ET PROGRAMME D’ACTIONS -

g
.g g
= | o [
] = =
= Masse Princi . al=|s
rincipales sources de pollution =2 5 . .
o deau/ P . P v 858 Pistes d’actions
=] p potentielles Ola|ltx
S| cours d’eau S| 5la®
g w ‘O
2 &
z
Améliorer la connaissance et le suivi.
Caves vinicoles. Rejet direct partiel d'une 3|2 3 Mettre en place et améliorer les
cave coopérative a Ners. systémes d'assainissement la ou ils
font défaut.
Assainissement. Station de Moussac (1400 EH) [ 1 | 1 Rgmplgger la sta,t1on de Moussac.
Réhabiliter les réseaux.
Le Gard du Distillerie de Cruviers L : pas de rejet milieu, (s . ;
. - . . Ameéliorer la connaissance sur l'impact]
o| Gardon mais des impacts possibles des épandages sur 2 |2 3 -
N Joags . de la distillerie
m| d'Alés au nappes souterraines
Bourdic
Assainissement. Dysfonctionnement réseaux
(en partie unitaire) a Saint-Chaptes (2 000 3 (1 3 | Diagnostic et réhabilitation réseaux.
EH).
A diagnostiquer. Les HAP. Ils sont Affiner le diagnostic par molécule
responsables du mauvais état chimique affecté | 1 | 2 2 | Atteinte du bon état 2027 : éliminer
a la masse d'eau dans le SDAGE. la pollution
Assainissement. Rejets directs de hameaux 33 3 Réaliser un SDA. Faire un diagnostic
Ruisseau de | (ex. a Noziéres) des systéemes ANC.
K| UAuriol
° Assainissement collége. 31 3 | Réhabiliter l'assainissement.
Décharges abandonnées et sauvages 3|3 3 | Inventorier et réhabiliter les sites
Diagnostiquer les risques de pollution
Risques de pollution accidentelle 1| 3 3 | accidentelle et mettre en place des
Bassin des programmes de gestion adéquats
Gardons Pollutions toxiques diffuses 2|3 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Rejets pluviaux 13 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Caves particuliéres 2| 2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance

GEl - FL 34 08 093 - EVI



Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau superficielle

FRDR_12022
LA DROUDE
Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche : Sous-bassin concerné :
Aucune Gardonnenque

Suivis exploités
CODEDELA STATION

COURS  EPEIIN
D'EAU

SAINT-JUST-

-ET-WACGQUERES '
Localisation
-

DROUDE

Pontdela D 119
aval confluence Candouillere

SAl

SANT-MAURICE-

SANT-CESAIRE-
-DE-CAZEVIELLE

-DENGAUZIGRHAN

DROUDE @

Pont de la D7

. WALEMCE
... T

Autres suivis :

SMAGE : 2008

Etudes ponctuelles de
fréquences variables : (AE
RMC, DIREN : 1 a 4 années
de 1997 a 2008)

CASTELMAU-

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat / potentiel A
. - Etat chimique
Masse d’eau Code ME.': €cologique Motif du report
M? Etat Obi Etat Obi
(niv. confiance) J (niv. confiance) ]
FRDR_ Moyen Bon Nutriments et/ou
La Droude 12022 (faible) 2027 (fort) 2015 pesticides; morphologie

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

Aucune mesure pour cette masse d’eau
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Fiche synthétique MESU FRDR_10022 - La Droude

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

Milieu relativement préservé, en particulier sur l'amont. Ripisylve développée, présence de nombreux
petits gourgs et d'une zone refuge a l'amont.

Usages

Pas de site de baignade officiel. Pas de captage AEP en nappe ou cours d’eau.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

. Code
Num'e ro Cours d'eau masse Commune Localisation Dépt Source données
station )
d'eau
Aval du pont de la RD 119
129450 |DROUDE 12022 |MARTIGNARGUES (aval immeédiat Gard |SMAGE
confluence Candouillére)
RCS & COP & Réseau
CG 30 & Etude
129550 |DROUDE 12022 |BRIGNON Pont D7 Gard ponctuelle (AE RMC,
DIREN LR)
Numéro MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFI IBD
station | o7 | 08|07 |08 | 07| 08| 07| 08|07 (08| 07: 08|07 08|07 o8
129450
129550
MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES
Num'ero sur eau | sur séd. sur sur eau | sur séd. | sur eau | sur séd. | surséd. | sur eau | sur séd.
station bryoph.
07 : 08|07 :08|07:08|07:08]07:08]07:08]07:08|07:08|07:08]07:08
129450
129550

Macropollution

Qualité "moyenne” a "médiocre” en fermeture de bassin vis-a-vis des principales altérations (MOOX, PHOS,
AZOT, NITR). Pollution d'origine domestique et impacts de l'activité viticole (aires de lavage de machines a
vendanger, ...), qui coincident avec la période de dégradation de la qualité (automne).

Deux huileries sont recensées et ont a priori fait des efforts sur leurs rejets.

On peut également noter que d’apreés les résultats disponibles sur le Gardon (FRDR_379), la confluence de
la Droude n’affecte pas le cours d’eau principal. Il est certain que le facteur de dilution est important.

Bactériologie

Aucun site de baignade surveillé.

Micropollution

Qualité "moyenne" vis-a-vis des métaux a la fermeture du bassin (As, Zn, Cu) : influence probable de
plusieurs facteurs : nature des sols et quelques exploitations miniéres recensées en téte de bassin ; rejets
pluviaux ; éventuellement impacts de la viticulture (cuivre, zinc. Arsenic dans certain produits
phytosanitaires).

Dégradation amont/aval vis-a-vis des HAP : la qualité des eaux vis-a-vis de ces substances est moyenne
(avec un indice de 59/100 soit proche de « bonne ») a la fermeture du bassin versant. Les activités
anthropiques sont certainement responsables (routes, infrastructures, rejets pluviaux).
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Fiche synthétique MESU FRDR_10022 - La Droude

Schéma d’évolution similaire vis-a-vis des autres micropolluants organiques hors pesticides. Du DEHP est
retrouvé 3 fois dans les eaux a la confluence en 2008. Sur le bassin de la Droude, des sources ponctuelles
de DEHP ne sont pas aisément identifiables. Il est probable qu’une pollution diffuse liée a 'utilisation
généralisée de produits contenant la substance et concentrée dans les rejets de stations d’épuration ou les
dispositifs d’assainissement autonome soit a l'origine de la dégradation. Le caractére passager de la
contamination devra étre confirmé ou infirmé.

La qualité des eaux de la Droude est « moyenne » en 2008, déclassée par la présence de glyphosate
(herbicide) a Martignargues et de simazine (herbicide interdit en France) a Brignon. Son bassin versant est
marqué par une forte proportion de surfaces ou les risques de transferts de produits phytosanitaires aux
cours d’eau sont forts. La contamination provient certainement d’une part de pollutions diffuses
consécutives aux applications de substances sur les parcelles, ainsi que d’autre part de sources ponctuelles
liées a une mauvaise gestion des effluents phytosanitaires, et concerne les activités agricoles comme non
agricoles.

Hydrobiologie et eutrophisation

En 2007-2008, les résultats caractérisant ’hydrobiologie témoignent d’un milieu perturbé. Hormis U'IBD
(« bon » en 2008 mais « moyen » en 2007), I'IBGN (« moyen »), U'IBMR (« médiocre ») et 'IPR (« médiocre »)
sont le reflet d’une qualité physico-chimique altérée et d’une habitabilité réduite a Brignon en 2008.

Tendance a l'eutrophisation.

Lacunes de la connaissance

Ce sous-bassin est peu suivi jusqu’ici mais les résultats obtenus sont cohérents et les principales altérations
ont été évaluées en 2008. Le suivi triennal du CG30 a Brignon a permis d’identifier le caractére perturbé du
cours d’eau des 2005. Il parait approprié de ’avoir intégré aux réseaux RCS et COP, ce qui permettra de
suivre en continu cet affluent important. On pourra ainsi étayer les résultats de la biologie, peu fournis, et
mieux caractériser la contamination au DEHP identifiée en 2008.

Confirmer par une autre campagne la qualité des eaux a mi-bassin évaluée en 2008 pourrait étre
intéressant, par exemple en déplacant le suivi assuré par le CG30 a Brignon, qui peut apparaitre superflu
au vu de la fréquence de suivi des réseaux RCS et COP (12 mesures par an contre 4 pour le département).
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Fiche synthétique MESU FRDR_10022 - La Droude

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

J
3
.g g
W | Masse T Sl ¢
A N ; =ZlLc
° d’eau /| Principales sources de pollution o|5|5S Pistes d’actions
Y | cours potentielles I AR
L | d’eau 80|
o a
e o
z
Assainissement. Station de Méjannes- - o .
les-Alés (450 EH) 311 3 | Renouveler la station d'épuration
Assainissement. Station de St Hippolyte 3|1 3 | Renouveler la station d'épuration
de Caton
Assainissement. Rejets de la station . s .
dEuzet dans la Candouillére (500 EH) 311 3 | Renouveler la station d'épuration
Aires de lavage des machines a
vendanger. L'impact est certainement 212 3 Améliorer la connaissance (lieux, tailles, etc)
important (ex. aire non assainie a Améliorer la gestion des aires de lavage
N Riviere | Brignon, Montignargues).
o |la
Y | broude |A diagnostiquer. Les métaux. 1|2 2 | Améliorer le suivi et la connaissance
Améliorer les systemes de gestion du
2 |3 3 | remplissage et rincage des appareils de
Produits phytosanitaires. Pratiques pulverisation
agricoles, non agricoles.
¢ ’ s Programme de maitrise des pollutions diffuses
2 |3 3 | agricoles (améliorations de pratiques et
aménagements anti-ruissellement)
A diagnostiquer. Le DEHP (retrouvé 3
fois en 2008. Origine certainement 1|2 2 | Améliorer le suivi et la connaissance
diffuse)
Décharges abandonnées et sauvages 313 3 | Inventorier et réhabiliter les sites
Diagnostiquer les risques de pollution
Risques de pollution accidentelle 1| 3 3 | accidentelle et mettre en place des
Bassin des programmes de gestion adéquats
Gardons . . . - - .
Pollutions toxiques diffuses 2|3 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Rejets pluviaux 13 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Caves particulieres 2|2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance

Rq. : la station d’épuration de Saint-Hippolyte-de-Caton est en cours de construction a la fin de la réalisation de
cette étude (automne 2010).
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau superficielle

FRDR_11122
LA BRAUNE
Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche : Sous-bassin concerné :
Aucune Gardonnenque

Suivis exploités

BRAUNE BHE @ CODEDELA STATION
:ﬂ_\monltlde la ‘
station d'épuration &\ COURS 128000
sanap g mmEE |
L4 -

La Combasse ‘

EAINT-GENIES- \ % L . .
DE-MALGOIRES > ocalisation
L L)
-

=
PR

i

SAINT-MAMERT-
-DU-GARD

Autres suivis :

SMAGE : 2008

Etudes ponctuelles de
fréquences variables : (AE
RMC, DIREN : 1 a 4 années
de 1997 4 2008)

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat / potentiel A
ME écol?) gique Etat chimique
Masse d’eau Code | FM Motif du report
? Etat . Etat .
’ . . Obj . . Obj
(niv. confiance) (niv. confiance)
Ruisseau de FRDR_ Moyen 2 G Nutriments et/ou
Braune 11122 (faible) 2027 (NINAELEMMINERY 2015 pesticides; morphologie

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

Aucune mesure pour cette masse d’eau
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Fiche MESU FRDR_11122 - La Braune

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

Enjeu milieu relativement faible (faible débit, cours d'eau rectifié, recalibré) a l'exception de quelques
secteurs (partie amont).

Usages

Pas de site de baignade officiel ni de captages AEP en nappe ou cours d’eau recensés.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

, Code
Num'e ro Cours d'eau | masse Commune Localisation Dépt Source données
station k
d'eau
129660 |BRAUNE 11122 [GAJAN é‘:;;”“mmed‘at dela | Gard |smacE
A la Combasse, sous
129650 |BRAUNE 11122 |LA CALMETTE . Gard [SMAGE
pont chemin rural
Numéro MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFI IBD
station 07| 08|07|08]07|08J07|08]07|08]J07:08]07:08|07:08
129660
129650
MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES
Num'ero sur eau | sur séd. sur sur eau | sur séd. | sur eau | sur séd. | sur séd. | sur eau | sur séd.
station bryoph.
07:08|07:08]07:08J]07:08]07:08]J07:08]J07:08|]07:08]07:08]07:08
129660
129650

Macropollution

Qualité physico-chimique dégradée vis-a-vis des matiéres organiques et oxydables, phosphorées et azotées,
qui se dégrade en fermeture de bassin versant vis-a-vis des nitrates et des matiéres phosphorées,
témoignant d’une pollution domestique et/ou agricole généralisée. Dysfonctionnements des systémes
d’assainissement a Dions et a La Calmette.

Bactériologie

Pas de site de baignade surveillé.

Micropollution

Qualité dégradée par les pesticides, de maniére importante en fermeture de bassin. Risque de transferts
des produits phytosanitaires vers les eaux de surfaces forts le long de la Braune et sur la partie aval des
bassins de ses affluents. Pratiques agricoles et non agricoles, diffuses et ponctuelles (notamment mauvaise
gestion des effluents phytosanitaires) sont responsables de la contamination. On retrouve a Gajan de la
simazine, et a la Calmette de la simazine, du glyphosate, des dithiocarbamates (CS2) et de ’AMPA, qui
sont des herbicides ou leurs métabolites, sauf le CS2 qui est un fongicide.

Qualité « moyenne » vis-a-vis des HAP, avec un indice de 59/100 soit proche de la classe supérieure, dont
’origine se trouve dans les activités anthropiques (routes, combustions, urbanisation).

Bonne qualité vis-a-vis des autres micropolluants organiques (hors PCB, non suivis), et des métaux.

Hydrobiologie et eutrophisation

Pas de résultat de biologie. L’Esquielle et le Pierrau pourraient avoir une tendance a !’eutrophisation.
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Fiche MESU FRDR_11122 - La Braune

Lacunes de la connaissance

Le suivi de 2008 permet de fournir des éléments pertinents pour le diagnostic, mais il est le seul existant
sur cette masse d’eau. L’ensemble des conclusions gagnerait a étre confirmé par un autre suivi, ainsi que
par [’évaluation des indicateurs biologiques.

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

g
.g g
W | Masse T Sl
’ / Principales sources de pollution T ES . .
o | ey P . P v B8 5.2 Pistes d’actions
Y | cours potentielles S|IA|IER
O | d’eau 2S5
(] a
e °
z
Assainissement. Eaux claires parasites Travaux d'amélioration des réseaux +
dans les réseaux de La Calmette (2 500 2 |1 2 Equiper station de La Calmette pour
EH) abattement phosphore (P3)
Assainissement. Dysfonctionnement . Vs .
station et réseaux a Dions (700 EH) 1 1 Renouveler la station d'épuration
~ . Assainissement. Impacts des rejets de 2 12 3 Equiper la station de Gajan pour
al EmsBseau Gajan (3500EH) sur l'eutrophisation labattement du phosphore
— | de Braune — - -
= Ameéliorer les systemes de gestion du
2 |3 3 remplissage et rincage des appareils de
pulvérisation
Produits phytosanitaires. Pratiques . ]
agricoles, non agricoles. Programme de maitrise des pollutions
2 |3 3 diffuses agricoles (améliorations de
pratiques et aménagements anti-
ruissellement)
Décharges abandonnées et sauvages 3] 3 3 | Inventorier et réhabiliter les sites
Diagnostiquer les risques de pollution
Risques de pollution accidentelle 1| 3 3 accidentelle et mettre en place des
Bassin des programmes de gestion adéquats
Gardons - . . . - ;
Pollutions toxiques diffuses 2 | 3 3 Ameéliorer le suivi et la connaissance
Rejets pluviaux 1| 3 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Caves particuliéres 2 | 2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau superficielle

LE GARDON DU BOURDIC A COLLIAS

FRDR_378

Aucune

Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche :

Sous-bassin concerné :
Bas Gardon

o

pofpmon L

SAINTE-ANASTASIE

MNIMES

Bl AUZAC

SANILHACS

-SAGRIES

Le Gardom

145

GARD

129970

Proche Grotte de Péques

RNB CG

LEDEMCE

48 : 2002, 2005, 2008

Suivis exploités
CODEDELA STATION

COURS  EPEINN
D'EAU

Localisation

RCS
RCO

RNB CG

Réseaux de bassin : chaque
année depuis 2007
Anciens réseaux de bassin :
chaque année de 1997 a
2007

Réseaux départementaux 30-

Dans le SDAGE Rhone-Méditerranée 2010-2015 :

Etat / potentiel .
ME écologique Etat chimique
Masse d’eau Code | FM Motif du report
? Etat . Etat .
’ . . Obj . ) Obj
(niv. confiance) (niv. confiance)
Le Gard du FRDR Bon Bon
Bourdic a Collias | 378 moveny | 2013 | (moyeny | 2013

Théme

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :
Seule masse d’eau concernée : Le Gard du Bourdic a Collias (FRDR378)

Mesure complémentaire

Pollution par
les pesticides

Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en
zones agricoles (5D01)

Exploiter des parcelles en agriculture biologique (5D05)
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Fiche MESU FRDR_378 - Le Gard du Bourdic a Collias

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

Gorges du Gardon. Milieu riche et protégé (Natura 2000).

Usages

Enjeu baignade treés important. Quelques sites suivis par la DDASS en sortie des gorges. Forte pratique du
canoé/kayak.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

. Code
Num.e ro Cours d'eau masse Commune Localisation Dépt Source données
station )

d'eau

129970 |GARD 378  |COLLIAS Proche Grotte de Paques |Gard Réseau CG 30
Numéro MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFI IBD
station 07|08|07|08|]07]|08]07|08]07|08]07:08]07:08]|07:08
129970

MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES

Numéro . sur . . . .
. sur eau | sur séd. sur eau | sur séd. | sur eau | sur séd. | sur séd. | sur eau | sur séd.
station bryoph.

07 :08|]07:08|07:08|07:08]07:08]07:08]07:08|07:08|07:08]07:08

129970

Macropollution

A noter que le point de suivi se trouve en amont de la confluence de l’Alzon mais en aval de la zone de
résurgences, qui permet normalement ’apport d’eau de bonne qualité au Gardon. Les résultats disponibles
témoignent d’une bonne qualité physico-chimique générale, cohérente avec le caractére préservé du
milieu, qui n’est le sieége ni d’importantes cultures, ni d’une urbanisation étendue et comporte peu de sites
de pollution ponctuelle.

Bactériologie

A priori bonne qualité bactériologique dans les gorges ; en 2009 la DDASS a réalisé un prélévement a la
Baume, bien gqu'aucun point du suivi officiel ne s'y trouve, qui a démontré une bonne qualité de leau. A
l'aval des gorges, cependant, la qualité bactériologique de l'Alzon dégrade celle du Gardon (et possible
influence de dispositifs au fonctionnement non satisfaisant, par exemple sur les réseaux de collecte de
Collias).

Micropollution

Bonne qualité vis-a-vis des micropolluants organiques (hors pesticides, HAP, PCB) évalués sur eau, seule
altération évaluée sur ’ensemble de la masse d’eau de 1997 a 2008.

Hydrobiologie et eutrophisation

Problématique eutrophisation importante, dés la sortie des Gorges : algues dans le seuil de la Baume et a
Collias

Lacunes de la connaissance

Globalement peu de données disponibles sur cette masse d’eau, qui est un peu particuliere du fait des
gorges, mais pour laquelle U’enjeu sanitaire est important. Pas de données de qualité pour la
micropollution et la biologie hors MPOR : il serait intéressant de qualifier ces altérations au moins une fois,
méme si l’on peut supposer qu’elles ne soient pas problématiques. L’analyse pourra alors continuer sur le
rythme triennal du CG30 pour la macropollution, et par la DDASS aux points de baignade.

La problématique eutrophisation parait étonnante en aval d’une zone de résurgences et appelle une
analyse spécifique.
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Fiche MESU FRDR_378 - Le Gard du Bourdic a Collias

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

P
= 2
(=] NO) E
g Masse ElE|lg9c
° d’eau / Principales sources de pollution 3 = = 5 Pistes d’actions
3 cours potentielles S|I3| 8
5 | 2
O | deau s Rl Ml
aQ
2 C)
z
Assainissement. Une canalisation du
réseau de Collias serait responsable de la . - .
i . . - 2 |1 2 Faire un diagnostic.
Le Gard du degcrjadatmn bactériologique ponctuelle du
Gardon (point SEQ).
§ Bourdic a (P g
Collias
(pas de données disponibles pour la Amel19rer le suivi et (a
micropollution) 3| 2 3 connaissance pour la )
micropollution (autres altérations)

Bassin du Bas

Améliorer le suivi et la connaissance
Eutrophisation 1| 2 2 | (analyse du delta nyctéméral,
retraitement des données DREAL)

Gardon
Assainissement non collectif. 2 | 2 3 D1agnost1que_r et mett@ aux
normes les dispositifs dANC
Décharges abandonnées et sauvages 3| 3 3 Inventorier et réhabiliter les sites
Diagnostiquer les risques de
Risques de pollution accidentelle 1] 3 3 |P ollution accidentelle et mettre
en place des programmes de
gestion adéquats
Bassin des
Gardons Pollutions toxiques diffuses 2 |3 3 Amelrc_)rer le suiviet la
connaissance
Reiets pluviaux 1|3 3 Améliorer le suivi et la
Jets p connaissance
Caves particuliéres 2 | 2 3 Ameliorer le suivi et la

connaissance
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau superficielle

FRDR_10792
LE BOURDIC
Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche : Sous-bassin concerné :
Aucune Gardonnenque

Suivis exploités
CODEDELA STATION

COURS

128000
D'EAU

Localisation
-

BOURDIC @

‘ Amont d'Aubussargues

Les Mourgues ‘

Autres suivis :

SMAGE : 2008

Etudes ponctuelles de
fréquences variables : (AE
RMC, DIREN : 1 a 4 années
de 1997 a 2008)

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat / potentiel .
ME écologique Etat chimique
Masse d’eau Code | FM Motif du report
7| Bt gpy | ER Obj
(niv. confiance) (niv. confiance)
Riviére le FRDR_ Moyen . i
Bourdic 10792 (faible) 2027 | Indetermine | 2015

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

Aucune mesure pour cette masse d’eau
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Fiche MESU FRDR_10792 - Le Bourdic

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

Milieu relativement préservé, ripisylve développée. Il existe quelques zones intéressantes a lamont
(gorges, forét) et a la confluence (zones humides) ou l'on trouve certaines especes végétales protégées.

Usages

Pas de site de baignade officiel ni de captages AEP en nappe ou cours d’eau recensés.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

. Code
Num.e ro Cours d'eau | masse Commune Localisation Dépt Source données
station )
d'eau
129695 |BOURDIC 10792 |AUBUSSARGUES Amont d’Aubussargues Gard SMAGE
129690  |BOURDIC 10792 [DIONS Amt pont D18 (carriere) - 1. 4 |smaGE
Les Mourgues
Numéro MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFI IBD
station | 97| 08| 07| 08| 07| 08| 07| 08| 07| 08| 07:08]07 08|07 08
129695
129690
MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES
Num.ero sur eau | sur séd. sur sur eau | sur séd. | sur eau | sur séd. | sur séd. | sur eau | sur séd.
station bryoph.
07:08|]07:08]07:08|]07:08]J07:08|]07:08]J07:08]07:08]07:08]07:08
129695
129690

Macropollution

En 2008, qualité "moyenne” a "médiocre” vis-a-vis des nitrates et matieres phosphorées, ce qui témoigne a
la fois d’une pollution domestique (dysfonctionnements de dispositifs d’assainissement) et d’impacts de
l'activité viticole (rejets de caves - des cas de pollution accidentelle ont été relevés -, d’aires de lavage de
machines a vendanger). Notamment : dispositifs d’assainissement non collectif a mettre aux normes a
Baron, rejets a Aigaliers, station de Foissac a réhabiliter ; rejets de caves particuliéres (dont les systémes
d’assainissement sont mal connus) ou coopératives.

On notait en 2005 l’impact des rejets d’une graviere peu avant la confluence avec le Gardon (dégradation
visuelle de la qualité, matiéres en suspensions ; le fond du cours d’eau colmaté par les fines). Cette
situation ne semble pas avoir évolué.

Bactériologie

Pas de site de baignade surveillé.

Micropollution

Qualité dégradée vis-a-vis de la micropollution :

"médiocre” vis-a-vis des métaux (Pb, As). Leur origine n’apparait pas évidente : rejets pluviaux,
utilisations de produits phytosanitaires (dont certains contiennent de ’arsenic), une autre piste
pourrait étre la présence naturelle d’éléments trace dans les sols (des travaux d’exploitation du
lignite sont recensés a la frontiére du bassin).

"médiocre” vis-a-vis des HAP, dénotant un impact marqué des activités anthropiques

contamination par les pesticides (‘moyen” a "médiocre"), importante a ’aval. Risque de transferts
des produits phytosanitaires vers les eaux de surfaces forts sur le bassin, notamment dans la moitié
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Fiche MESU FRDR_10792 - Le Bourdic

aval. Pratiques agricoles et non agricoles, diffuses et ponctuelles (notamment mauvaise gestion des
effluents phytosanitaires) sont responsables de la contamination. On retrouve a Aubussargues de la
simazine, et a Dions de la simazine, du glyphosate et de I’AMPA, qui sont des herbicides ou leurs
métabolites.

Bonne qualité vis-a-vis des autres micropolluants organiques (hors PCB, non évalués).

Hydrobiologie et eutrophisation

Pas de résultats pour la biologie.

Lacunes de la connaissance

Le suivi de 2008 permet de fournir des éléments pertinents pour le diagnostic, mais il est le seul existant
sur cette masse d’eau. L’ensemble des conclusions gagnerait a étre confirmé par un autre suivi,
notamment les altérations de la macropollution PHOS et AZOT, qui permettraient de mieux caractériser
I’étendue de la pollution domestique. L’évaluation des indicateurs biologiques serait également
intéressante pour évaluer le fonctionnement du milieu. Enfin, il parait nécessaire d’analyser la présence
des métaux, dans un bassin qui parait relativement peu perturbé en comparaison a d’autres territoires sur
lesquels de tels niveaux de contamination ont été relevés.
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Fiche MESU FRDR_10792 - Le Bourdic

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

poi
= 2
(=] NO) E
g Masse 'E E|lwc
d’eau / Principales sources de pollution slTS . .
o P . P o 2158 Pistes d’actions
Y | cours potentielles SIA|IER
O | deau 3|25
(] aQ
2 C)
z
Assainissement. Rejets directs a proximité Mettre en place un/plusieurs
des sources du Bourdic sur la commune 3 (1 3 dispositifs d'assainissement a
d'Aigaliers. Aigaliers
Assainissement. Zone en ANC sur le territoire 3|1 3 Réaliser un SDA et équiper Baron
de la commune de Baron d'une station d'épuration
Assainissement. Impacts sur le milieu des - V .
rejets de la station de Foissac (300 EH) 2 |1 2 Renouveler la station d'épuration
Assainissement. Impacts sur le milieu des 2 | 1 2 Remplacer la station d'épuration
rejets de la station d'Aubussargues (200 EH) d'Aubussargues
Améliorer la connaissance et le suivi
Caves vinicoles. Rejets de caves a Bourdic a 3|2 3 Mettre en place et améliorer les
Riviere le | surveiller. Cas de pollution accidentelle. systemes d'assainissement la ou ils
Bourdic font défaut.
. - N Améliorer la connaissance (lieux,
Aires de lavage des machines a vendanger. -
s . . N tailles, etc)
L'impact est certainement important (ex. a 2 | 2 3 s . .
- Améliorer la gestion des aires de
Aubussargues) - macro et micro.
lavage
A diagnostiquer. Les métaux. 1 2 2 Améliorer le suivi et la connaissance
Améliorer les systémes de gestion dul
2 |3 3 remplissage et rincage des appareils
. - . . de pulvérisation
Produits phytosanitaires. Pratiques agricoles, —
non agricoles. Programme de maitrise des
pollutions diffuses agricoles
~ 2 | 3 3 1 . .
[y (ameliorations de pratiques et
(=) aménagements anti-ruissellement)
Décharges abandonnées et sauvages 3| 3 3 Inventorier et réhabiliter les sites
Diagnostiquer les risques de
Risques de pollution accidentelle 1| 3 3 pollution accidentelle et mettre en
. place des programmes de gestion
Bassin des adéquats
Gardons . . . rp. ) .
Pollutions toxiques diffuses 2| 3 3 Ameéliorer le suivi et la connaissance
Rejets pluviaux 1| 3 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Caves particulieres 2 | 2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau superficielle

FRDR_10224

L’ALZON ET LES SEYNES

Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche :

Sous-bassin concerné :
Aucune

Bas Gardon

Suivis exploités

ALZON CODEDE LA STATION
Pont de la D125
‘ COURS 128000
D'EAU

Localisation

SAINT-2UENTIN-
“LAPOTERIE

ALZON 129950
Gué 300 m aval
du moulin du Vernis

ALZON 129460
Pont de la ©3

Autres suivis :

SMAGE : 2008

Etudes ponctuelles de
fréquences variables : (AE
RMC, DIREN : 1 a 4 années
de 1997 4 2008)

LES SEYNES || 74:[:1:]1]
Gué du Golf d'Uzes

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat / potentiel .
ME écollc))gique Etat chimique
Masse d’eau Code | FM Motif du report
? Etat . Etat .
’ . . Obj . . Obj
(niv. confiance) (niv. confiance)
FRDR Bon Bon Nutriments et/ou
Alzon et Seynes 10224 (faible) 2027 (faible) 2015 pesticides; morphologie

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

Aucune mesure pour cette masse d’eau
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Fiche MESU FRDR_10224 - L’Alzon et les Seynes

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

Milieu globalement préservé, a valeur patrimoniale forte, belle ripisylve continue. Probléme de colmatage
des fonds qui pénalise I’habitat, trés dégradé sur les deux-tiers amont.

Usages

Pas d'enjeu baignade sur l'Alzon (a quelques petites exceptions prés) mais l’enjeu existe sur le Gardon et
un impact est possible (confluence en zone de forte baignade).

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

) Code
Num.e ro Cours d'eau masse Commune Localisation Dépt Source données
station \
d'eau
ST QUENTIN LA B}
129900 |ALZON 10224 POTERIE Pont D 125 Gard Réseau CG 30
129680 |LES SEYNES 10224 |SANILHAC-SAGRIES Gué du Golf Uzes (amt) Gard SMAGE
129950 |ALZON 10224  [SAINT MAXIMIN Gué aval moulin du Vernis |Gard R(,:S&COP& RCB &
Rés.CG30
129460 |ALZON 10224 |coLLiAs Amont confl. Gardon, aval | SMAGE
pont RD3
Numéro MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFI IBD
station "7 T 08 | 07 [08 | 07 [ 08 |07 [ 08 [ 07 [ 08 | 07 08| 07 08 | 07 08
129900
129680
129950
129460
MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES

Numéro ad sur 5d ad ad ad
station sur eau | sur séd. S sureau | surséd. | sureau | surséd. | surséd. | sureau | surséd.

07 : 08| 07: 08| 07: 0807 :08]J07:08|]07:08|]07:08]07:08]07:08|]07:08
129900
129680 5
129950
129460

Macropollution

Les Seynes. La qualité du cours d’eau, « moyenne » vis-a-vis des altérations MOOX, NITR et PHOS, est
altérée par des pollutions domestiques et par une pollution azotée d’origine agricole, soit via
’alimentation du cours d’eau par la nappe, soit par lessivage des sols (dans ce secteur, les analyses d’eaux
souterraines montrent en effet une contamination chronique par les nitrates). A noter qu’aucune station
d’épuration n’est équipée pour le traitement du phosphore sur les Seynes.

L’Alzon. Déclassement "moyen” récurrent lié aux nitrates, d’origine agricole (soit par lessivage soit via la
nappe). Certaines années on observe également un déclassement lié aux altérations MOOX et AZOT,
témoignant de pollutions domestiques, exacerbés a ’étiage (dysfonctionnements et rejets de systémes
d’assainissement collectifs ou autonomes a Uzes, Vallabrix et Saint-Quentin par exemple ; deux stations
d’épuration sont équipées pour le traitement du phosphore). L'exploitation de carriéres a lamont
(notamment Vallabrix) a un impact important sur la qualité de l’eau et des milieux et un éventuel usage
baignade (rejets de MES : turbidité permanente, colmatage,...).

Amélioration a l'aval vis-a-vis des autres altérations due au phénomene d’autoépuration.
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Fiche MESU FRDR_10224 - L’Alzon et les Seynes

Bactériologie

La mauvaise qualité bactériologique de U’Alzon, due a des défauts d’assainissement et a quelques rejets
directs, a un impact sur la qualité bactériologique du Gardon.

Micropollution

Les Seynes. Bonne qualité vis-a-vis de la micropollution pour la plupart des altérations.

L’Alzon. Qualité régulierement "moyenne” vis-a-vis des HAP, via les rejets pluviaux dans un secteur
anthropisé (infrastructures routiéres, les zones urbanisées, notamment Uzés).

Egalement, qualité « moyenne » vis-a-vis des métaux (Zn) sur U’Alzon a Saint-Maximin en 2007, mais de
maniére ponctuelle (une année sur sept, non détecté sur sédiments, proche de la classe de qualité
supérieure), certainement due au ruissellement sur 'agglomération d'Uzes.

Bonne a trés bonne qualité vis-a-vis des PCB et autres micropolluants organiques hors pesticides.

Pour les deux cours d’eau, on reléve une contamination par les pesticides (« moyenne »). On retrouve du
glyphosate dans les eaux des Seynes a Sanilhac-Sagriés et du glyphosate et de l’AMPA dans I’Alzon a Collias
(bien que pour ’Alzon ’altération ne soit pas qualifiée, les relevés de 2008 permettent d’identifier des
substances déclassantes). Risque de transferts des produits phytosanitaires vers les eaux de surfaces forts
sur le bassin. Pratiques agricoles et non agricoles, diffuses et ponctuelles (notamment mauvaise gestion des
effluents phytosanitaires) sont responsables de la contamination. Les substances retrouvées sont un
herbicide et son produit de dégradation.

Hydrobiologie et eutrophisation

Qualité hydrobiologique "bonne" (IBGN) a "moyenne" (IBD en 2007) pour l’Alzon a Saint-Maximin, influencé
par les perturbations physico-chimiques déja évoquées. L’IBMR est « médiocre » en 2008 mais U'IPR est
«bon », ce qui nuance d’éventuels effets de la température, de la qualité physique du milieu, des
particules en suspension. Il est possible que I’IBMR soit le reflet de proliférations végétales dans le cours
d’eau, déja identifiées par le CG en 2005.

Lacunes de la connaissance

Le niveau de l'information disponible est a priori satisfaisant. Cependant, sur les Seynes et pour I’Alzon a
Collias, le manque de recul fragilise l’analyse.

La station RCS et COP de Saint-Maximin sur l’Alzon est également suivie par le CG 30. Il se pourrait que ce
suivi soit superflu, en particulier au vu de ’absence de suivi régulier a la fermeture du bassin versant, qui
peut étre regrettée. Le suivi triennal du département semble adapté a ’amont, méme s’il ne prend pas en
compte les micropolluants, qui sont suivis a Saint-Maximin par ailleurs.

Enfin, U'analyse des indicateurs biologiques en un autre point de U’Alzon permettrait d’alimenter la
réflexion globale sur une éventuelle évolution amont/aval de la qualité.
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Fiche MESU FRDR_10224 - L’Alzon et les Seynes

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

P
= L
o |\ E
g Masse ’E_ E|gc
, . . ; = |2 =
o | deau/ Principales sources de pollution o|B|5 S Pistes d’actions
Y | cours potentielles S 3|tR
O | d’eau 3 °|*%
] a
2 o
z
Carriéres de Vallabrix. Matiéres en suspension, Bespeqt d?S autorisations sur -
1|2 2 | lexploitation actuelle + stabilisation des
colmatage des fonds. I .
sols sur les exploitations anciennes.
Assainissement. Dysfonctionnements de la - V .
station de Vallabrix (400EH). 2|1 2 | Renouveler la station d'épuration
Assainissement. Station de Montaren-et-Saint- . - .
Médiers (800 EH) saturée et non conforme. Y 2 | Rehabiliter la station.
Assainissement. Infiltrations d'eaux parasites
dans les réseaux EU d'Arpaillargues-et-Aureillac | 3 | 2 3 | Réhabiliter les réseaux
(1500 EH) (BV Seynes).
Assainissement. Probléemes liés a d'importants
quartiers de Saint-Quentin-la-Poterie en 3|1 3 | Refaire le SDA
assainissement autonome.
Améliorer la connaissance et le suivi.
S | Alzon et | Caves vinicoles. Rejets de caves (privées en 3|2 3 Mettre en place et améliorer les
§ Seynes | particulier, situation moins bien connue) systemes d'assainissement la ou ils font
défaut.
Assainissement. Station de Collias (1 000 EH) a Faire un SDA. Renouveler la station
la limite de la saturation. Impacts sur l'Alzonet | 1 | 1 1 | d'épuration + équiper traitement
sur les zones baignade du Gardon. tertiaire (abattement bactério) en P2
Faire une étude pour diagnostiquer et
Eutrophisation. Eventuels impacts de l'Alzon résoudre les problémes de
. oo 21 2 o - .
sur l'eutrophisation du Gardon contamination bactériologique
impactant le Gardon
Améliorer les systemes de gestion du
2|3 3 | remplissage et rincage des appareils de
. - . . ulvérisation
Produits phytosanitaires et nitrates. Pratiques P
agricoles (et non agricoles). Programme de maitrise des pollutions
2| 3 3 diffuses agricoles (améliorations de
pratiques et aménagements anti-
ruissellement)
Améliorer le suivi et la connaissance
Eutrophisation 1] 2 2 | (analyse du delta nyctéméral,
Bassin du Bas retraitement des données DREAL)
Gardon
Assainissement non collectif. 2|2 3 D!agnqquu&ler et mettre aux normes les
dispositifs d'/ANC
Décharges abandonnées et sauvages 33 3 | Inventorier et réhabiliter les sites
Diagnostiquer les risques de pollution
Risques de pollution accidentelle 1| 3 3 | accidentelle et mettre en place des
Bassin des programmes de gestion adéquats
Gardons Pollutions toxiques diffuses 2| 3 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Rejets pluviaux 1| 3 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Caves particuliéres 2| 2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau superficielle

FRDR_377

LE GARDON DE COLLIAS A LA CONFLUENCE AVEC LE RHONE

Sous-bassin concerné :

Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche :
Bas Gardon

- Le Grand Vallat (FRDR_11973)
- Le Bournigues (FRDR_12120)

| o Suivis exploités
W L CODEDELA STATION
' o —
e B COURS | el
S e co ﬁ
7

Gardon
COLLIAS

8

FOLLKY |

LEDEMOR

DOMAZAN RCS
RCO RNB CG
o Réseaux de bassin : chaque
R année depuis 2007
o Anciens réseaux de bassin :
chaque année de 1997 a

THRFIERS 2007
= Réseaux départementaux 30-

48 : 2002, 2005, 2008
VALLABRE GARD

La Goussette ‘

cG
Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :
Etat / potentiel ..
ME écol?)gique Etat chimique
Masse d’eau Code | FM Motif du report
po| Rt gpy | 0bj
(niv. confiance) (niv. confiance)
Le Gard de
Collias a la FRDR Bon Bon
confluence avec 377 (faible) 2015 (faible) 2015
le Rhone
Ruisseau le Grand | FRDR Moyen 2 ny Nutriments et/ou
Vallat 11973 (faible) 2021 Indetermine | 2015 pesticides; morphologie
. FRDR Moyen Bon Nutriments et/ou
Le Bournigues 12120 (faible) 2027 (moyen) 2015 pesticides; morphologie

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

Seule masse d’eau concernée : Le Gard de Collias a la confluence avec le Rhéne (FRDR377)

Théme Mesure complémentaire

. Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en
Pollution par | nes agricoles (5D01)

les pesticides Exploiter des parcelles en agriculture biologique (5D05)
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Fiche MESU FRDR_377 - Le Gard du Bourdic au Rhéne

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

Peu d’enjeux milieux (secteur agricole, anthropisé).

Usages

Enjeu baignade important. Site du Pont du Gard. La baignade est également pratiquée a la fermeture du
bassin (aval du seuil de Rémoulins, Comps).

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

. Code
Num-e ro Cours d'eau masse Commune Localisation Dépt Source données
station )
d'eau
Aval immédiat seuil canal RCS & COP & RNB &
130500 |GARD 377  |REMOULINS irrigation Gard Rés.CG30 & SMAGE
La Goussette, 500 m aval Réseau CG 30 &
129930 |GARD 377 |COMPS du seuil Gard SMAGE
Numéro MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFl IBD
station 07| 08| 07| 08|07)|08]07)|08|07|08]07:08|07:08]07:08
130500
129930
MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES
Numéro sur eau | sur séd. sur sur eau | sur séd. | sur eau | sur séd. | surséd. | sur eau | sur séd.
station bryoph.
07 : 08|07 :08|07:08|07:08]07:08]07:08]07:08|07:08|07:08]07:08
130500
129930

Macropollution

On ne dispose pas de données pour le Grand Vallat et le Bournigues.

Pour le Gardon, bonne qualité physico-chimique a Remoulins depuis 1997 et a Comps en 2008. Des
perturbations liées a des systémes d’assainissement collectifs ou autonomes dont le fonctionnement n’est
pas satisfaisant sont notées, mais ne se percoivent pas sur le cours d’eau (Vers-Pont-du-Gard, dispositifs
d’ANC en bordure de cours d’eau, hotel en rive gauche du pont du Gard), a moins de manifestations
ponctuelles (comme la bactériologie, ou les matiéres organiques et oxydables). La qualité physico-chimique
ne semble pas non plus altérée par les apports des affluents, pourtant dégradés. Le facteur de dilution est
important.

Deux établissements oléicoles sur le bassin pourraient étre a l'origine de rejets, mais leurs éventuels
impacts ne sont pas visibles a priori.

Bactériologie

Qualité satisfaisante pour la baignade aux sites surveillés. On reléve un prélévement « moyen » en 2008 au
Pont du Gard, qui pourrait provenir de rejets d’un dispositif d’assainissement autonome défectueux, et est
éventuellement en lien avec I’hydrologie de 2008 (humide, qui a pu favoriser la mise en eau de cours d’eau
contaminés habituellement a sec).

Micropollution

Qualité "moyenne” a "médiocre” du Gardon vis-a-vis des métaux a Remoulins (As, Pb 9 années sur 10, mais
aussi Zn, Cr, Ni, Cu) et a Comps. Origines multiples : les apports de l’amont participent probablement pour
une part non négligeable de part la non biodégradabilité des substances ; le secteur aval est anthropisé et
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Fiche MESU FRDR_377 - Le Gard du Bourdic au Rhéne

industrialisé, des rejets pluviaux et industriels peuvent donc impacter les eaux ; enfin les rejets de caves
viticoles, U'utilisation de pesticides, sont susceptibles d’apporter des métaux.

Qualité "moyenne” vis-a-vis des HAP, également expliquée par |’occupation des sols (infrastructures
routiéres, zones industrielles et urbanisées) et la non-biodégradabilité des apports amont.

La qualité du Gardon parait « bonne » vis-a-vis des pesticides, PCB et autres micropolluants organiques ces
derniéres années. On peut noter que jusqu’en 2002, les pesticides dégradaient ponctuellement la qualité
de l'eau, ainsi que les MPOR (présence de xylene-para), témoignant de |’occupation des sols, agricole et
industrielle. Les plaines du Gardon, proches de ’exutoire, sont caractérisées par un risque important de
transfert des produits phytosanitaires aux eaux superficielles. Les pratiques agricoles et non agricoles,
diffuses et ponctuelles, participent a la contamination des affluents du Gardon, mais U'effet de dilution
permet au cours d’eau principal de conserver une bonne qualité vis-a-vis de ces parametres.

Hydrobiologie et eutrophisation

Bonne qualité hydrobiologique a Remoulins (IBGN, IBD, IPR), questionnée par les seuls résultats de l’IBMR,
« médiocre » en 2008 et parfois altérée vis-a-vis du GFl, ce qui pourrait traduire une pollution organique
résiduelle. Une tendance a ’eutrophisation, notée en 2005 par le CG, peut avoir affecté 'IBMR. Cette
tendance a |’eutrophisation semble s’aggraver depuis.

Lacunes de la connaissance

Le suivi disponible permet de caractériser de maniére assez fine la qualité du Gardon a la fermeture de son
bassin versant, grace notamment a un long historique et a U'intégration de la station de Remoulins aux
réseaux RCS et COP. La station de Comps semble avoir été intégrée au suivi triennal du CG en 2008. Vu sa
position stratégique (fermeture du bassin, pressions agricoles et urbaines), il semble souhaitable de U’y
maintenir, méme si cela demande d’arréter le suivi du CG30 a Remoulins (qui peut paraitre superflu).
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Fiche MESU FRDR_377 - Le Gard du Bourdic au Rhéne

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

P
= 9
o | . =
g Masse ’E_ .g o &
’ Princi r ion =|f S . .
° d’eau / cipales sou ces de pollutio o 5|58 Pistes d’actions
g cours potentielles TIRIER
Y d’eau E il i
] a
2 )
z
Assainissement autonome Hétel. En rive A . P -
A Controler le dispositif d'assainissement de
gauche du pont du Gard. Pourrait étre 101 woA
S . b l'hotel.
l'origine du déclassement bacteério.
Assainissement. Lagune de Vers-Pont-du- Rehabiliter la station de Vers-Pont-du-
Gard (1 700EH) sous-dimensionnée 3 = 3 | Gard + equiper la station pour .
’ l'abattement du phosphore et nitrates
Assainissement. Impacts des rejets de 212 3 Equiper la station de Remoulins d'un
Le Gard de | Remoulins (6000EH) sur l'eutrophisation dispositif d'abattement du phosphore
~ Collias a la
S confluence | Assainissement. Pollution Equiper la station de Fournes d'un
avec le bactériologique. Rejets de Fournes 2|2 3 | traitement tertiaire (abattement
Rhdne (1000EH) bactériologique)
. . . Améliorer la connaissance et le suivi.
Caves vinicoles. Rejets de caves 3|2 3 M l i l R
(Montfrin ? Caves privées ?) ettrg en place eg ametorer tes systemes
’ ’ d'assainissement la ou ils font défaut.
Assainissement non collectif. Un quartier
important de Vers-Pont-du-Gard est en 2 |2 3 | Controler les dispositifs d'’ANC de Vers.
ANC le long du Gardon (20-50 maisons).
A diagnostiquer. Les métaux. 1|2 2 | Améliorer le suivi et la connaissance
o | Ruisseau le
X | Grand / / /
= | Vallat
o
S Le / / /
o~ | Bournigues
Améliorer le suivi et la connaissance
Eutrophisation 1|2 2 | (analyse du delta nyctéméral,
Bassin du Bas retraitement des données DREAL)
Gardon - )
Assainissement non collectif. 2 |2 3 D}agn()_s'gqu?r et mettre aux normes les
dispositifs d’ANC
Décharges abandonnées et sauvages 3|3 3 | Inventorier et réhabiliter les sites
Diagnostiquer les risques de pollution
Bassin des Risques de pollution accidentelle 1| 3 3 |accidentelle et mettre en place des
Gardons programmes de gestion adéquats
Pollutions toxiques diffuses 2|3 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Rejets pluviaux 13 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Caves particuliéres 2|2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau superficielle
FRDR_11487

LA VALLIGUIERE

Sous-bassin concerné :
Bas Gardon

I
Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche :
Aucune

Suivis exploités
CODEDELA STATION

COURS  EPEII
D'EAU

Localisation
-

VALLJGUIERES

)
3

SAINT-HILAIRE-
-D'OZILHARN

Qﬁz

129670 Autres suivis :
SMAGE : 2008
Amont du lac de Baudran Etudes ponctuelles de
fréquences variables : (AE

RMC, DIREN : 1 a 4 années
de 1997 a 2008)

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :
Etat / potentiel .
ME écologique Etat chimique
Masse d’eau Code | FM Motif du report
? Etat . Etat .
: . . Obj . ) Obj
(niv. confiance) (niv. confiance)
Ruisseau la FRDR Moyen Bon .
Valliguiére 11487 (faible) | 2027 (e B 2015 Morphologie

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

Aucune mesure pour cette masse d’eau
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Fiche MESU FRDR_11487 - La Valliguiéere

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

Le cours d'eau a subi dimportantes opérations de recalibrage. Un milieu humide d'intérét départemental se
trouve sur le bassin versant : étang de la Capelle.

Sur le secteur Valliguiere/Saint-Hilaire-d’Ozilhan/Pouzilhac il y a un probleme de déficit quantitatif
important qui pése sur les ressources pour UAEP, d'autant qu'il n'y a pas dans le secteur de solution
alternative.

Usages

Aucun site de baignade surveillé par la DDASS.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

. Code
Num.e o Cours d'eau masse Commune Localisation Dépt Source données
station i

d'eau

129670 |VALLIGUIERE 11487 |REMOULINS f:";g“;;mﬂ lac de Baudran| . 4 SMAGE
Numéro MOOX NITR PHOS AZOT MINE IBGN GFI IBD
station | 07 | 08 | 07 [ 08| 07| 08| 07| 08| 07| 08|07 08|07 08|07 08
129670

MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES

Numéro ., sur . . . .
X sur eau | sur séd. sureau | surséd. | sureau | surséd. | surséd. | sureau | surséd.
station bryoph.

07 : 081 07: 08| 07: 08]07:08]07:08]07:08|07:08)07:08]07:08]|]07:08

129670

Macropollution

Pas de résultats analysés SEQ disponibles, mais a priori bonne qualité en 2008 vis-a-vis des principales
altérations MOOX, PHOS, AZOT, NITR et ACID (déclassement ponctuel des MES, « moyen »). Le cours d’eau
draine un bassin dont la deuxiéme moitié est marquée par une occupation agricole (essentiellement
viticole) des sols, ainsi que par la ville de Remoulins. Il est sujet a des pollutions issues de l’activité
viticole, d’activités industrielles (Vitembal ?) et des pollutions domestiques (notamment a la Capelle-et-
Masmolene, Pouzilhac), mais aucun de leurs impacts éventuels ne se manifeste sur les résultats du suivi.

Bactériologie

Pas de site de baignade surveillé.

Micropollution

Qualité "moyenne" vis-a-vis des métaux : pollution au chrome (Cr), étonnante au vu de la nature du bassin.
Pourrait provenir des rejets pluviaux, ou de rejets d’un industriel. D’autres résultats sont nécessaires pour
mieux qualifier la dégradation. A noter que le Briancon, dont le bassin versant est voisin, est également
affecté par une pollution au chrome.

Qualité également « moyenne » vis-a-vis des HAP, dont [’origine se trouve dans les eaux de ruissellement
des routes et zones urbanisées.

Bonne qualité vis-a-vis des pesticides sur sédiments mais mauvaise dans les eaux (analyse données brutes
2008). On retrouve un herbicide : glyphosate (usage mixte agricole et non agricole) et son dérivé I’AMPA ;
ainsi que deux fongicides : foséthyl-aluminium (usage mixte) et iprovalicarbe (spécifique vigne). Le risque
de contamination est élevé du fait d’une pression agricole importante dans la moitié aval du bassin
versant. Les substances retrouvées ne peuvent permettre de déterminer [’origine agricole ou non agricole
de la dégradation, a ’exception de U'iprovalicarbe qui incrimine les pratiques viticoles.

Bonne qualité vis-a-vis des autres micropolluants organiques (hors PCB non évalués).
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Fiche MESU FRDR_11487 - La Valliguiéere

Hydrobiologie et eutrophisation

Pas de résultat disponible pour la biologie.

Lacunes de la connaissance

Cours d’eau suivi en une seule station en 2008. Les résultats demandent a étre consolidés afin d’affiner
I’analyse, pour la macropollution d’une part (au moins 4 campagnes par an), et vis-a-vis de la
contamination au chrome.

Des résultats sur ’hydrobiologie permettraient également une appréciation un peu plus globale de la
qualité des eaux et du fonctionnement du milieu.

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES

ET PROGRAMME D’ACTIONS -

P
.E g
W | Masse = Sle g
d’eau / Princi r ion ST S . .
P cipales sou ces de pollutio o|B(5S Pistes d’actions
g | cours potentielles S IAER
O | d’eau 305
o Q
2 °
z
é;s;amlssement. Commune de Pouzilhac (500 3 3 | Faire un SDA
Assainissement. Commune de La-Capelle-et- Faire un SDA et renouveler la station
\ 2|2 3 o .
Masmolene (550 EH). d'épuration.
Cave vinicole. La station de la cave . .
Lo . o A Renouveler ou étendre la capacité de la
coopérative de Saint-Hilaire-d'Ozilhan est 1] 3 3 station d'épuration
saturée (production 30 000HL). P )
® Ilkul/ssleau Améliorer les systemes de gestion du
S |avar 2 |3 3 | remplissage et rincage des appareils de
— | liguiére _ o . ) pulvérisation
Produits phytosanitaires. Pratiques agricoles, — -
non agricoles. P.rogramme.de maitrise .des pollutlons
2 |3 3 diffuses agricoles (améliorations de
pratiques et aménagements anti-
ruissellement)
(peu de données disponibles) 3|2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
A diagnostiquer. Les métaux. 1|2 2 | Améliorer le suivi et la connaissance
Bassin du Bas . . . Diagnostiquer et mettre aux normes les
Gardon Assainissement non collectif. 2|2 3 dispositifs d'ANC
Décharges abandonnées et sauvages 3|3 3 | Inventorier et réhabiliter les sites
Diagnostiquer les risques de pollution
Risques de pollution accidentelle 1| 3 3 | accidentelle et mettre en place des
Bassin des programmes de gestion adéquats
Gardons Pollutions toxiques diffuses 2 | 3| 3 |Améliorer le suivi et la connaissance
Rejets pluviaux 1|3 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Caves particuliéres 2| 2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau superficielle

FRDR_10301
LE BRIANCON
Masses d’eau affluentes traitées dans la fiche : Sous-bassin concerné :
Aucune Bas Gardon

Suivis exploités
CODEDELA STATION

COURS

128000
D'EAU

Localisation
-

‘ Pont des Avons

Autres suivis :

SMAGE : 2008

Etudes ponctuelles de
fréquences variables : (AE
RMC, DIREN : 1 a 4 années
de 1997 4 2008)

BRIANCON m

Le Limas

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat / potentiel .
ME écol?)gique Etat chimique
Masse d’eau Code | FM Motif du report
? Etat . Etat .
‘ . . Obj . . Obj
(niv. confiance) (niv. confiance)
Nutriments et/ou
. pesticides; matiéres
El{lsseau le I:(F){?(; Mo.)l/)?n 2027 2021 | organiques et oxydables;
riancon (faible) morphologie; substances
prioritaires

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

Aucune mesure pour cette masse d’eau
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Fiche MESU FRDR_10301 - Le Briancon

- ENJEUX D’USAGES ET DE MILIEUX -

Milieux

Enjeux milieu secondaires. Cours d’eau récemment recalibré sur 600m au droit de Théziers.

Usages

Ni site de baignade surveillé par la DDASS ni captage AEP en nappe ou cours d’eau recensé.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

. Code
Num.e ro Cours d'eau | masse Commune Localisation Dépt | Source données
station )
d'eau
Ultime pont Briancon;
129500 [BRIANCON 10301 |MONTFRIN . Gard SMAGE
Le Limas.
Numéro| MOOX | NITR | PHOS | AzOT | MINE | IBGN | GFI IBD
station | 97| 08| 07| 08| 07| 08| 07| 08| 07| 08|07 08|07 08|07 08
129500

MPMI HAP MPOR PCB PESTICIDES

Numéro ’ sur ’ , , ,
sur eau | sur séd. sur eau | sur séd. | sur eau | sur séd. | sur séd. | sur eau | sur séd.

station bryoph.
07:08]07:08]07:08|07:08]07:08]07:08|07:08|07:08]07:08]07:08

129500

Macropollution

Pas de résultats analysés SEQ disponibles, mais les données existantes témoignent d’une qualité
visiblement altérée : « mauvaise » vis-a-vis des matiéres en suspension et des matiéres organiques et
oxydables, « médiocre » vis-a-vis des phosphates et « moyenne » vis-a-vis des matiéres azotées hors
nitrates.

La perturbation ne semble pas temporaire, mais cela reste a confirmer. Elle témoigne de pressions
domestiques (station d’épuration de Théziers notamment) ainsi probablement que de rejets de caves
viticoles.

Bactériologie

Pas de site de baignade suivi par la DDASS.

Micropollution

Qualité "moyenne” vis-a-vis des métaux, suite a une pollution au chrome (Cr), étonnante au vu de la nature
du bassin. Trois industries sont recensées, mais deux n’ont a priori pas de rejets au milieu (S.A.R.L.
Gravure d’Azur, Lazarat Sud-Est), et la troisieme dirigerait ses effluents en-dehors du bassin versant
(Laboratoire Gravier). La dégradation pourrait provenir des rejets pluviaux de zones urbanisées, ou de
rejets d’un industriel. D’autres résultats sont nécessaires pour mieux la qualifier. A noter que la
Valliguiére, dont le bassin versant est voisin, est également affectée par une pollution au chrome.

Qualité également « moyenne » vis-a-vis des HAP, avec un indice de 59/100 soit proche de la « bonne »
qualité, dont U'origine se trouve dans les eaux de ruissellement des routes et zones urbanisées.

Contamination par les pesticides, bien que cela n’apparaisse pas dans les résultats SEQ. Le diuron, un
herbicide, est déclassant et cause le mauvais état chimique (site pilote CERPE). A Montfrin, on retrouve via
’analyse des données brutes (2008) trois herbicides : glyphosate (usage mixte agricole et non agricole),
diuron (mixte aujourdhui interdit), terbuthylazine (herbicide a usage mixte a la base, puis uniquement
agricole a partir de 1997, aujourdhui interdit) et deux de leurs dérivés: AMPA (dérivé du glyphosate),
hydroxyterbuthylazine (dérivé de la terbuthylazine).
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Fiche MESU FRDR_10301 - Le Briancon

Le risque de transfert des produits phytosanitaires vers les eaux de surfaces est fort sur le bassin. Les
pratiques agricoles et non agricoles, diffuses et ponctuelles (notamment la mauvaise gestion des effluents
phytosanitaires) sont responsables de la contamination.

Bonne qualité vis-a-vis des autres micropolluants organiques (hors PCB non évalués).

Hydrobiologie et eutrophisation

Pas de résultats pour I’hydrobiologie.

Lacunes de la connaissance

Le cours d’eau n’est suivi qu’en une station en 2008. Les résultats demandent a étre consolidés afin
d’affiner ’analyse, pour la macropollution d’une part (au moins 4 campagnes par an), et vis-a-vis de la
contamination au chrome.

Des résultats sur ’hydrobiologie permettraient également une appréciation un peu plus globale de la
qualité des eaux et du fonctionnement du milieu.

Une station du réseau COP, située a Théziers, devrait permettre d’obtenir des résultats réguliers pour le
Briancon a ’avenir. Il n’y avait pas assez de données pour que le traitement soit réalisable avec le SEQ (pas
de résultats de physico-chimie générale).
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Fiche MESU FRDR_10301 - Le Briancon

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

(]
Wy Masse ol 8 |0l
’eau/ | Principales sources de pollution |3 €| § |E § . .
5 | e P . P ms 8 |68 Pistes d’actions
Y | cours potentielles ol 2 |ER
O | d’eau z08 & & E
o
Assainissement. Dysfonctionnements . v .
de la station de Théziers (1 100 EH). 2 3 | Renouveler la station d'epuration.
(peu de données disponibles) 2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
. Améliorer les systémes de gestion du
«— | Ruisseau - - .
2 e 2 3 3 | remplissage et rincage des appareils de
o . . L . pulvérisation
— | Briancon | Produits phytosanitaires. Pratiques — -
agricoles, non agricoles. Programme de maitrise des pollutions
2 3 3 diffuses agricoles (améliorations de
pratiques et aménagements anti-
ruissellement)
A diagnostiquer. Les métaux. 2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Améliorer le suivi et la connaissance
Eutrophisation 2 2 | (analyse du delta nyctéméral,
Bassin du Bas retraitement des données DREAL)
Gardon - )
Assainissement non collectif. 2 2 3 D}agno_s'gqu?r et mettre aux normes les
dispositifs d'ANC
Décharges abandonnées et sauvages 3 3 3 |Inventorier et réhabiliter les sites
Diagnostiquer les risques de pollution
Risques de pollution accidentelle 3 3 |accidentelle et mettre en place des
. rogrammes de gestion adéquats
Bassin des pros $ q
Gardons Pollutions toxiques diffuses 2 3 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Rejets pluviaux 3 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
Caves particuliéres 2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance

Rqg. : Les viticulteurs du secteur ont entamé une démarche depuis plusieurs années sur la maitrise des
pollutions diffuses (en lien avec la Chambre d’Agriculture du Gard et la CERPE).
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau souterraine

FRDO_602

SOCLE CEVENOL DES BASSINS VERSANTS DES GARDONS ET DU VIDOURLE

Suivis exploités

NOM STATION

Localisation

LECOLLET-
-DEDEZE

SUINT-GERMAIN-
DECALBERTE

Vulnérabilité des eaux
souterraines

SAUMANE

BUNT-IEAH-
-DU-GARD

Eau de surface

CAPTAGE DES Peu vulnérable
MOUZIGNELS

SAINTE-CROIX-
-DE-CADERLE LasaLLE

Localement vulnérable

Vulnérabilité variable
Vulnérable

Tres vulnérable

Rq. : Le cas échéant, la carte ne
représente que le secteur de la
masse d’eau inclus dans le bassin
topographique des Gardons.

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat quantitatif Etat chimique Tendance
d’évolution
concentration Motif du report
Etat Objectif Etat Objectif po[[uants issus
activité humaine
Bon 2015 Bon 2015 A la baisse

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

Aucune mesure relative a la qualité des eaux ne concerne cette masse d’eau
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Fiche synthétique MESO FRDO_602 - Socle cévenol BV Gardons et Vidourle

- CARACTERISTIQUES ET ENJEUX -

Caractéristiques

Masse d’eau de socle, peu vulnérable.

Enjeux

Masse d’eau relativement peu sollicitée pour UAEP a ’échelle du périmétre du bassin des Gardons :
prélevement de 2 100 m3 d'eau chaque jour en 2009.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

Code Code Captage suivi | Dot. |Annee Macro- Micro- | Bactério- | Remarques sur le
BSS | Agence ptag pt. pollution | pollution logie suivi
CAPTAGE DES 2006 Suivi PEST
09373X1 193024600 [MOUZIGNELS 2 seulement
0021/M RCS Gard
ons | SD/EHS\EECFS&IX- 2007  |PAES MPMI Pas de mesure HAP,
’ PCB, PEST

Le captage se trouve dans les formations cristallines des Cévennes (granite porphydroide altéré/fracturé
du Saint-Guiral).

Macropollution

Bonne a trés bonne qualité vis-a-vis des nitrates (notamment faible pression agricole), matiéres organiques
et oxydables et matiéres azotées. Déclassement lié aux particules en suspension (“médiocre”).

Une problématique liée aux sulfates est relevée aux Salles-du-Gardon (DDASS).

Bactériologie

Perturbation bactériologique passagére ("moyenne”); trés certainement en lien avec des défauts
d’assainissement dans le secteur (dysfonctionnement de dispositifs d’assainissement autonome, ou de
réseaux de collecte), influencés par la fréquentation touristique et/ou des conditions hydrométriques
défavorables.

Micropollution

On reléve une dégradation de la qualité vis-a-vis des micropolluants minéraux : « mauvaise » vis-a-vis du
nickel, et « médiocre » vis-a-vis du plomb et du cuivre ; U’arsenic, ’antimoine et le nickel sont par ailleurs
problématiques sur certains captages AEP (Sainte-Cécile-d'A., Collet-de-D., Moissac-VF). La nature des sols
explique en grande partie ce résultat, mais il est envisageable que des exploitations miniéres, nombreuses
dans le secteur, aient pu participer a la mise en suspension de métaux.

Bonne qualité vis-a-vis des produits phytosanitaires a l'exception de déclassements ponctuels a Soudorgues
en 2005 et 2008 (DDASS) Globalement la masse d’eau est peu vulnérable et le risque lié aux pratiques
agricoles trés localisé (seuls les fonds de vallée sont cultivés). Etant donné ’occupation locale des sols a
Soudorgues, le probléme est tres certainement d’origine accidentelle.

Bonne qualité vis-a-vis des autres micropolluants organiques (HAP, PCB non suivis).

Lacunes de la connaissance

Le réseau de bassin ne permet qu’un recul tres limité sur les données disponibles. Un suivi plus dense
permettrait de conclure sur une éventuelle influence des activités miniéres passées sur la minéralisation et
les métaux.
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Fiche synthétique MESO FRDO_602 - Socle cévenol BV Gardons et Vidourle

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

g
.g g
T 2 o
Principales sources de pollution = |ES . .
P A P o | 8 |58 Pistes d’actions
potentielles T | v |LR
5 & %%
2 &
z
Risque face aux pollutions diffuses.
Risques faibles sauf dans les fonds de Sensibilisation + mise en place d'aires de
vallées cultivés, des problémes 3 1 3 |remplissage et de lavage dans les vallées
d'accidents ou de pollutions ponctuelles agricoles
ne doivent pas étre exclus
Fond géochimique naturel couplé a une
éventuelle influence d'anciennes (s . .
. AP . 3 2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
exploitations miniéres. Pour les métaux,
les sulfates.
Assainissement. Dysfonctionnement d'un Améliorer le suivi et la connaissance.
réseau de collecte ou de dispositifs Diagnostiquer et le cas échéant réhabiliter
d'assainissement autonome 3 2 3 | les dispositifs d'assainissement non collectif
éventuellement a l'origine de la et les réseaux. Engager un SDA (secteur de
dégradation bactériologique. Sainte-Croix-de-Caderle).
Caractéristiques naturelles des sols. . . L
! . Non problématique / rien a faire
Pour les particules en suspension .
(Peu de données disponibles) 1 2 2 | Améliorer le suivi et la connaissance.
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau souterraine

FRDO_507

FORMATIONS SEDIMENTAIRES VARIEES DE LA BORDURE CEVENOLE (ARDECHE,
GARD) ET ALLUVIONS DE LA CEZE A SAINT-AMBROIX

Suivis exploités

NOM STATION

Localisation
Vulnérabilité des eaux
souterraines

SOURCES DE
LA TOUR

LES SALLES-DU-
-GARDOM

Eau de surface

Peu vulnérable
Localement vulnérable
Vulnérabilité variable
Vulnérable

Trés vulnérable

Rq. : Le cas échéant, la carte ne
représente que le secteur de la
masse d’eau inclus dans le bassin
topographique des Gardons.

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat quantitatif Etat chimique Tendance
d’évolution
concentration Motif du report
Etat Objectif Etat Objectif polluants issus

activité humaine

Bon 2015 Bon 2015 A la baisse

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

Aucune mesure relative a la qualité des eaux ne concerne cette masse d’eau
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Fiche synthétique MESO FRDO_507 - Formations sédimentaires bordure cévenole

- CARACTERISTIQUES ET ENJEUX -

Caractéristiques

Masse d’eau imperméable localement aquifére, de vulnérabilité variable a trés vulnérable (dans le
secteur de la fracture cévenole Saint-Jean/Anduze et la Grand-Combe/Alés) et en lien direct avec les
cours d’eau : lien entre le karst et le Gardon d'Alés : pertes au droit de la Grand'Combe alimentent le karst
sous-jacent ; alimentation du cours d'eau via des résurgences entre la Grand'Combe et Alés.

Enjeux

Masse d’eau sollicitée pour UAEP sur le périmetre du bassin des Gardons : prélévement de 5 510 m3 d'eau
chaque jour en 2009.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

Code Code Captage suivi | Dot. |Annee Macro- Micro- | Bactério- | Remarques sur le
BSS | Agence ptag pt. pollution | pollution logie suivi
SOURCES DE 2006 Suivi PEST
09126X| 193030700 |LA TOUR a LES RCS Gard seulement
0101/S 1 SALLES-DU- 2007 IMINE Pas de mesure HAP,
GARDON PCB, PEST

Les sources de La Tour drainent les calcaires liasiques fracturés/karstifiés de la bordure cévenole entre
Ales et Saint Ambroix.

Macropollution

Bonne a trés bonne qualité vis-a-vis des nitrates, matiéres organiques et oxydables et matiéres azotées en
2007. La pression de pollution en nitrates d’origine agricole peut étre localement importante (secteurs a
vulnérabilité importante mais peu de surfaces cultivées) ; cependant elle reste faible a l’échelle de la
masse d’eau.

On note un déclassement lié a la minéralisation ("médiocre”), qui est influencée par la nature des sols et
pourrait étre en lien avec les activités miniéres historiques du secteur (sulfates en 2007 et 2008, potassium
ponctuellement en 2007). Ce point est a relativiser étant donné que le suivi ne se trouve pas dans
’emprise d’un site exploité recensé.

Bactériologie

Le suivi disponible témoigne d’une perturbation passagéere liée aux micro-organismes (« médiocre » en avril
2007 mais pas en octobre 2007, ni en 2008). La situation de [’assainissement sur le bassin explique le
résultat : dispositifs d’assainissement non collectif de particuliers et de campings parfois dysfonctionnels,
réseaux sensibles. Il est probable que le climat influence le résultat observé. La nature karstique de
’aquifére suivi suppose a priori également un transfert de pollution facilité.

Micropollution

D’apres le suivi disponible, les eaux sont d’une bonne qualité vis-a-vis des micropolluants minéraux,
produits phytosanitaires et des autres micropolluants organiques (hors HAP et PCB, non suivis). On note
cependant que les eaux captées par le syndicat de I’Avéne présentent des taux en arsenic élevés et qui
nécessitent la mise en place d’une dilution (le projet est en cours). L’impact des eaux contaminées par le
dépot de stériles miniers de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille et pouvant s’infiltrer est mis en cause dans ce
secteur (ruisseaux I’Amous, le Reigous).

Pour la pression agricole en produits phytosanitaires, des remarques similaires que pour les nitrates
peuvent étre formulées (faible pression et vulnérabilité importante).

Lacunes de la connaissance

Le réseau de bassin ne permet qu’un recul trés limité sur les données disponibles. Un suivi plus dense et fin
permettrait éventuellement de conclure sur une possible influence des activités miniéres passées sur la
minéralisation et les métaux.
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Fiche synthétique MESO FRDO_507 - Formations sédimentaires bordure cévenole

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

g
.g g
T 2 o
Principales sources de pollution = |ES . .
P A P o | 8 |58 Pistes d’actions
potentielles o w T8
= T | o =
m N
2 &
z
Risque face aux pollutions diffuses. Sensibilisation + mise en place daires de
Vulnérabilité importante mais faible 3 1 3 |remplissage et de lavage dans les vallées
pression agricole sauf trés localement. agricoles
Fond géochimique naturel couplé a une
éventuelle influence d'anciennes - . .
. N . 3 2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance
exploitations miniéres. Pour les métaux,
la minéralisation.
Assainissement. Dysfonctionnement d'un Améliorer le suivi et la connaissance.
réseau de collecte ou de dispositifs Diagnostiquer et le cas échéant réhabiliter
d'assainissement autonome 3 2 3 | les dispositifs d'assainissement non collectif
éventuellement a l'origine de la et les réseaux. Engager un SDA (secteur
dégradation bactériologique. Salles-du-Gardon).
(Peu de données disponibles) 1 2 2 | Améliorer le suivi et la connaissance.
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau souterraine

FRDO_128

CALCAIRES URGONIENS DES GARRIGUES DU GARD - BASSIN VERSANT DU
GARDON

Suivis exploités

NOM STATION

Localisation

Vulnérabilité des eaux
souterraines

Eau de surface

Peu vulnérable
Localement vulnérable

Vulnérabilité variable

FORAGE DE LA
GROTTE DE PAQUES

Vulnérable

FORAGE BRL N ,
MOUSSAC COLLIAS Tres vulnérable

e e
Rq. : Le cas échéant, la carte ne
--- représente que le secteur de la
masse d’eau inclus dans le bassin

topographique des Gardons.

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat quantitatif Etat chimique Tendance
d’évolution
concentration Motif du report
Etat Objectif Etat Objectif polluants issus

activité humaine
Bon 2015 Bon 2015 A la baisse

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :
Théme Mesure complémentaire

' Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en
Pollution par | zones agricoles (5D01)

les pesticides Exploiter des parcelles en agriculture biologique (5D05)

Risque pour Délimiter les ressources faisant 'objet d'objectifs plus stricts et/ou a préserver en vue de leur
la santé utilisation future pour l'alimentation en eau potable (5F10)
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Fiche synthétique MESO FRDO_128 - Calcaires urgoniens des garrigues du Gard - BV Gardon

- CARACTERISTIQUES ET ENJEUX -

Caractéristiques

Masse d’eau a dominante sédimentaire, karstique, qui s’étend en partie sous couverture de la masse d’eau
FR_DO_220 « molasses miocénes du bassin d’Uzes ». Par conséquent vulnérable a tres vulnérable selon les
secteurs et en lien direct avec le Gardon : pertes de Ners a Moussac puis au droit de Dions et Sainte-
Anastasie ; alimentation du cours d'eau via les résurgences de Freigeres, la Baume et de la Grotte de
Paques.

Enjeux

Prélevement de 4 830 m3 deau pour U'AEP chaque jour en 2009. Ressource stratégique pour U’AEP a
’échelle régionale.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

Code Code Captage suivi | Dot. |Annee Macro- Micro- | Bactério- | Remarques sur le
BSS | Agence ptag pt. pollution | pollution logie suivi
Suivi PEST
09388X FORAGE BRL 2006
seulement
0109/F 1930}8400 MOUSSAC 2 |RCS | Gard
G2 MOUSSAC 2007 12 Pas de mesure PCB
MINE
FORAGE DE LA 2006 Suivi PEST
09396X | 193008500 |GROTTE DE seulement
0021 /F 1 ~ . RCS Gard
Paques a Pas de mesure PCB,
COLLIAS 2007 PAES PEST

A noter pour ’analyse : ces deux forages se trouvent dans les calcaires urgoniens des gorges du moyen
Gardon. Le forage de Moussac est situé dans une zone sous couverture par les molasses miocénes.

Macropollution

La qualité des eaux apparait "bonne" pour les parametres de la macropollution a "’exception des particules
en suspension, dont la présence dans les eaux karstiques est d’origine naturelle. Taux de sulfates
déclassant au forage de Moussac en octobre 2007, visiblement passager, certainement naturel.

Le risque de transfert des nitrates d’origine agricoles vers les eaux souterraines est modéré, la pression
agricole est globalement faible ; la qualité des eaux de la masse d’eau apparait trés bonne vis-a-vis des
nitrates (SIE, DDASS).

Bactériologie

Bonne qualité d’apreés le suivi disponible.

Micropollution

Bonne qualité vis-a-vis des suivis disponibles au SIE pour la macropollution. L’analyse des données DDASS
montre une bonne qualité globale de la masse d’eau y compris vis-a-vis des pesticides, a |’exception d’un
déclassement en 2007 au forage BRL de Moussac (classe « moyenne » du SEQ Eaux-Sout).

Dans les zones affleurantes, les risques de transferts de produits phytosanitaires aux eaux souterraines sont
importants ; la pression phytosanitaire est également importante (pression diffuse mais aussi ponctuelle via
les aires de remplissage des pulvérisateurs ; pression non agricole également). Etant donné que le forage
de Moussac se trouve sous couverture, la contamination proviendrait plutot des eaux du Gardon dans la
zone de pertes que de pollutions anthropiques directement en zone d’affleurement.

Lacunes de la connaissance

Globalement, grace aux suivis de la DDASS, le réseau de suivi est plutot satisfaisant. La partie affleurante
de la masse d’eau est relativement peu suivie alors qu’elle est recouverte par des activités agricoles
diversifiées potentiellement impactantes pour les eaux souterraines.
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Fiche synthétique MESO FRDO_128 - Calcaires urgoniens des garrigues du Gard - BV Gardon

L’ajout de points de suivis le long du cours d’eau principal entre la Calmette et Remoulins permettrait de
mieux caractériser le fonctionnement et les impacts des échanges eaux superficielles et eaux souterraines
dans cette zone.

Pour mieux apprécier I’impact des pollutions phytosanitaires, notamment ponctuelles, il est intéressant
d’avoir recours a une étude spécifique ; en effet il faut cibler les dates de prélevement (pendant les
périodes de traitement et aprés les épisodes pluvieux) et disposer d’une souplesse que les réseaux
nationaux, régionaux et départementaux n’ont pas forcément.

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

Principales sources de pollution

potentielles Pistes d’actions

Niveau de priorité
Faisabilité
Priorité
opérationnelle

Améliorer les systéemes de gestion de
remplissage et rincage des appareils de

Risque face aux pollutions diffuses. Les PR
pulvérisation

pressions d'origine agricole peuvent 3|1 3

ponctuellement étre relativement

Programme de maitrise des pollutions diffuses
denses.

agricoles (améliorations des pratiques et
aménagements anti-ruissellement)
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau souterraine

FRDO_220

MOLASSES MIOCENES DU BASSIN D'UZES

Suivis exploités

FORAGE DE LA
FONT DU RANG

NOM STATION
MONTAREM ET
SAINT-MEDIERS

Localisation

Vulnérabilité des eaux
souterraines

Eau de surface

FORAGE DE ,
LISTERNE Peu vulnérable

BLALIZAC Localement vulnérable

Vulnérabilité variable
Vulnérable

Tres vulnérable

Rqg. : Le cas échéant, la carte ne
représente que le secteur de la
masse d’eau inclus dans le bassin
topographique des Gardons.

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat quantitatif Etat chimique Tendance
d’évolution
concentration Motif du report
Etat Objectif Etat Objectif polluants issus

activité humaine
Bon 2015 Bon 2015 A la baisse

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :
Théme Mesure complémentaire

Risque pour Délimiter les ressources faisant lobjet d'objectifs plus stricts et/ou a préserver en vue de leur
la santé utilisation future pour l'alimentation en eau potable (5F10)
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Fiche synthétique MESO FRDO_220 - Molasses miocénes bassin d’Uzés

- CARACTERISTIQUES ET ENJEUX -

Caractéristiques

Masse d’eau a dominante sédimentaire a vulnérabilité variable. Lien avec les eaux superficielles : le karst
alimente U’Alzon via la résurgence de la fontaine d'Eure.

Enjeux

Prélevement de 16 300 m3 d'eau pour I'AEP chaque jour en 2009.

Un captage prioritaire dans le SDAGE 2010-2015 pour la mise en place de programmes d'actions dans les
aires d'alimentation (forage Combien a Pouzilhac). A noter également un second captage prioritaire, dans
le bassin versant mais sur une masse d’eau souterraine marginale pour le bassin : le captage des Herps a
Pouzilhac (masse d'eau FR_DO0_518 « Formations tertiaires cotes du Rhone »).

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

Code Code Captage suivi | pot. |Annce Macro- Micro- | Bactério- | Remarques sur le
BSS | Agence ptag pt. pollution | pollution logie suivi
Pas de mesure PCB
F. de la Font ’
09391X ca ‘on 2006 LI HAP, MPOR, MPMI
193017400 |du Rang a RNES,
0027/R Gard
ANG-2 1 Montaren et |RCS Pas de mesure PCB
- . . u
Saint Mediers ’
2007 |NITR HAP, PEST
Suivi PEST
09395 | . . [FORAGE DE 2006 seulement
0060/F 1 LISTERNE a RCS Gard
2 BLAUZAC
2007 |MINE Pas de mesure PCB

Le forage de la Font du Rang est situé dans les molasses burdigaliennes du bassin Saint Chaptes-Uzés ; le
forage de Listerne est situé dans les calcaires et marnes oligocenes du bassin de St Chaptes et d'Uzes.

Macropollution

Qualité "moyenne” déclassée par les nitrates chaque année depuis 2001 au forage de la Font du Rang
(22mg/1). Les autres altérations de la macropollution témoignent d’une « bonne « a « tres bonne » qualité,
a Uexception d’une dégradation liée a la minéralisation, d’origine naturelle.

Les nitrates sont d’origine agricole. Des déclassements sont relevés en 8 autres captages suivis par la
DDASS depuis 1996. Les teneurs sont souvent proches de 20mg/l, a Uexception du forage combien de
Pouzilhac ou un prélévement contient 35mg/l en 2007. La masse d’eau est globalement peu vulnérable
mais son secteur est, notamment les plaines de ’Alzon et des Seynes, peut présenter des zones localement
plus vulnérables aux pollutions diffuses par les nitrates d’origine agricole. La production est
majoritairement viticole mais des grandes cultures et des vergers se sont développés. Une amélioration par
des actions agricoles semble envisageable.

A noter que les eaux des nappes alluviales peuvent alimenter [’Alzon et les Seynes et leur transférer cette
pollution, qui est effectivement relevée dans leurs eaux (le ruissellement y participe également).

Bactériologie

Bonne qualité d’apres les résultats disponibles. Influence ponctuelle de dysfonctionnements de systemes
d’assainissement et des conditions de pluie (ruissellement et infiltration; fuites dans les réseaux ;
infiltration au niveau de déversoirs d’orage).

Micropollution

La qualité des eaux est bonne vis-a-vis de la plupart des altérations de micropollution. Il y a eu des
contaminations passagéres par les métaux en 2001 et 2003 a la Font du Rang (nickel et aluminium).
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Fiche synthétique MESO FRDO_220 - Molasses miocénes bassin d’Uzés

On note par contre grace aux analyses de la DDASS une dégradation liée aux produits phytosanitaires dans
le secteur est de la masse d’eau de 2004 a 2008, ou la qualité est moyenne en deux forages (notamment le
forage de Listerne méme si cela n’apparait pas dans le résultat du SIE) et médiocre en un troisiéme (Forage
Combien de Pouzilhac). Le risque de transfert de produits phytosanitaires aux eaux souterraines est
modéré sur la masse d’eau, et fort en certains secteurs localisés. La pression phytosanitaire étant
importante sur ’ensemble de la masse d’eau, la qualité en est affectée. Pratiques agricoles et non
agricoles, diffuses et ponctuelles (notamment mauvaise gestion des effluents phytosanitaires) sont
responsables de la contamination. A noter que le nombre de substances dépassant le seuil de 0,05ug/l est
en augmentation. Parmi elles, on retrouve majoritairement des herbicides, principalement le 2,6
dichlorobenzamide et les triazines, tous interdits en France.

Lacunes de la connaissance

Globalement, grace aux suivis de la DDASS, le réseau de suivi est plutot satisfaisant. Pour mieux apprec1er
’impact des pollutions phytosanitaires, notamment ponctuelles, il est intéressant d’avoir recours a une
étude spécifique ; en effet il faut cibler les dates de préléevement (pendant les périodes de traitement et
apres les épisodes pluvieux) et disposer d’une souplesse que les réseaux nationaux, régionaux et
départementaux n’ont pas forcément.

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

Principales sources de pollution potentielles Pistes d’actions

Priorité
tionnelle

Niveau de priorité
Faisabilité
opéra

Risque face aux pollutions diffuses. Les
sources de contaminations peuvent étre 2 |1 2
agricoles comme non agricoles dans cette

Programme d'action agricole comme non
agricole a l'échelle du territoire

zone dont l'occupation des sols est tres
diversifiée (Vitcultures, grandes cultures, 1 1 1

centre urbains et habitats diffus) Etudes « BAC » sur les captages prioritaires

Améliorer le suivi et la connaissance.
Diagnostiquer et le cas échéant réhabiliter
les dispositifs d'assainissement non collectif
et les réseaux a Montaren-et-Saint-Médiers.
Engager un SDA.

Assainissement. Dysfonctionnement d'un
réseau de collecte ou de dispositifs

: . ; . 3|2 3
d'assainissement autonome éventuellement a
l'origine de la dégradation bactériologique.

Contaminations passagéres par les métaux. 3| 2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance.
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau souterraine

FRDO_129

CALCAIRES URGONIENS DES GARRIGUES DU GARD ET DU BAS-VIVARAIS DANS
LES BASSINS VERSANTS DE LA CEZE ET DE L'ARDECHE

Suivis exploités

NOM STATION
‘ FONTAINE D'EURE ‘

UZES Localisation

Vulnérabilité des eaux
souterraines

Eau de surface

Peu vulnérable
Localement vulnérable
Vulnérabilité variable
Vulnérable

Tres vulnérable

Rq. : Le cas échéant, la carte ne
représente que le secteur de la
masse d’eau inclus dans le bassin
topographique des Gardons.

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat quantitatif Etat chimique Tendance
d’évolution
concentration Motif du report
Etat Objectif Etat Objectif polluants issus

activité humaine
Bon 2015 Bon 2015 A la baisse

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :
Théme Mesure complémentaire

Risque pour Délimiter les ressources faisant lobjet d'objectifs plus stricts et/ou a préserver en vue de leur
la santé utilisation future pour l'alimentation en eau potable (5F10)
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Fiche synthétique MESO FRDO_129 - Calcaires urgoniens des garrigues du Gard et du Bas Vivarais

- CARACTERISTIQUES ET ENJEUX -

Caractéristiques

Masse d’eau calcaire (2 dominante sédimentaire), par conséquent trés vulnérable et en lien direct avec
les cours d’eau.

La fontaine d’Eure a Uzés est le principal exutoire du systéeme karstique de ’Uzege.

Enjeux

Masse d’eau sollicitée pour AEP de maniére relativement modeste pour le périmetre du bassin des
Gardons : préléevement de 380 m3 d'eau chaque jour en 2009.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

Code Code Captage suivi | Dot. |Annee Macro- Micro- | Bactério- | Remarques sur le
BSS | Agence ptag pt. pollution | pollution logie suivi
Pas de mesure PCB,
09392X| 193033400 |Fontaine RNES e e HAP, MPOR, MPMI
0007/E ’ Gard

URE 1 d'Eure a Uzes |RCS

2007 Pas de mesure PCB

Macropollution

La qualité des eaux apparait « bonne » a « trés bonne » pour les paramétres de la macropollution depuis
1997, y compris des nitrates. Le risque de transfert de nitrates d’origine agricole est globalement modéré
du fait des faibles surfaces concernées par ’activité agricole.

Bactériologie

Déclassements ponctuels de la bactériologie ; certaine influence des réseaux de collecte d’eaux usées ou
de dispositifs d’assainissement autonome, couplés avec des intempéries (ruissellement et infiltration ;
fuites dans les réseaux ; infiltration au niveau de déversoirs d’orage).

Micropollution

Déclassement ponctuel a la Fontaine d'Eure en 2005 et 2006 vis-a-vis des produits phytosanitaires
("moyen”). C’est le seul point de suivi (y compris suivi DDASS) qui dénote d’une contamination. La
substance déclassante est le Piperonil Butoxide ; sa présence pourrait étre due a des activités agricoles
(viticulture sur des secteurs localisés sur Valliguiéres et Pouzilhac) ou non agricoles, voire éventuellement
a un lien avec les eaux de ’Alzon, contaminées (a confirmer).

Bonne qualité actuelle vis-a-vis des autres altérations. L'aluminium a été ponctuellement déclassant en
2001 ; le chloroforme en 2000 et 2003. Etant donné le caractére karstique du milieu, il est vraisemblable
que des activités en surface aient eu des rejets contenant du chloroforme et que ceux-ci se soient infiltrés.
Le captage se trouve a Uzés, une zone urbanisée et industrialisée (hopital, etc.).

Lacunes de la connaissance

Globalement, grace aux suivis de la DDASS, le réseau de suivi est plutot satisfaisant. L’origine précise des
dégradations ponctuelles par les métaux et le chloroforme reste a déterminer.
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Fiche synthétique MESO FRDO_129 - Calcaires urgoniens des garrigues du Gard et du Bas Vivarais

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

P
.g g
£ | £ |gt
Principales sources de pollution =5 |5 . .
P A P o | 8 5.2 Pistes d’actions
potentielles T | v |LR
= T | =
m N
2 5
z
Risque face aux pollutions diffuses. Les s .
- - Programme d'action agricole comme non
sources de contaminations peuvent étre 1 2 h s |z o
. : agricole a l'échelle du territoire
agricoles comme non agricole.
Assainissement. Dysfonctionnement d'un Améliorer le suivi et la connaissance.
réseau de collecte ou de dispositifs Diagnostiquer et le cas échéant
d'assainissement autonome éventuellement 3 2 3 | réhabiliter les dispositifs
a lorigine de la dégradation d'assainissement non collectif et les
bactériologique. réseaux. Engager un SDA (secteur Uzes).
Contaminations passageres par les métaux 2 2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance.
et le chloroforme.
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau souterraine

FRDO_322

ALLUVIONS DU MOYEN GARDON ET DES GARDONS D’ALES ET D’ ANDUZE

Suivis exploités

NOM STATION

Localisation

Vulnérabilité des eaux
souterraines

Eau de surface

Peu vulnérable
Localement vulnérable

FORAGE
D'ATTUECH

MASSILLARGUES-
-ATTUECH =

Vulnérabilité variable

PUITS DE LEZAN

Vulnérable

Tres vulnérable

Rq. : Le cas échéant, la carte ne
représente que le secteur de la
masse d’eau inclus dans le bassin
topographique des Gardons.

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat quantitatif Etat chimique Tendance
d’évolution
concentration Motif du report
Etat Objectif Etat Objectif po[[uants issus
activité humaine

2021 A la baisse Pesticides

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :
Théme Mesure complémentaire

' Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en
Pollution par | zones agricoles (5D01)
les pesticides

Exploiter des parcelles en agriculture biologique (5D05)

Risque pour Délimiter les ressources faisant 'objet d'objectifs plus stricts et/ou a préserver en vue de leur
la santé utilisation future pour l'alimentation en eau potable (5F10)
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Fiche synthétique MESO FRDO_322 - Alluvions moyen Gardon, G. Anduze et Ales

- CARACTERISTIQUES ET ENJEUX -

Caractéristiques

Masse d’eau alluviale, par conséquent trés vulnérable et en lien direct avec les cours d’eau :

lien entre le karst et le Gardon d'Alés : pertes au droit de la Grand'Combe ; alimentation du cours
d'eau via des résurgences entre la Grand'Combe et Ales,

lien entre le karst urgonien et le Gardon d'Anduze : la nappe alimente le karst (FR_DO_128),

a laval d'Ales et d'’Anduze et dans la moyenne vallée : la nappe des Gardons alimente les cours
d'eau (hors crues).

Enjeux

Masse d’eau la plus sollicitée pour UAEP sur le périmétre du bassin des Gardons : prélévement de
28 330 m3 d'eau chaque jour en 2009. Deux captages prioritaires dans le SDAGE 2010-2015 pour la mise en
place de programmes d'actions dans les aires d'alimentation (puits Durcy a Cardet et puits de Lezan a
Lezan).

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

Code Code Captage suivi | Dot. |Annee Macro- Micro- | Bactério- | Remarques sur le
BSS | Agence ptag pt. pollution | pollution logie suivi
FORAGE Suivi
2006 PEST
09381X1 193016200 |[DATTUECH & |RCS & PESTseulement
0069/A Gard
Ep 1 MASSILLARGU |RCO Pas de mesure HAP,
ES-ATTUECH 2007
PCB
09382X SUITS D RNES, 2006 |PAES PEST ;f‘M?e mesure PCB,
0042/ | 193014700 RCS & | Gard
SSAl 1 LEZAN RCO
2007 PEST Pas de mesure PCB

Ces deux points se trouvent dans les alluvions du Gardon d’Anduze.

Macropollution

La qualité des eaux apparait "bonne" pour les parameétres de la macropollution a l’exception des nitrates ou
elle est localement « moyenne » suite aux pressions agricoles. Le risque de transfert de nitrates d’origine
agricole est important sur 95% de la superficie de la masse d’eau, et notamment fort dans la plaine de la
Gardonnenque ou la densité de grandes cultures est importante.

La présence de particules en suspension est naturelle. A noter la présence de la distillerie de Cruviers-
Lascours et de ses zones d’épandage en zone inondable (concentrations en Na, K, Cl a surveiller).

Bactériologie

Déclassement récurrent de la bactériologie au puits de Lezan ; possible influence des réseaux de collecte
d’eaux usées de Lezan.

Micropollution

Huit forages sont fortement déclassés vis-a-vis des pesticides (qualité « médiocre » pour 5); cette
contamination est la raison de la dérogation d'objectif BE chimique. La vulnérabilité de la masse d’eau est
importante et la pression liée a ['utilisation agricole de produits phytosanitaires est également globalement
forte notamment a dans les secteurs aval des Gardons d’Alés (grandes cultures) et d’Anduze (viticulture).
Parmi les huit substances déclassantes depuis 2003, on retrouve principalement des herbicides,
essentiellement les triazines, ainsi que le diuron, toutes interdites en France. L’origine non agricole ne doit
pas étre écartée, notamment sur le Gardon d’Anduze (infrastructures et habitat développés).

Bonne qualité vis-a-vis des métaux, HAP et autres micropolluants organiques. Noter toutefois deux
déclassements ponctuels liés au bromoforme (2004) et chloroforme (2005) au puits de Lezan, dont l'origine
est incertaine, bien qu’elle soit directement liée aux activités anthropiques du secteur.
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Fiche synthétique MESO FRDO_322 - Alluvions moyen Gardon, G. Anduze et Ales

Lacunes de la connaissance

Une station de mesure dans les alluvions du Gardon d’Alés a l’aval de l’agglomération alésienne
permettrait de qualifier ’éventuel impact de cette derniére sur la nappe. Globalement, grace aux suivis de
la DDASS, le réseau de suivi est plutot satisfaisant.

Enfin, trois autres stations font partie du réseau RCO et permettront d’étayer 'analyse (suivi pour les
pesticides ; résultats non disponibles au moment de |’étude) :

dans les alluvions du moyen Gardon, le puits privé au lieu-dit Terre des Saules, a Moussac
dans les alluvions du Gardon d’Anduze, le puits de Cardet, a Cardet
dans les alluvions du moyen Gardon, le puis de Ners, a Ners.

Pour mieux apprécier I’impact des pollutions phytosanitaires, notamment ponctuelles, il est intéressant
d’avoir recours a une étude spécifique ; en effet il faut cibler les dates de préléevement (pendant les
périodes de traitement et aprés les épisodes pluvieux) et disposer d’une souplesse que les réseaux
nationaux, régionaux et départementaux n’ont pas forcément.

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

]
T L
= CD I
Principales sources de pollution potentielles | g = § 2 Pistes d’actions
3 E |58
8
z
Risque face aux pollutions diffuses. Niveau Programme d'action agricole comme
de risque important a l'échelle de la masse non agricole a l'échelle du territoire
d'eau. 1 1 1
L'origine non agricole des produits Etudes « AAC » sur les captages
phytosanitaires ne peut pas étre exclue. prioritaires
Contaminations passageres par les métaux 2 2 3 | Améliorer le suivi et la connaissance.
et le chloroforme.
Distillerie de Cruviers L : impacts possibles s . "
des & ) Améliorer la connaissance sur l'impact
es epandages sur nappes souterraines (Na, K, | 2 2 3 de la distilleri
Q). e la distillerie
Assainissement. Dysfonctionnement d'un Améliorer le suivi et la connaissance.
réseau de collecte ou de dispositifs Diagnostiquer et le cas échéant
d'assainissement autonome a Lezan 3 2 3 | réhabiliter les dispositifs
éventuellement a l'origine de la dégradation d'assainissement non collectif et les
bactériologique. réseaux de Lezan. Engager un SDA.

Rq. : Actions sur les captages en cours dans le cadre de la MECAF sur Lédignan et Lezan + Projet pilote « Bio » en cours
en s'appuyant sur la dynamique locale. Grappe3 a Massillargues-A. et Tornac.
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Etude de la qualité globale des Gardons - Fiche synthétique - Masse d’eau souterraine

FRDO_323

ALLUVIONS DU RHONE DU CONFLUENT DE LA DURANCE JUSQU'A ARLES ET
FOURQUESE & ALLUVIONS DU BAS GARDON

Suivis exploités

NOM STATION

Localisation

PUITS DU PONT

REMOULINS

Vulnérabilité des eaux
souterraines

Eau de surface

Peu vulnérable
Localement vulnérable
Vulnérabilité variable
Vulnérable

Tres vulnérable

Rq. : Le cas échéant, la carte ne
représente que le secteur de la
masse d’eau inclus dans le bassin
topographique des Gardons.

Dans le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2010-2015 :

Etat quantitatif Etat chimique Tendance
d’évolution
concentration Motif du report
Etat Objectif Etat Objectif polluants issus
activité humaine
Bon 2015 Bon 2015 A la baisse

Programme de mesures complémentaires du SDAGE en lien avec la qualité des eaux :

Théme Mesure complémentaire
Substances Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses (5A04)
dangereuses
ngi cides Traiter les sites pollués a l'origine de la dégradation des eaux (5A08)

) Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en
Pollution par | zones agricoles (5D01)

les pesticides Exploiter des parcelles en agriculture biologique (5D05)

Risque pour Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou a préserver en vue de leur
la santé utilisation future pour l'alimentation en eau potable (5F10)
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Fiche synthétique MESO FRDO_323 - Alluvions du Rhéne et du Bas Gardon

- CARACTERISTIQUES ET ENJEUX -

Caractéristiques

Masse d’eau alluviale, par conséquent tres vulnérable et en lien direct avec le Gardon, qui alimente la
nappe.

Enjeux

Masse d’eau sollicitée pour U'AEP sur le périmetre du bassin des Gardons : prélévement de 3 770 m3 d'eau
chaque jour en 2009.

- QUALITE DES EAUX ET DIAGNOSTIC -

Code | Code Captage suivi | pot. |Annee Macro- Micro- | Bactério- | Remarques sur le
BSS | Agence ptag pt. pollution | pollution logie suivi
Suivi PEST
09397X PUITS DU 2006
0059/P 1930?200 PONT a Egg& Gard seulement
ONT REMOULINS 2007 |PAES PEST II:aAsPde mesure PCB,

Macropollution

Bonne a trés bonne qualité vis-a-vis des nitrates, matiéres organiques et oxydables et matieres azotées. On
peut noter que les alluvions sont trés vulnérables aux pollutions diffuses. Les grandes cultures et
I’arboriculture occupent des surfaces importantes de la masse d’eau et induit un risque important de
transfert de nitrates aux eaux souterraines. En 1996, 1997 et 1998 des déclassements liés aux nitrates ont
été observés en deux autres captages mais la qualité semble s’étre améliorée aujourd’hui.

Déclassement lié aux particules en suspension (‘médiocre”), d’origine naturelle. Présence de manganése
relevée par la DDASS.

Bactériologie

A priori pas de perturbation bactériologique.

Micropollution

Bonne qualité au puits du pont vis-a-vis des métaux en 2007, mais on reléve ponctuellement la présence de
fer et d’arsenic dans d’autres captages de la nappe alluviale du Rhone (DDASS).

Déclassement ponctuel du Puits du Pont a Remoulins en 2007 vis-a-vis des produits phytosanitaires : les
concentrations de diuron, un herbicide interdit en France, on dépassé une fois le seuil de 0,05ug/l. La
dégradation, qui ne se manifeste pas en 2006, provient du croisement de pressions agricoles importantes et
de forts risques de transfert des produits aux eaux souterraines, ainsi certainement que des pratiques non
agricoles dans le secteur.

Bonne qualité vis-a-vis des autres micropolluants organiques (HAP et PCB non suivis).

Lacunes de la connaissance

Globalement, grace aux suivis de la DDASS, le réseau de suivi est plutot satisfaisant. Cependant, le réseau
de bassin ne permet qu’un recul trés limité sur les données disponibles.

Renforcer la densité de points de suivi permettrait de mieux caractériser le fonctionnement et les impacts
des échanges eaux superficielles et eaux souterraines dans cette zone ; cela devrait étre possible grace a
une station faisant partie du réseau RCO (résultats non disponibles au moment de l’étude) et qui sera
suivie pour les nitrates et pesticides, dans les alluvions du bas Gardon, au forage privé du mas du syndic a
Montfrin.

Pour mieux apprécier I’impact des pollutions phytosanitaires, notamment ponctuelles, il est intéressant
d’avoir recours a une étude spécifique ; en effet il faut cibler les dates de prélevement (pendant les
périodes de traitement et aprés les épisodes pluvieux) et disposer d’une souplesse que les réseaux
nationaux, régionaux et départementaux n’ont pas forcément.
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Fiche synthétique MESO FRDO_323 - Alluvions du Rhéne et du Bas Gardon

- PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION IMPACTANTES
ET PROGRAMME D’ACTIONS -

N
.g g
= 2 g e
Princi r ion = |ES§ : :
cipales sou ces de pollutio o| 3|58 Pistes d’actions
potentielles A R
2| & |Tg
o 3
2 g
z
Risque face aux pollutions diffuses. Risque
important sur le volet pesticides,
notamment du fait de la forte densité 2 1 2 Programme d'action agricole comme non
viticole. agricole a l'échelle du territoire
L'origine non agricole des produits
phytosanitaires ne peut pas étre exclue.
Caractéristiques naturelles des alluvions. , . N
: : Non problématique / rien a faire
Pour les particules en suspension .
(Peu de données disponibles) 1 2 2 | Améliorer le suivi et la connaissance.
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Etude de la qualité des eaux du bassin des Gardons Phase 2&3 : Propositions d’actions
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Etude de la qualité des eaux du bassin des Gardons Phase 2&3 : Propositions d’actions
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Etude de la qualité des eaux du bassin des Gardons Phase 2&3 : Propositions d’actions

ANNEXE 1

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE TRAVAIL SUR LES EAUX
SOUTERRAINES ET LA PROBLEMATIQUE DES POLLUTIONS D’ORIGINE
AGRICOLE AYANT EU LIEU A NIMES LE 9 FEVRIER 2010
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Etude de la qualité des eaux du bassin des Gardons Phase 2&3 : Propositions d’actions
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Etude de la qualité des eaux du bassin des Gardons Phase 2&3 : Propositions d’actions

Réunion bilan : diagnostic SMAGE des Gardons
Le 09/02/2010 - Chambre d'agriculture du Gard

Personnes présentes:

M. Didier VALENTIN, Chambre d'agriculture, service environnement

— Mme Anne-Lyse GALTIER, Chambre d'agriculture, service environnement et
animatrice de la MECAF

— Mme Virginie PLANTIER, DDTM, service eau et milieu aquatique
M. Régis NAYROLLES, SMAGE des Gardons

M. Romain PANSARD, Envilys

Rédaction du compte-rendu : Romain PANSARD

Cette rencontre arrive en fin d'étude « Etat des lieux - Diagnostic » sur le bassin
versant des Gardon. Elle permet de présenter la méthode employée ainsi que les résultats
obtenus aux représentants de la Chambre d'agriculture et de la DDTM. C'est l'occasion de
valider le diagnostic ainsi que de le finaliser par les informations apportées par ces
différentes personnes, notamment en termes d'occupation du sol actuelle.

M. Régis NAYROLLES a redéfini le cadre de l'étude et le contexte, notamment
concernant les changements d'occupation du sol suite a l'arrachage de la vigne. M. Romain
PANSARD a ensuite mené la présentation du projet : une explication des méthodes
employées et une analyse des résultats obtenus. Au cours de cet exposé, les discussions
ont permis de préciser certains points.

La premiére question a porté sur l'occupation des sols. Les données utilisées n'ont
pas toujours permis de trancher sur l'occupation du sol, le type de cultures présentes. La
chambre d'agriculture et la DDTM ont alors précisé qu'aucun des deux organismes ne tient
de registre des cultures. Seul le RGA permet d'avoir ce type d'informations, le dernier date
de 2000 et le prochain devrait étre publié en 2010. Mme Virginie PLANTIER a précisé
quavec la PAC, une partie des cultures était répertoriée mais que cela ne concerne pas
toutes les surfaces. Cependant, la base de données est de plus en plus riche. En effet,
pour recevoir une aide de l'Europe, il est aujourd'hui obligatoire de faire une déclaration
de surface. Des cultures anciennement non déclarées sont ainsi petit a petit répertoriées.
Seul le maraichage reste difficile a évaluer, c'est en effet un secteur qui recoit peu d'aides.

Concernant les types d'occupation des sols pour lesquels une culture particuliere
n'avait pas pu étre définie (« zones agricoles hétérogénes » dans la légende), il a été dit
que les cultures de melon et d’asperge devaient certainement y étre représentées,
notamment sur la Gardonnenque. Cependant, les surfaces occupées par ces deux cultures
ont tendance a régresser. Cest d'autant plus vrai pour lasperge qui est une culture
«nomade », ne pouvant plus étre cultivée sur une terre au-dela de 7 a 9 ans
d'exploitation. Il y aurait également du maraichage mais de facon diffuse. En effet, a part
une zone dans le secteur de Montfrin ou l'on trouve du maraichage de plein-champs, cette
activité concerne de petites structures (pommes de terre et carottes). Pour les pieds-mere
de vigne, il n'y en aurait pas ou trés peu dans la zone concernée. Cette culture se pratique
toutefois dans le secteur de Ledignan, Cardet, Lézan et Maruéjols-les-Gardons, mais elle a
tendance a régresser. Ceci peut étre rapproché du fait qu'il y a moins de vignes dans la
région et donc moins de demande pour les pépinieres.
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M. Didier VALENTIN a ajouté qu'il avait pu remarquer une augmentation de la
surface en céréales sur le bassin. Par ailleurs, il constate que les travaux sur les surfaces
mises en place sont le plus souvent faits par des entrepreneurs. Toutefois, ceci n'a pas
forcément lieu aprés l'arrachage des vignes.

Concernant larrachage des vignes, il a rappelé que nous étions dans la troisieme et
derniere campagne primée. Pour toucher la prime a larrachage, les exploitants doivent
retirer toute leur vigne et celle-ci doit étre plantée depuis au moins dix ans.

Pour compléter le sujet, il a précisé quavant le début de larrachage, des tentatives
d'échange de parcelles avaient été faites. Le but était d'éviter que de bonnes parcelles de
vigne ne soient arrachées avec le reste d’une exploitation qui arréte, et que de mauvaises
parcelles ne restent dans les exploitations qui continuent leur activité. Mais cette
proposition n'a pas été acceptée par les exploitants pour qui l'arrachage de leur vigne est,
le plus souvent, un traumatisme. On peut citer le cas d'exploitants qui arrivent a la
retraite et qui, n'ayant trouvé personne pour reprendre, arrachent leur vigne. Cette
situation peut étre vécue comme un véritable échec. Ce rappel permet de redéfinir le
contexte. Contrairement a ce a quoi lon pouvait sattendre dans cette campagne
d'arrachage, la diminution des surfaces en vigne n'est pas flagrante. La premiere raison est
liée a l'enveloppe disponible pour le financement des primes. Elle ne permet en effet pas a
tout le monde d'étre éligible. La différence entre les intentions d'arrachage et l'arrachage
réel est donc importante. Il y aurait beaucoup moins de vigne si les arrachages prévus
étaient effectifs. M. Didier VALENTIN a complété ses dires en précisant que jusqu'en 2007,
les surfaces de vignes arrachées étaient compensées par des surfaces replantées en vigne.
Depuis, la tendance est a l'arrachage définitif. Il a notamment donné l'exemple de Lussan
ou l'on est en train d'assister a la fin du vignoble. Saint-Quentin-la-Poterie est également
tres sinistrée par l'arrachage des vignes.

En conclusion, on constate que le phénomene d’arrachage de la vigne n’est pas généralisé
sur le bassin. Ce phénomeéne est présent mais de maniere localisée. C’est pourquoi il est
difficile a Uheure actuelle d’avoir des données précises indiquant un recul massif des
surfaces viticoles sur le secteur.

M. Didier VALENTIN a ajouté que pour le moment, il est difficile de savoir ce qui va
remplacer les surfaces de vignes. Les terrains sont entretenus mais ne sont, la plupart du
temps, pas encore cultivés. Il est clairement observable que lexploitation des moins
bonnes terres de vignes est arrétée, et que lactivité viticole se concentre sur les
meilleures terres. Mais il y a une réelle interrogation sur le devenir des parcelles apres
arrachage des vignes. M. Didier VALENTIN souligne dailleurs qu'il n'y a aucune structure
pour soutenir un quelconque projet de reconversion.

Le type d'agriculture a venir aprés la vigne n'est donc pas défini.

A cela, Mme Anne-Lyse GALTIER a ajouté qu'étant donné le caractere non irrigable
des terres concernées, les possibilités de cultures de remplacement étaient limitées.

Mme Virginie PLANTIER a également précisé qu'il y avait des arrachages de vignes
mais qu'il y avait aussi des abandons de parcelles de vigne en paralléle. Elle a ajouté qu'il
est difficile de savoir si le type de cultures mises en place apreés l'arrachage est le fait de la
conjoncture, donc répond a des stratégies a court ou moyen termes, ou s'il y a un
investissement a long terme. La diminution de la vigne est par contre selon elle une
tendance lourde.
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En lien avec le tableau présentant l'évolution des surfaces des principales cultures
sur le bassin, tout le monde a été étonné de l'augmentation flagrante des surfaces en pois
chiche. Aucune explication n'a pu étre apportée. Il a été supposé qu'un marché s'était
ouvert permettant d'assurer un débouché.

Concernant ce tableau, la remarque a été faite qu'il serait intéressant d'avoir la surface
totale exploitée pour chaque année afin de visualiser la tendance.

M. Régis NAYROLLES se demandait si les tendances dégagées par l’analyse de ce
tableau n'étaientt pas dues au fait qu'il soit basé sur les surfaces déclarées. Il était en effet
surpris par rapport aux céréales. Il avait plutot remarqué une tendance a l'augmentation
des surfaces depuis quelques années, en observant le paysage, la ou le tableau montre si
ce n'est une régression, du moins une certaine stabilisation.

Sur le sujet des céréales, M. Didier VALENTIN a d'ailleurs précisé qu'il n'est pas
forcément rentable d'en faire apres la vigne car les parcelles ne possedent souvent pas de
DPU. Il y a donc des moments ou, méme sans DPU, il est intéressant de produire des
céréales, par rapport aux prix de vente, mais ce n'est pas vrai tout le temps.

La discussion a ensuite porté sur les pollutions. Concernant les pollutions
ponctuelles, Mme Anne-Lyse GALTIER a validé les chiffres. Elle a également précisé que la
situation des aires de remplissage s'est améliorée depuis l'étude Chambre d'agriculture
2006 mais que ce n'est pas forcément au remplissage qu'il y a le plus de risque de pollution
ponctuelle. Le lavage reste l'étape la plus risquée. Elle a demandé si le cuivre était
compris dans la charge phytosanitaire.

Concernant la fertilisation, la discussion a abouti a la conclusion que les vignes
recoivent certainement moins d’azote que le chiffre retenu pour U'étude : de 0 a 40 U
N/ha, 30U N/ha en moyenne. Concernant les vergers, la dose apportée doit étre
supérieure, jusqu'a 100 voir 110 UN /ha. Pour les oliveraies par contre, il faut compter
moins, le plus souvent, rien n'est apporté.

Un petit aparté a été fait sur 'AOC oignon doux des Cévennes. M. Régis NAYROLLES
voulait connaitre le nouveau périmetre. La réponse n'a pas pu étre donnée mais il est
possible daller vérifier cela sur le site de UINAO ou aupres de la coopérative Origine
Cévennes.

Les pollutions diffuses ont ensuite été abordées. Mme Anne-Lyse GALTIER a
demandé s'il n'y avait que des résidus d'herbicides dans les eaux supérieures. A cela, M.
Régis NAYROLLES a ajouté qu'il pensait qu'il y avait des traces de régulateurs de croissance
également.

M. Régis NAYROLLES a conclu sur le fait que le bilan des pollutions des eaux
superficielles n'était pas catastrophique mais que du travail doit étre fait sur les affluents.
Mme Anne-Lyse GALTIER a ajouté qu'elle pense que les pollutions ponctuelles sont sous
estimées et qu'elles sont les plus faciles a réduire. Des efforts devraient notamment étre
faits au niveau des aires de lavage.

La vulnérabilité des eaux souterraines a ensuite été présentée. M. Régis NAYROLLES
est intervenu pour souligner les zones les plus sensibles, c'est a dire les plaines alluviales
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car c'est la que lagriculture est la plus intensive. Au niveau des garrigues, le risque est
fortement limité par le fait qu'il y ait trés peu d'activités agricoles.

En conclusion de la présentation, Mme Anne-Lyse GALTIER a dit que c'était une
bonne étude qui a permis de fournir une photographie de la situation. Elle a demandé si
des acteurs non agricoles avaient été plus particulierement identifiés comme étant source
de pollutions. Il a été précisé que cet aspect avait été pris en compte dans l’étude, mais
pas par Envilys.

Pour précision, M. Didier VALENTIN a ajouté qu'au nord de la zone, il y a quelques cultures
de plantes aromatiques en agriculture biologique, dans le secteur de Lussan. Mais ce n'est
apparemment pas une tendance lourde, et cela ne concerne que des petites surfaces.

M. Régis NAYROLLES a posé la question de la présence daviculture. M. Didier
VALENTIN a répondu que ce type d'élevage a des débouchés porteurs en label rouge mais
qu'il n'y a pas de zones plus propices que dautres a linstallation. Cela reste a petites
échelles. Concernant l'élevage, il a également précisé qu'il y avait un peu de bovin au sud
de Montfrin (manades).

Il n'y a pas de culture de mais en masse sur la zone.

Concernant l'arboriculture, il y en a seulement vers Saint-Hyppolite-de-Montaigu, la
Capelle-et-Masmolene et Vallabrix.

Concernant la vigne, le constat est fait qu'elle persiste ou n'est pas remplacée parce
qu'il n'y a pas d'alternatives intéressantes en terme de culture sur les parcelles concernées.

Enfin, le cas du bassin versant du Briancon a été abordé pour donner un exemple de
localité avec une bonne dynamique initiée par les agriculteurs. Il y a aujourd'hui de
nombreuses conversions en agriculture biologique au niveau des vignes. L'objectif est
d'atteindre 100% de désherbage mécanique et peut-étre 100% de production bio. Cette
dynamique est née de la volonté des agriculteurs de faire le bilan de leurs pratiques en
lien avec les risques de pollution des eaux afin de pouvoir s'améliorer et ainsi valoriser leur
production par ce biais.
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